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Size
Body height (A)
Waist circumference (B)

Leg circumference (C)
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Size 0
150 cm - 170 cm
60cm - 101 cm

48 cm - 63 cm
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Size 1 Size 2

150 cm - 185 cm 170 cm - 205 cm

68 cm - 109 cm 84cm-121cm

50 cm - 65 cm 57 cm-72cm
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Gurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum Riick-
halten nach EN 358; Sitzgurt nach EN 813; Baumpfle-
gegurt gemaB ASTM F887, Abschnitt 25.4, Baumpfle-
gegurt gemaB ANSI Z133

Dieses Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU)
2016/425.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND ANWENDUNGS-
HINWEISE

Dieses Produkt ist Teil persénlicher Schutzausriistung
(PSA) zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe und sollte
einer Person zugeordnet werden.

Diese Gebrauchsanleitung enthélt wichtige Hinweise fiir
eine sach- und praxisgerechte Anwendung.

Diese Hinweise miissen vor der Nutzung des Produktes
inhaltlich verstanden worden sein und miissen wahrend
der Benutzung befolgt werden.

Diese Unterlagen sind den Nutzenden in der Sprache
des Bestimmungslandes durch den Wiederverkaufer zur
Verfligung zu stellen und miissen wéhrend der gesamten
Nutzungsdauer bei der Ausriistung gehalten werden.
Das alleinige Lesen der Gebrauchsanleitung kann jedoch
niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen iiber
die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe
und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen und entbindet
nicht vom personlich zu tragenden Risiko.

Die Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahrenen
Personen oder unter direkter Anleitung und Aufsicht
durch ausgebildete und erfahrene Personen gestattet.
Das Produkt darf nur in Verbindung mit CE-gekennzeich-
neten Bestandteilen persénlicher Schutzausriistung ge-
gen Absturz verwendet werden.

Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestand-
teilen besteht in der Anwendung die Gefahr der gegen-
seitigen Beeintrachtigung.

Fiir die Kompatibilitdt der Ausrlistungsbestandteile und
Anschlagpunkte ist die nutzende oder beaufsichtigende
Person verantwortlich.

Schlechter physischer oder psychischer Gesundheitszu-
stand kann unter normalen Umsténden und im Notfall
ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe
sind oft mit nicht erkennbaren Risiken und Gefahren
durch &uBere Einflisse verbunden. Fehler und Unacht-
samkeit kdnnen zu schweren Unféllen, Verletzungen
oder sogar zum Tod fiihren.

Die Ausriistung darf in keiner Weise, die nicht vom Her-
steller schriftlich empfohlen wird, verdndert werden.
Der gebrauchsfahige Zustand und die ordnungsgeméaBe
Funktion der Ausriistung miissen vor und nach jedem
Einsatz (berpriift und sichergestellt werden. Das Pro-
dukt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner
Gebrauchssicherheit Zweifel besteht.

Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder
Falschanwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwor-
tung und das Risiko tragen in allen Féllen die Nutzenden
bzw. die Verantwortlichen.

Es wird empfohlen zusétzlich die nationalen Regeln fiir
die Anwendung des Produkts zu beachten.
PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Per-
sonen zugelassen.

Vor Einsatz der Ausriistung miissen die Nutzenden ein
Rettungskonzept festlegen, das sicherstellt, dass eine
Person, die in die PSA stiirzt, sofort, sicher und effektiv
gerettet werden kann.

Achtung: Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung
kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLA-
RUNG DER ABBILDUNGEN

Dieses Produkt (Anwendung nach EN 813 und EN 358)
ist fiir Nutzende von bis zu 150 kg einschlieBlich Werk-
zeug und Ausriistung zugelassen. Produkte nach EN 358
und EN 813 sind nicht zum Auffangen von Stiirzen geeig-
net und sollten daher nicht verwendet werden, wenn ein
vorhersehbares Risiko besteht, im Gurt zu hdngen oder
einer unbeabsichtigten Belastung ausgesetzt zu sein.
Der mogliche Bedarf eines Auffangsystems ist stets ab-
zuwégen. Das Verbindungsmittel fiir Haltegurte ist straff
zu halten, der Anschlagpunkt muss sich oberhalb oder in
Hiifthdhe befinden.

Das regungslose Héngen im Gurt kann zu schweren Ver-
letzungen bis hin zum Tod flihren (Hangetrauma). Uber-



lastung oder dynamische Beanspruchung des Gurtes
kénnen nicht nur den Gurt, sondern auch das verwende-
te Seil oder andere Teile schédigen.

Anschlagpunkte

Fiir die Sicherheit ist es entscheidend, die Position fiir das
Anschlagmittel oder den Anschlagpunkt und die Art der
auszufiihrenden Arbeit so festzulegen, dass die Gefahr ei-
nes freien Falles und die mdgliche Fallhdhe mdglichst mi-
nimiert werden. Bevor ein Auffangsystem eingesetzt wird,
muss sichergestellt sein, dass unterhalb der Nutzenden
ausreichend Raum zur Verfligung steht (einschlieBlich
jeglicher Aufbauten). Um hohe Belastung und Pendelstiir-
ze zu vermeiden, muss der Anschlagpunkt fiir Sicherungs-
zwecke immer so senkrecht wie mdglich, oberhalb der
gesicherten Person liegen. Scharfe Kanten, Grate und
Abquetschungen kénnen die Festigkeit gefahrlich verrin-
gern. Kanten und Grate an Strukturen im Arbeitsbereich
der PSA miissen wo erforderlich mit geeigneten Hilfsmit-
teln abgedeckt werden. Der Anschlagpunkt und das An-
schlagmittel miissen den im ungiinstigsten Fall zu erwar-
tenden Belastungen standhalten. Selbst wenn Falldampfer
(nach EN 355) eingesetzt werden, miissen die Anschlag-
punkte eine Kraft von mindestens 12 kN aufnehmen kén-
nen. Siehe auch EN 795. Anschlageinrichtungen nach
ANSI/ASSP 7359.2 miissen in der zuldssigen Belastungs-
richtung eine Mindestbruchfestigkeit von 5.000 Ibs (22,3
kN) fiir Auffangsysteme, 3.000 Ibs (13,4 kN) fiir Positionie-
rungssysteme und 1.000 Ibs (4,5 kN) fiir Riickhaltesyste-
me aufweisen oder von einer qualifizierten Person gemaB
ANSI/ASSP 7359.6 mit einem Mindestsicherheitsfaktor
von 2 gegen Versagen ausgelegt und zertifiziert sein. Kann
eine Anschlageinrichtung fiir Auffangzwecke verwendet
werden, muss sie die Anforderungen an Anschlageinrich-
tungen fiir Auffangsysteme erfiillen.

1 GréBentabelle

2 Benennung der Teile

A: Einbindering fiir die Anwendung nach EN 813 und
ASTM F887, 25.4

B: Haltedsen EN 358 und ASTM F887 25.4

C: Fur die Anwendung nach EN 813 und ASTM F887
Abschnitt 25.4 sind beide Briickendsen stets gemein-
sam zu verwenden.

=

Seilbriicke fiir die Anwendung nach EN 813 und
ASTM F887, 25.4, inkl. passendem Verbindungsele-
ment (7)
: SRT-Einbindeschlaufe nach EN 813 und ASTM F887
25.4
. Klemmknoten fiir Langenverstellung der Seilbriicke
: Anbindung fiir EDELRID Vector Y Brustgurt
: Materialschlaufen
Riickhaltedse EN 358
Verstellmechanismus  fiir vordere Beinschlaufen-
Hiftgurt-Verbindung
: Befestigungsmdglichkeiten fiir Materialkarabiner
: Schnallen fiir hintere Beinschlaufen-Hiiftgurt-Verbin-
dung
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3 Bedienung der Schnallen
Alle SchlieB- und Einstellelemente regelmaBig priifen.

4 Anlegen des Gurtes

Hiftgurt schlieBen und anpassen, Beinschlaufen schlie-
Ben und anpassen, hintere Beinschlaufen-Hiiftgurt-Ver-
bindung anpassen.

Vor Einsatz des Gurtes muss ein Hangeversuch an einem
sicheren Ort durchgefiihrt werden, um den Tragekomfort
und die Einstellbarkeit wéhrend der vorgesehenen Nut-
zung zu priifen.

5 Bedienung Verstellmechanismus fiir vordere Bein-
schlaufen-Hiiftgurt-Verbindung

6 Korrekte Installation der SRT-Briicke als Einbinde-
punkt nach EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Der Gurt kann auch in Kombination mit EDELRID Vec-
tor Brustgurten als Auffanggurt verwendet werden.
Siehe dazu die Vector Gebrauchsanleitung.

8a: Korrekte der ver Einzel-Seil

briicke

8b: Beispiele fiir inkorrekte Installationen der ver-

stellbaren Einzel-Seilbriicke

9 Korrekte der Doppel- licke
Zu verwendende Seile fir Seilbriicken: EN 1891-A,
©@=10,5mm, neuwertig und mit verschmolzenen Enden.



Achtung: Alle Enden miissen mit einem doppelten Spie-
renstich gesichert werden. Es miissen mindestens 12 cm
Seil hinter dem Knoten herausstehen. Knoten und Sei-
lenden sind wéhrend des Gebrauchs regelmaBig zu tiber-
priifen.

10 Korrekte Installation der Doppel-Seilbriicke mit
Klemmknoten

Fir den Klemmknoten muss eine Reepschnur nach
EN 564 mit dem Durchmesser 6 mm verwendet werden.
Achtung: Alle Enden miissen mit einem doppelten Spie-
renstich gesichert werden. Es miissen mindestens 12 cm
Seil hinter dem Knoten herausstehen. Knoten und Sei-
lenden sind wéhrend des Gebrauchs regelmaBig zu tber-
priifen.

Zu 8,9 und 10

Zu verwendende Seile fir Seilbriicken: EN 1891-A,
@=10,5mm, neuwertig und mit verschmolzenen Enden.
Achtung: Alle Enden miissen mit einem doppelten Spie-
renstich gesichert werden. Es miissen mindestens 12 cm
Seil hinter dem Knoten herausstehen. Knoten und Sei-
lenden sind wahrend des Gebrauchs regelmaBig zu tiber-
priifen.

111r ion Verbi
cken

Es dirfen ausschlieBlich metallische Verbindungsele-
mente nach EN 362, PPE-R/11.114 oder PPE-R/11.135
mit einem Kantenradius = 0,5mm in der Seilbriicke ge-
nutzt werden.

Die Briickendsen sind immer paarweise, durch Verbin-
dung mit einer Seilbriicke oder einem geeignetem Ver-
bindungsmittel (EN 354) zu benutzen.

fiir die Seilbri-

12 Verwendung des integrierten Gummizugs fiir den
Aufstieg am Seil

13 Alle Bestandteile miissen vor jedem Einsatz auf even-
tuelle Beschédigungen gepriift werden. Sind aus-
tauschbare Teile wie die Seilbriicke oder vordere
Beinschlaufen-Hiiftgurt-Verbindung betroffen, kén-
nen diese ersetzt werden. Andernfalls ist das Produkt
auszusondern.

INSTANDHALTUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT
14 Korrekte Lagerung und Transport

Zum Schutz beim Transport und der Lagerung sollte ein
Transport- bzw. Lagerbehilter genutzt werden. Vor Was-
ser, UV-Strahlung, mechanischer Belastung, Chemikali-
en und Schmutz geschiitzt lagern.

15 Instandhaltung

Handelsiibliche, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basieren-
de Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. Die
Gelenke von Metallteilen sind regelm&Big und nach der
Reinigung mit saurefreiem Ol oder einem Mittel auf
PTFE- oder Silikonbasis zu schmieren.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

16a Maximale Lebensdauer in Jahren. Die maximale
Lebensdauer entspricht der Zeit vom Herstelldatum bis
zur Ablegereife. Produkte aus Chemiefasern (Polyamid,
Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) unterliegen
auch ohne Gebrauch einer gewissen Alterung; ihre Le-
bensdauer héngt vor allem von der Intensitat der ultravi-
oletten Strahlung und anderen klimatischen Bedingun-
gen ab, denen sie ausgesetzt sind. Aramid-Fasern haben
eine geringe Resistenz gegen UV-Strahlen und sollten
deshalb nicht dauerhaft der Sonne ausgesetzt werden.
Hochfeste Polyethylen-Fasern haben einen geringeren
Schmelzpunkt (140°C) als andere synthetischen Fasern
und einen weitaus geringeren Reibungskoeffizienten,
was solche textilen Produkte in der Anwendung unter
Umsténden schwerer zu kontrollieren macht.

16b Maximale Nutzungsdauer in Jahren bei sachge-
rechter Benutzung ohne erkennbaren Verschleif und
optimalen Lagerbedingungen. Die Nutzungsdauer ent-
spricht der Zeit vom ersten Einsatz bis zur Ablegereife.
Nach Ablauf der Nutzungsdauer bzw. spétestens nach
Ablauf der maximalen Lebensdauer ist das Produkt aus-
zusondern.

Héufiger Gebrauch oder extrem hohe Belastung kénnen
die Lebensdauer wesentlich verkiirzen.

Daher ist das Produkt vor Gebrauch auf mdgliche Be-
schadigungen und korrekte Funktion zu Uberpriifen.
Wenn einer der folgenden Punkte zutrifft, ist das Produkt
sofort auszusondern und muss einer sachkundigen Per-
son oder dem Hersteller zur Inspektion und/oder Repa-



ratur ibergeben werden (die Liste erhebt keinen An-
spruch auf Vollsténdigkeit):

w

-wenn Zweifel hinsichtlich seiner sicheren Verwendbar-
keit bestehen;

-wenn scharfe Kanten das Seil beschadigen oder die
Nutzenden verletzen kénnten;

-wenn duBere Anzeichen fiir Beschadigung sichtbar sind
(z. B. Risse, plastische Verformung);

-wenn das Material stark korrodiert oder mit Chemikali-
en in Kontakt gekommen ist;

- bei Beschadigung der Bandkanten oder wenn Fasern
aus dem Bandmaterial gezogen sind;

-wenn Nahte sichtbare Beschadigungen oder Abrieber-
scheinungen aufweisen;

-wenn Metallteile auf scharfen Kanten auflagen;

-wenn Metallteile starke Abriebstellen aufweisen, z. B.
durch Materialabtrag;

-wenn der Verschluss sich nicht mehr SchlieBen ldsst;

-wenn eine harte Sturzbelastung aufgetreten ist.

UBERPRUFUNG UND DOKUMENTATION

16¢ Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt regel-
méBig, mindestens einmal jéhrlich vom Hersteller,
einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen
Priifstelle tberpriift werden; falls erforderlich, muss
es danach gewartet oder ausgesondert werden.
Dabei ist auch die Lesbarkeit der Produktkennzeich-
nung zu {berpriifen. Die Priifungen und Wartungsar-
beiten miissen fiir jedes Produkt separat dokumen-
tiert werden. Die folgenden Informationen missen
festgehalten werden: Produktkennzeichnung und
-name, Herstellername und Kontaktdaten, eindeuti-
ge ldentifikation, Herstelldatum, Kaufdatum, Datum
der ersten Verwendung, Datum der néchsten plan-
méBigen Priifung, Ergebnis der Priifung und Unter-
schrift der verantwortlichen sachkundigen Person.
Ein geeignetes Muster finden Sie unter edelrid.com.

17 Nutzungstemperatur im trockenen Zustand. Hitze,
Kélte, Feuchtigkeit, Vereisung, Ol und Staub kdnnen
die Funktion beeintréchtigen.

18 Kontaktdaten: Wenden Sie sich bei Fragen an uns.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite.

Gebrauchsanleitungen kdnnen sich &ndern. Unter
edelrid.com finden Sie immer die aktuelle Version.

19 Notifizierte Stelle, die fiir die Ausstellung der EU-
Baumusterpriifbescheinigung des Produktes zustén-
dig ist.

20 Uberwachende Stelle der PSA-Produktion.
MATERIAL: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl.

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT

Hersteller: EDELRID

Herstelleradresse

Modell: TreeRex Il

Produktbezeichnung: Sitzgurt nach EN 813:2024, Halte-
gurt nach EN 358:2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2,
ANSI Z133-2017

PPPPP SS Lua YYYY MM BBBB XXXXX: Individuelle Seri-
ennummer und Datamatrix bestehend aus Modellnum-
mer (P), EDELRID Kodierung (S), Herstelljahr und -monat
(lua YYYY MM), Chargennummer (B) und Stiicknummer
X). (Abweichende Darstellung: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)
Hi\ die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und
2zu beachten

Abbildung der korrekten Bedienung der Einstellelemente
Angaben zum GréBenbereich von Hiifte und Beinschlaufen
,R“ Rickhaltedse nach EN 358

»only use for TreeRex ...“: nur mit TreeRex verwenden
xx kg max.“: maximale Last an Aufhdngepunkt

C € 0123: (iberwachende Stelle der PSA Produktion

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart die EDELRID GmbH & Co. KG, dass die-
ses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und
den relevanten Vorschriften der EU-Verordnung 2016/
425 (bereinstimmt. Die Original-Konformitétserklarung
kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen wer-
den: edelrid.com/...

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt.
Sollte es dennoch Anlass zu berechtigten Beanstandun-
gen geben, bitten wir um die Angabe der Chargennummer.
Technische Anderungen vorbehalten.



Lanyard for work positioning and restraint to EN 358;
sit harness to EN 813; tree mending harness to
ASTM F887, section 25.4, tree mending harness to
ANSI Z133

The product conforms to the PPE regulation (EU) 2016/
425

GENERAL SAFETY AND APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment
(PPE) for protection against falls from height and should
be assigned to a person.

These instructions for use contain important notes for
proper practical use.

These notes must be understood before use and be ad-
hered to during use.

The reseller must provide this document in the language
spoken in the country of use and it must be kept together
with the equipment during the entire service life.
However, mere reading of the instructions for use cannot
replace experience, responsible action and knowledge
required for mountaineering, climbing, and working at
height or depth; and it cannot free users from bearing
their personal risk.

The product must be used exclusively by trained, experi-
enced persons or after direct instruction and direct su-
pervision by trained and experienced persons.

The product must be used exclusively in connection with
CE marked components of personal protective equip-
ment offering protection against falls.

If this product is combined with other components,
these may mutually affect safety.

The person using the equipment or supervising users is
responsible for ensuring the compatibility of the compo-
nents and anchorage points.

Poor physical and/or mental health can jeopardize safe-
ty under normal conditions and in case of emergency.
Mountaineering, climbing, and work at a height or depth
often entail hidden risks and hazards from external influ-
ences. Errors and carelessness may cause severe acci-
dents, injuries, and even death.

The equipment must not be altered in any way not ex-
pressly recommended by the manufacturer in writing.

The ready for use condition and proper function of the
equipment must be checked and ensured before and
after each use. If in doubt concerning the safety condi-
tion of the product, remove it from use immediately.

In case of abuse and/or improper use, the manufacturer
refuses any liability. The responsibility and risks lie with
the users or persons responsible for the operation.

It is recommended to additionally observe the national
rules for the application of the product.

Personal protective equipment is exclusively designed
for securing of persons.

Before using the equipment, the user must draw up a
rescue concept that ensures a person falling into a PPE
is rescued immediately, safely, and effectively.
Attention: Failure to observe these instructions for use
may lead to severe injury or even death!

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAP-
TIONS

This product (application as specified in EN 813 and
EN 358) is approved for users weighing up to 150 kg in-
cluding tools and equipment. Products conforming to
EN 358 and EN 813 are not suitable for fall arrest and
should therefore not be used if there is a foreseeable risk
of hanging in the harness or being subjected to an acci-
dental load. The potential need for a fall arrest system
must always be considered. The lanyard for positioning
harnesses must be kept taut, and the anchorage point
must be at hip level or above.

Motionless suspension in a harness may cause severe
injury and even death (suspension trauma). Overload or
dynamic loading of the harness may not only damage the
harness itself but also the rope or other parts used.

Anchorage points

For safety reasons, it is essential to choose the position
of the anchorage device or anchorage point and the type
of work to be carried out in such a way that free fall and
fall height are kept to a minimum. Before using a fall ar-
rest system, ensure that sufficient space is available be-
low the user (including any structures). To avoid high fall
loads and swinging falls, anchorage points for belay pur-
poses must always be as directly vertical above the be-



layed person as possible. Sharp edges, ridges and crush-
ing can dangerously impair its strength. Edges and burrs
on structures in the working range of the PPE should be
covered, where necessary, using suitable auxiliary equip-
ment. The anchorage point and the connector must be
capable of supporting the loads occurring in the most
unfavorable case. Even if energy absorbers (to EN 355)
are used, the anchorage points must be capable of ab-
sorbing a force of at least 12 kN. See also EN 795. An-
chorages according to ANSI/ASSP 7359.2 shall have a
minimum breaking strength, in the permitted loading di-
rection, of 5,000 Ibs (22.3 kN) for fall arrest systems,
3,000 Ibs (13.4 kN) for positioning systems, and 1,000
Ibs (4.5 kN) for travel restraint systems, or be designed
and certified by a qualified person in accordance with
ANSI/ASSP 7359.6 with a minimum safety factor of 2
against failure. Where an anchorage may be used for fall
arrest, it shall meet the fall arrest anchorage require-
ments.

1 Size chart

2 Designations of parts
A: Tie-in ring for application to EN 813 and ASTM F887,
25.4

: Support eyes to EN 358 and ASTM F887 25.4
. For use in accordance with EN 813 and ASTM F887
Section 25.4, both bridge attachment points must
always be used together.
Rope bridge for application to EN 813 and ASTM F887,
25.4, incl. suitable connector (7)
. SRT tie-in loop to EN 813 and ASTM F887 25.4
: Blocking knot or length adjustment of rope bridge
: Connection for EDELRID Vector Y chest harness
: Equipment attachment loop
Positioning eye to EN 358
Adjusting elements for front link of thigh loops to hip
harness
: Fastening options for gear attachment karabiners
: Buckles for rear link of thigh loops to hip belt

= ow
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3 Operating the buckles
Regularly check all locking and adjusting elements.

4 Putting on the belt

Close and adjust hip harness, close and adjust thigh
loops, adjust rear link of thigh loops and hip harness.
Before using the harness, a hanging test must be per-
formed in a safe location to verify comfort and adjusta-
bility during intended use.

5 Adjusting elements for front link of thigh loops to
hip harness

6 Correct Installation of the SRT bridge as tie-in point
to EN 813, ASTM F887 25.4.

7 In connection with the EDELRID Vector chest harness,
the harness may also be used as a fall arrest harness.
For details see the instructions for use of Vector.

8a: Correct installation of the adjustable single rope
bridge

8b: for incorrect ir

table single rope bridge

of the adjus-

9 Correct installation of the twin rope bridge

Ropes to be used for rope bridges:

EN 1891-A, @ = 10.5 mm, new with fused rope ends.
Attention: All ends must be secured with a double Eng-
lish (fisherman’s) knot. At least 12 cm of rope must stick
out behind the knot. Knots and rope ends must be
checked regularly during use.

10 Correct installation of the twin rope bridge with
blocking knot

A ripcord to EN 564 with a diameter of 6 mm must be
used for the blocking knot.

Attention: All ends must be secured with a double Eng-
lish (fisherman’s) knot. At least 12 cm of rope must stick
out behind the knot. Knots and rope ends must be
checked regularly during use.

To 8,9 and 10

Ropes to be used for rope bridges: EN 1891-A,
@=10.5 mm, new with fused rope ends.

Attention: All ends must be secured with a double Eng-
lish (fisherman’s) knot. At least 12 cm of rope must stick
out behind the knot. Knots and rope ends must be
checked regularly during use.



11 Installation of the connectors for the rope bridges
Only metallic connectors to EN 362, PPE-R/11.114 or
PPE-R/11.135 with an edge radius = 0.5 mm may be
used in the rope bridge.

The bridge eyes must always be used in pairs, by connect-
ing them to a rope bridge or a suitable lanyard (EN 354).

12 Use of the integrated rubber strap for ascending
on the rope

13 Before each use, all components must be checked
for possible damage. If replaceable parts such as the
rope bridge or the front link between thigh loop and
hip belt are affected, they can be replaced. Other-
wise, the product must be discarded.

MAINTENANCE, STORAGE, AND TRANSPORT

14 Correct storage and transport

To protect the device during transport and storage, use a
transport and storage container. Protect from water, UV
radiation, mechanical strain, chemicals, and contamina-
tion.

15 Maintenance

Commercial disinfectants based on alcohol (isopro-
panol) may be used if necessary. The joints of metal
parts must be cleansed regularly and then be lubricated
with acid-free oil or a lubricant based on PTFE or silicone.

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

16a Maximum service life in years: The maximum ser-
vice life corresponds to the time from the date of manu-
facture to discard state. Products made of synthetic fib-
ers (Polyamide, Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®)
are subject to some aging even if not used; their service
life especially depends on the intensity of the ultraviolet
radiation and other climatic conditions they are exposed
to. Aramid fibers have a low resistance to UV radiation
and should therefore not be exposed to sunlight for pro-
longed periods.

High-strength polyethylene fibers have a lower melting
point (140 °C) than other synthetic fibers and a much
lower coefficient of friction, which can make such textile
products more difficult to control during use.

16b Maximum useful life in years providing proper use
and no detectable signs of wear showing as well as under
optimum storage conditions. The maximum useful life
corresponds to the time from the date of first use to dis-
card state. At the end of the useful life or latest at the
end of the maximum service life, the product must be
removed from use.

Frequent use or extremely high load may substantially

reduce the service life.

Therefore, before every use, check the product for possi-

ble damage and correct function. If any of the following

points apply, immediately remove the product from use

and turn it over to an adequately qualified person or the

manufacturer for inspection and/or repair (we do not

claim this list is complete):

- if there are doubts concerning safe use;

- if sharp edges have the potential to damage the rope or
hurt the user;

-if signs of damage are visible (e. g. fissures, plastic
deformation);

- if the material shows signs of strong corrosion or if it
has come in contact with chemicals;

- if the edges of webbing are damaged or if fibers have
been pulled from the webbing;

- if visible signs of abrasion show on seams;

- if sharp edges are located on the metal parts;

- if abrasion is extensive on metal parts, i.e., loss of ma-
terial;

- if the gate can no longer be closed;

- if a hard fall load has occurred.

INSPECTION AND DOCUMENTATION

16¢ In case of commercial use, the product must be in-
spected regularly, at least once a year, by the man-
ufacturer, an adequately qualified person, or an ap-
proved inspection body/agency; thereafter it may
have to be serviced or removed from use. Legibility
of the markings must be checked as well. Such in-
spections and service must be documented for
each product. The following information must be
recorded: product identification and name, manu-
facturer’s name and contact details, unique identifi-
cation, date of manufacture, date of purchase, date
of initial use, date of next regular inspection, result



of inspection, and signature of qualified person re-
sponsible. A suitable specimen is found online at
edelrid.com

17 Temperature during use in dry conditions. Heat, cold,
humidity, icing, oil, and dust can impair the function.

18 Contact details: Contact us if you have any questions.
You will find the contact details on the back page.
Instructions for use are subject to change. At edelrid.
com you will always find the latest version.

19 Identification of the notified body responsible for issu-
ing the EU Type Approval Certificate of the product.

20 Notified body monitoring the PPE production.
MATERIAL: Polyester, polyamide, aluminum, steel.

PRODUCT LABELLING

Manufacturer: EDELRID

Manufacturer‘s address

Model: TreeRex Il

Product designation: Sit harness to EN 813:2024, posi-
tioning harness to EN 358:2018, ASTM F887-20:25.4.1/
25.4.2, ANSI Z133-2017

Harnais pour le maintien au poste de travail et pour
la retenue selon la norme 358 ; harnais cuissard
conforme a la norme EN 813 ; harnais d’élagage se-
lon la norme ASTM F887, paraphe 25.4, harnais
d’élagage selon la norme ANSI Z133

Ce produit est conforme au réglement européen relatif
aux EPI (UE) 2016/425.

CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION

Ce produit fait partie d’un équipement de protection in-
dividuelle (EPI) visant a éviter les chutes de hauteur et
doit étre attribué & une seule personne.

PPPPP SS s YYYY MM BBBB XXXXX: Individual serial
number and data matrix consisting of model number (P),
EDELRID code (S), year and month of manufacture
(s YYYY MM), batch number (B) and itern number (X).
Alternative representation: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

i| The warning messages and instructions must be
read and observed.

lllustration of the correct use of the adjusting elements
Details of the size ranges of the hip and thigh loops
“R” Positioning eye to EN 358

“only use for TreeRex ...”: Only use with TreeRex

“xx kg max.”: maximum load at attachment point
C€0123: Notified body monitoring the PPE production

DECLARATION OF CONFORMITY

EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that this
product is in conformity with the essential requirements
and the relevant provisions of EU regulation 2016/425.
The original Declaration of Conformity can be download-
ed at the following site on the internet: edelrid.com/...

Our products are made with greatest care. If you find any
justified cause for complaint, please indicate the lot
number of the product concerned.

Technical changes reserved.

Ce mode d’emploi comprend des informations impor-
tantes pour une utilisation appropriée et adaptée a la
pratique.

Ces consignes doivent avoir été bien comprises avant
I'utilisation du produit et doivent étre respectées pen-
dant I'utilisation.

Ces documents doivent étre mis a la disposition des uti-
lisateurs et utilisatrices par le revendeur dans la langue
du pays de destination et doivent étre conservés avec
I'équipement pendant toute la durée d’utilisation.

La seule lecture de ce mode d’emploi ne pourra cepen-
dant jamais remplacer I'expérience, la responsabilité per-
sonnelle et le savoir sur les risques pouvant survenir lors



de I'escalade, de I'alpinisme et des travaux en hauteur et
en profondeur et ne libére pas du risque personnel.
L'utilisation est uniquement autorisée pour les per-
sonnes formées et expérimentées ou avec les conseils
et sous la surveillance directe de personnes formées et
expérimentées.

Le produit doit uniquement étre utilisé en association
avec des composants - portant le sigle CE - d’équipe-
ments de protection individuelle contre les chutes.

La combinaison de ce produit avec d’autres composants
entraine le risque d’interférences lors de I'utilisation.

La personne utilisant le produit ou chargée de la surveil-
lance est responsable de la compatibilité des compo-
sants de I'équipement et des points d’ancrage.

Un mauvais état de santé physique ou psychique peut
représenter un risque de sécurité, que ce soit dans des
conditions normales ou dans une situation d’urgence.
L'alpinisme, I'escalade et les travaux en hauteur et en
profondeur sont souvent associés & des risques et des
dangers non identifiables résultant des conditions exté-
rieures. Toute erreur et négligence est susceptible de
causer des accidents et des blessures graves pouvant
aller jusqu’a la mort.

L’équipement ne doit étre en aucun cas modifié¢ d’une
fagon qui n’est pas recommandée par écrit par le fabricant.
L'état opérationnel et le bon fonctionnement de I'équipe-
ment doivent étre controlés et garantis avant et aprés
chague utilisation. Le produit devra étre immédiatement
€éliminé si vous avez des doutes quant & sa sécurité d’uti-
lisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisa-
tion abusive et/ou inappropriée. Les utilisateurs et utili-
satrices et les personnes responsables assument dans
tous les cas la responsabilité et le risque.

Il est recommandé de respecter par ailleurs les régles
nationales pour I'utilisation du produit.

Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour I'as-
surage de personnes.

Avant d’utiliser I'équipement, les utilisateurs doivent dé-
finir un concept de sauvetage garantissant que toute
personne chutant dans I'EPI peut immédiatement étre
sauvée de maniére sire et efficace.

Attention : Le non-respect de ce mode d’emploi peut
causer des blessures graves ou méme la mort de la per-
sonne !

INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT, EXPLI-
CATION DES ILLUSTRATIONS

Ce produit (utilisation conforme aux normes EN 813 et
EN 358) est homologué pour des personnes jusqu’a
150 kg, outils et équipement inclus. Les produits
conformes aux normes EN 358 et EN 813 ne sont pas
congus pour réceptionner des chutes et ne doivent donc
pas étre utilisés s'il existe un risque prévisible de rester
suspendu dans le harnais ou d’étre exposé a une sollici-
tation involontaire. Le besoin éventuel d’un systéme an-
tichute doit toujours étre soumis a évaluation. La longe
pour les harnais de maintien doit étre tendue, le point
d’ancrage doit se trouver au-dessus ou @ hauteur des
hanches. Une suspension immobile dans le harnais peut
entrainer des blessures graves et provoquer le décés de
la personne (syndrome du harnais). Toute surcharge ou
sollicitation dynamique du harnais peut non seulement
endommager le harnais, mais aussi la corde utilisée ou
d’autres piéces.

Points d’ancrage

Pour la sécurité, il est important de définir la position des
élingues ou du point d’ancrage ainsi que le type de travail
a effectuer de fagon a limiter au maximum le risque de
chute libre et la hauteur éventuelle de la chute. Avant
d’utiliser un systéme antichute, veillez a ce que I'espace
libre se trouvant en dessous des utilisateurs et utilisa-
trices soit suffisant (y compris tous les types de struc-
tures). Afin d’éviter des contraintes élevées et des
chutes pendulaires, le point d’ancrage pour I'assurage
doit toujours se trouver le plus possible a la verticale
au-dessus de la personne a assurer. Les arétes vives, les
bavures et les écrasements peuvent dangereusement
réduire la résistance. Les arétes et les bords sur des
structures dans la zone de travail de I'EPI doivent étre
recouverts par des instruments appropriés Ia ot cela est
nécessaire. Le point d’ancrage et I'élingue doivent résis-
ter aux charges auxquelles on peut s’attendre dans le
pire des cas. Méme lorsque des absorbeurs d’énergie
(conformes a la norme EN 355) sont utilisés, les points
d’ancrage doivent pouvoir absorber une force d’au
moins 12 kN. Voir aussi la norme EN 795. Les ancrages
conformes a ANSI/ASSP 7359.2 doivent présenter,
dans la direction de chargement autorisée, une résis-
tance minimale a la rupture de 5 000 Ib (22,3 kN) pour



les systemes d’arrét des chutes, 3 000 Ib (13,4 kN) pour
les systémes de maintien au poste de travail et 1 000 Ib
(4,5 kN) pour les systemes de retenue, ou étre congus
et certifiés par une personne qualifiée conformément a
’ANSI/ASSP Z359.6 avec un coefficient minimal de
sécurité de 2 contre la défaillance. Lorsqu’un ancrage
peut étre utilisé pour I'arrét des chutes, il doit satisfaire
aux exigences applicables aux ancrages d’arrét des
chutes.

1 Tableau des tailles

2 Dénomination des piéces

A anneau de raccord pour Iutilisation conforme aux
normes EN 813 et ASTM F887, 25.4

: anneaux de maintien conformes aux normes EN 358
et ASTM F887 25.4

: Pour une utilisation conformément a 'EN 813 et a la
section 25.4 de '’ASTM F887, les deux boucles de
pontet doivent toujours étre utilisées conjointement.

: pont de corde pour I'utilisation conforme aux normes
EN 813 et ASTM F887, 25.4, connecteur approprié
inclus (7)

: boucle de raccord SRT conforme aux normes EN 813
et ASTM F887 25.4

: neeud autobloguant pour le réglage en longueur du
pont de corde

:connexion pour le harnais torse Vector Y d’EDELRID

: passants porte-matériel

: anneau de retenue selon la norme EN 358

: mécanisme de réglage pour la connexion avant tours
de cuisse-ceinture

: possibilités de fixation pour mousqueton porte-matériel

: boucles pour la connexion arriére tours de cuisse-
ceinture
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3 Utilisation des boucles
Controler régulierement tous les éléments de fermeture
et de réglage.

4 Mise en place du harnais.

Fermer et ajuster la ceinture, fermer et ajuster les tours
de cuisse, ajuster la connexion arriére tours de cuisse-
ceinture.

Avant I'utilisation du harnais, un essai en suspension doit
étre effectué a un endroit sir afin de vérifier le confort et
I'ajustabilité pendant I'utilisation prévue.

5 Utilisation du mécanisme de réglage pour la con-
nexion avant tours de cuisse-ceinture

6 Installation correcte du pont SRT en tant que point
d’encordement selon EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Le harnais peut étre utilisé en combinaison avec les
harnais torse Vector d’EDELRID en tant que harnais
antichute. Voir pour cela le mode d’emploi du harnais
torse Vector.

8a: Installation correcte du pont de corde simple
réglable

8b : Exemples d’installation incorrecte du pont de
corde simple réglable.

9 Installation correcte du pont de corde double
Cordes a utiliser pour les ponts de corde : EN 1891-A,
© =10,5 mm, a I'état neuf et avec des extrémités sou-
dées.

Attention : Toutes les extrémités doivent étre sécurisées
par un nceud de pécheur double. Au moins 12 cm de
corde doivent dépasser derriere le nceud. Les nceuds et
les extrémités des cordes doivent étre régulierement
contrélés pendant I'utilisation.

10 Installation correcte du pont de corde double
avec un neeud autobloquant

Pour le nceud autobloquant, une cordelette conforme a
la norme EN 564 de 6 mm de diametre doit étre utilisée.
Attention : Toutes les extrémités doivent étre sécurisées
par un nceud de pécheur double. Au moins 12 cm de
corde doivent dépasser derriere le nceud. Les nceuds et
les extrémités des cordes doivent étre régulierement
contrélés pendant I'utilisation.

8,9 et 10
Cordes a utiliser pour les ponts de corde : EN 1891-A,
©=10,5 mm, a I'état neuf et avec des extrémités sou-
dées. Attention : Toutes les extrémités doivent étre sé-
curisées par un nceud de pécheur double. Au moins 12



cm de corde doivent dépasser derriére le nceud. Les
nceuds et les extrémités des cordes doivent étre régulie-
rement contrblés pendant I'utilisation.

11 Installation des connecteurs pour les ponts de
corde

Seuls des connecteurs métalliques conformes a la
norme EN 362, PPE-R/11.114 ou PPE-R/11.135 avec
un rayon d’aréte = 0,5 mm peuvent étre utilisés dans le
pont de corde.

Les anneaux pontets doivent toujours étre utilisés par
deux, par connexion avec un pont de corde ou une longe
appropriée (EN 354).

12 Utilisation de I'élastique intégré pour la remontée
sur la corde

13 Avant chaque utilisation, contrdler si les composants
textiles sont éventuellement endommageés. Si des
piéces interchangeables telles que le pont de corde
ou la connexion avant tour de cuisse-ceinture sont
concernées, celles-ci peuvent étre remplacées. Dans
le cas contraire, le produit doit étre retiré de la circu-
lation.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT

14 Stockage et transport correct

Pour la protection pendant le transport et le stockage, un
conteneur de transport ou de stockage doit étre utilisé.
Stocker a I'abri de I'eau, des rayons UV, des contraintes
mécaniques, des produits chimiques et des salissures.

15 Entretien

Les désinfectants & base d’alcool (par ex. isopropanol)
habituellement disponibles dans le commerce peuvent
étre utilisés si nécessaire. Les articulations des piéces
métalliques doivent étre lubrifiées, réguliérement et
apreés le nettoyage, avec de I'huile sans acide ou un pro-
duit a base de PTFE ou de silicone.

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

16a Durée de vie maximale en années. La durée de vie
maximale correspond a la période allant de la date de fa-
brication a la mise au rebut. Les produits fabriqués & base
de fibres chimiques (polyamide, polyester, Dyneema®,

aramide, Vectran®) sont sujets, méme s'ils ne sont pas
utilisés, a un certain vieillissement ; Leur durée d’utilisa-
tion dépend notamment de I'intensité des rayons ultravio-
lets et d’autres conditions climatiques auxquelles ils sont
exposés. Les fibres d’aramide ont une faible résistance
aux rayons UV et ne doivent donc pas étre exposées dura-
blement au soleil.

Les fibres trés résistantes en polyéthyléne ont un point
de fusion (140 °C) moins élevé que d’autres fibres syn-
thétiques et un coefficient de frottement beaucoup plus
faible, ce qui peut rendre ces produits textiles plus diffi-
ciles a contréler lors de leur utilisation.

16b Durée d'utilisation maximale en années en cas
d’utilisation appropriée sans usure visible et dans des
conditions de stockage optimales. La durée d’utilisation
correspond a la période allant de la premiére utilisation a
la mise au rebut. Le produit devra étre retiré de la circu-
lation & la fin de sa durée d'utilisation, ou au plus tard
une fois qu’il aura atteint sa durée de vie maximale.

Une utilisation fréquente ou une sollicitation extrémement

élevée peut réduire considérablement la durée de vie.

Par conséquent, controler avant I'utilisation si le produit

est éventuellement endommagé et s'il fonctionne cor-

rectement. Si I'un des points suivants s’applique, le pro-

duit devra étre immédiatement retiré de la circulation et

remis & une personne compétente ou au fabricant pour

inspection et/ou réparation (la liste n’est pas exhaus-

tive) :

- si des doutes subsistent quant a son utilisation sire ;

- si des bords tranchants peuvent endommager la corde
ou blesser les utilisateurs ou utilisatrices ;

- si des signes extérieurs de détérioration sont visibles
(par ex. fissures, déformation plastique) ;

- si le matériel est fortement corrodé ou s'il est entré en
contact avec des produits chimiques ;

- en cas de détérioration des bords de la sangle ou si des
fibres de la matiére de la sangle sont tirées

-si les coutures présentent des détériorations ou des
signes d’usure visibles ;

- si des pieces métalliques reposent sur des arétes tran-
chantes ;

- si des pieces métalliques présentent de forts points de
frottement, p. ex. en raison de I'usure des matériaux ;



- si le dispositif de fermeture ne se ferme plus ;
- en cas de forte charge due a une chute ;

CONTROLE ET DOCUMENTATION

16¢ En cas d'utilisation commerciale, le produit doit étre
contrdlé régulierement, au moins une fois par an,
par le fabricant, une personne compétente ou un
organisme de controle agréé ; si nécessaire, il devra
ensuite étre soumis a un entretien ou étre retiré de
la circulation. La lisibilité de I'étiquetage du produit
doit aussi étre controlée. Les controles et les tra-
vaux de maintenance doivent étre documentés sé-
parément pour chaque produit. Les informations
suivantes doivent étre consignées : identification et
nom du produit, nom et coordonnées du fabricant,
identification univoque, date de fabrication, date
d’achat, date de la premiére utilisation, date du pro-
chain contréle régulier, résultat du contrdle et si-
gnature de la personne compétente responsable.
Un modele approprié est disponible sur le site
edelrid.com.

17 Température d'utilisation a I'état sec. La chaleur, le
froid, ’humidité, le gel, I'huile et la poussiére peuvent
nuire au bon fonctionnement du produit.

18 Coordonnées : Pour plus de renseignements, n’hési-
tez pas a nous contacter. Les coordonnées sont indi-
quées au dos.

Les modes d’emploi peuvent étre modifiés. Vous trou-
verez toujours la version actuelle sur le site edelrid.
com.

19 Organisme notifié compétent pour ’lhomologation de
modéle-type CE du produit.

20 Organisme de contréle de la production de I'EPI.

MATERIAUX : Polyamide, polyester, aluminium, acier.

ETIQUETAGE SUR LE PRODUIT

Fabricant : EDELRID

Adresse du fabricant

Modéle : TreeRex I

Désignation du produit : Harnais cuissard selon EN 813:
2024, harnais de maintien selon EN 358:2018, ASTM
F887-20:25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017

PPPPP SS luaa YYYY MM BBBB XXXXX: Numéro de série
individuel et matrice de données composés du numéro
de modéle (P), du codage EDELRID (S), de I'année et du
mois de fabrication (ke YYYY MM), du numéro de lot (B)
et du numéro de piéce (X). (Représentation alternative :
S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

[E Les avis d’avertissement et les instructions doivent
étre lus et respectés.

Figure représentant I'utilisation correcte des éléments
de réglage

Données relatives & la fourchette de tailles pour les
hanches et les tours de cuisse

«R» Anneau de retenue conforme & la norme EN 358
«only use for TreeRex ... » : utiliser uniquement avec Tree-
Rex

« xx kg max. » : charge maximale au point de suspension
C€0123: organisme de controle de la production de
I'EPI

DECLARATION DE CONFORMITE

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que ce
produit est conforme aux exigences fondamentales et
aux réglementations correspondantes du réglement
2016/425 de I'Union européenne. La déclaration de
conformité originale peut étre consultée sur Internet via
le lien suivant : edelrid.com/...

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En
cas de réclamation justifiée, nous vous prions d’indiquer
le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.



Harnas voor positionering op de werkplek en fixatie
volgens EN 358; zitgordel volgens EN 813; boomver-
zorgingsgordel volgens ASTM F887, paragraaf 25.4,
boomverzorgingsgordel volgens ANSI Z133

Dit product voldoet aan de PBM-verordening (EU)
2016/425.

ALGEMENEVEILIGHEIDS-EN GEBRUIKSINSTRUCTIES
Dit product maakt deel uit van de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM’s) ter bescherming tegen het vallen
van grote hoogten en moet worden toegewezen aan een
persoon.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie
voor correct en praktisch gebruik.

Deze instructies moeten voor het gebruik van het pro-
duct inhoudelijk begrepen zijn en moeten tijdens het
gebruik werden opgevolgd.

Deze documenten moeten door de wederverkoper aan
de gebruikers ter beschikking worden gesteld in de taal
van het land van bestemming en moeten gedurende de
gehele gebruiksduur bij de uitrusting worden bewaard.
Het lezen van de gebruiksaanwijzing alleen kan echter
nooit de ervaring, persoonlijke verantwoordelijkheid en
kennis van de gevaren die zich voordoen bij het bergbe-
klimmen, klimmen en het werken op hoogte en diepte,
vervangen en ontheft u niet van het persoonlijke risico.
De toepassing is alleen toegestaan voor opgeleide en
ervaren personen of onder directe instructie en supervi-
sie van opgeleide en ervaren personen.

Het product mag alleen worden gebruikt in combinatie
met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen tegen vallen van hoogte.

Bij het combineren van dit product met andere onderde-
len bestaat er gevaar voor onderlinge beinvioeding van
de toepassing.

Voor de compatibiliteit van de onderdelen van de uitrus-
ting en verankeringspunten is de gebruikende of toezicht
houdende persoon verantwoordelijk.

Een slechte fysieke of mentale gezondheidstoestand kan
onder normale omstandigheden en in geval van nood
een veiligheidsrisico vormen.

Bergbeklimmen, stijgen en werken op hoogte en diepte
zijn vaak met niet zichtbare risico’s en gevaren door ex-
terne invloeden verbonden. Fouten en onvoorzichtigheid
kunnen tot ernstige ongevallen, letsel of zelfs de dood
leiden.

De uitrusting mag op geen enkele manier worden gewij-
zigd die niet schriftelijk wordt aanbevolen door de fabri-
kant.

De bruikbare staat en de goede werking van de uitrus-
ting moeten voor en na elk gebruik worden gecontro-
leerd en gewaarborgd. Het product moet onmiddellijk
worden afgekeurd als over zijn gebruiksveiligheid twijfel
bestaat.

De fabrikant wijst in geval van misbruik en/of verkeerd
gebruik elke aansprakelijkheid af. In alle gevallen worden
de verantwoordelijkheid en het risico gedragen door de
gebruikers of de verantwoordelijken.

Het wordt aanbevolen om daarnaast de nationale regels
voor de toepassing van het product in acht te nemen.
PBM-producten zijn alleen toegestaan voor het zekeren
van personen.

Voordat de uitrusting wordt gebruikt, moeten de gebrui-
kers een reddingsplan vastleggen dat verzekert dat een
persoon die in de PBM’s valt, onmiddellijk, veilig en ef-
fectief kan worden gered.

Voorzichtig: Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwij-
zing kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BI) DE
AFBEELDINGEN

Dit product (toepassing volgens EN 813 en EN 358) is
goedgekeurd voor gebruikers van maximaal 150 kg inclu-
sief gereedschap en uitrusting. Producten volgens EN
358 en EN 813 zijn niet geschikt voor een valstop en
mogen daarom niet worden gebruikt als er een voorspel-
baar risico bestaat, in het harnas te hangen of aan een
onbedoelde belasting blootgesteld te worden. De even-
tuele noodzaak van een valbeveiligingssysteem moet al-
tijd worden afgewogen. Het verbindingsmiddel voor vei-
ligheidslijnen moet strak worden gehouden, het
verankeringspunt moet zich boven of op heuphoogte
bevinden.



Bewegingsloos hangen in het harnas kan ernstig letsel
veroorzaken met mogelijk dodelijke afloop (hangtrauma).
Overbelasting of dynamische belasting van het harnas
kunnen niet alleen het harnas, maar ook het gebruikte
touw of andere delen beschadigen.

Verankeringspunten

Voor de veiligheid is het cruciaal om de positie voor het
verankeringshulpmiddel of het verankeringspunt en de
aard van de uit te voeren werkzaamheden zo vast te leg-
gen dat het gevaar voor een vrije val en de mogelijke
valhoogte zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.
Voordat een valbeveiligingssysteem wordt gebruikt,
moet ervoor worden gezorgd dat onder de gebruikers
voldoende ruimte beschikbaar is (inclusief alle opbouw-
constructies). Om zware belasting en slingervallen te
voorkomen, moet het verankeringspunt voor beveili-
gingsdoeleinden altijd zo verticaal mogelijk boven de
gezekerde persoon liggen. Scherpe randen, bramen en
geplette delen kunnen de sterkte gevaarlijk verminderen.
Randen en bramen aan structuren in het werkgebied van
de PBM’s moeten waar nodig met geschikte hulpmidde-
len worden gedekt. Het verankeringspunt en het veran-
keringshulpmiddel moeten in de meest ongunstige situa-
tie bestand zijn tegen de te verwachten belastingen.
Zelfs als schokabsorbers (volgens EN 355) worden ge-
bruikt, moeten de verankeringspunten een kracht van
minstens 12 kN kunnen weerstaan. Zie ook EN 795.
Verankeringspunten volgens ANSI/ASSP 7359.2 moe-
ten in de toegestane belastingsrichting een minimale
breeksterkte hebben van 5.000 lbs (22,3 kN) voor valsto-
psystemen, 3.000 Ibs (13,4 kN) voor positioneringssys-
temen en 1.000 Ibs (4,5 kN) voor werkplekbeperkings-
systemen, of ontworpen en gecertificeerd zijn door een
gekwalificeerd persoon overeenkomstig ANSI/ASSP
7359.6 met een minimale veiligheidsfactor van 2 tegen
falen. Wanneer een verankeringspunt voor valstop kan
worden gebruikt, moet het voldoen aan de eisen voor
valstopverankeringspunten.

1 Maattabel
2 Benaming van de onderdelen

A: Bindring voor gebruik volgens EN 813 en ASTM F887,
25.4

: Bevestigingsogen EN 358 en ASTM F887 25.4
. Voor gebruik volgens EN 813 en ASTM F887 para-
graaf 25.4 moeten beide brugbevestigingsogen altijd
gezamenlijk worden gebruikt.
Touwbrug voor gebruik volgens EN 813 en ASTM F887,
25.4, incl. passend verbindingselement (7)
: SRT-bindlus volgens EN 813 en ASTM F887 25.4
. Klemknoop voor lengteverstelling van de touwbrug
: Bevestiging voor EDELRID Vector Y borstgordel
: Materiaallussen
Tegenhoudoog EN 358
Verstelmechanisme voor voorste beenlus-heupgor-
delverbinding
. Bevestigingsmogelijkheden voor materiaalkarabiner
: Gespen voor achterste beenlus-heupgordelverbin-
ding
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3 Bediening van de gespen
Alle sluit- en verstelelementen regelmatig controleren.

4 Aantrekken van het harnas

Heupgordel sluiten en aanpassen, beenlussen sluiten en
afstellen, achterste beenlus-heupgordelverbinding aan-
passen.

V6or gebruik van het harnas moet een hangtest op een
veilige plaats worden uitgevoerd, om het draagcomfort
en de instelbaarheid tijdens het beoogde gebruik te con-
troleren.

5 Bediening verstelmechanisme voor voorste been-
lus-heupgordelverbinding

6 Correcte installatie van de SRT-brug als bevesti-
gingspunt volgens EN 813, ASTM 887 25.4.

7 De gordel kan ook in combinatie met EDELRID Vector
borstgordels als harnasgordel worden gebruikt. Zie
hiervoor de Vector gebruiksaanwijzing.

8a: Correcte installatie van de verstelbare enkele
touwbrug

8b: Voorbeelden van onjuiste installatie van de verst-
elbare enkele touwbrug

9 Correcte installatie van de dubbele touwbrug



Te gebruiken touwen voor touwbruggen: EN 1891-A,
@=10,5mm, als nieuw en met gesmolten uiteinden.
Voorzichtig: Alle uiteinden moeten worden gezekerd met
een dubbele vissersknoop. Er moet minstens 12 cm
touw achter het knooppunt uitsteken. Knooppunt en ka-
beluiteinden moeten tijdens het gebruik regelmatig wor-
den gecontroleerd.

10 Correcte installatie van de dubbele touwbrug met
klemknoop

Voor de klemknoop moet een touwkoord volgens EN 564
met diameter 6 mm worden gebruikt.

Voorzichtig: Alle uiteinden moeten worden gezekerd met
een dubbele vissersknoop. Er moet minstens 12 cm
touw achter het knooppunt uitsteken. Knooppunt en ka-
beluiteinden moeten tijdens het gebruik regelmatig wor-
den gecontroleerd.

Ad 8,9 en 10

Te gebruiken touwen voor touwbruggen: EN 1891-A,
@=10,5mm, als nieuw en met gesmolten uiteinden.
Voorzichtig: Alle uiteinden moeten worden gezekerd met
een dubbele vissersknoop. Er moet minstens 12 cm
touw achter het knooppunt uitsteken. Knooppunt en ka-
beluiteinden moeten tijdens het gebruik regelmatig wor-
den gecontroleerd.

11 Installatie verbindingselementen voor de touw-
bruggen

Er mogen uitsluitend metalen verbindingselementen vol-
gens EN 362, PPE-R/11.114 of PPE-R/11.135 met een
randradius > 0,5mm in de touwbrug worden gebruikt.
De brugogen moeten altijd paarsgewijs, door verbinding
met een touwbrug of een geschikt verbindingsmiddel
(EN 354) worden gebruikt.

12 Gebruik van de geintegreerde elastische band om
aan het touw te klimmen

13 Alle onderdelen moeten véor elk gebruik worden ge-
controleerd op eventuele schade. Als vervangbare
onderdelen zoals de touwbrug of voorste been-
lus-heupgordelverbinding beschadigd zijn, kunnen
deze worden vervangen. Anders moet het product
worden afgekeurd.

ONDERHOUD, OPSLAG EN TRANSPORT

14 Correcte opslag en transport

Ter bescherming tijdens transport en opslag moet een
transport- of opslagcontainer worden gebruikt. Be-
schermd tegen water, uv-straling, mechanische belas-
ting, chemicalién en vuil opslaan.

15 Onderhoud

In de handel verkrijgbare, op alcohol (bijv. isopropanol)
gebaseerde desinfectiemiddelen kunnen indien nodig
worden gebruikt. De gewrichten van metalen delen moe-
ten regelmatig en na het reinigen worden gesmeerd met
zuurvrije olie of een middel op PTFE- of siliconenbasis.

LEVENSDUUR EN VERVANGING

16a Maximale levensduur in jaren. De maximale levens-
duur komt overeen met de tijd vanaf de fabricagedatum
tot datum van afdanking. Producten gemaakt van syn-
thetische vezels (polyamide, polyester, Dyneema®, ara-
mide, Vectran®) zijn ook zonder gebruik onderhevig aan
een zekere veroudering; hun levensduur hangt vooral af
van de intensiteit van de ultraviolette straling en andere
klimatologische omstandigheden waaraan ze worden
blootgesteld. Aramidevezels hebben een geringe weer-
stand tegen UV-stralen en mogen daarom niet perma-
nent aan de zon worden blootgesteld.
Polyethyleenvezels met hoge sterkte hebben een lager
smeltpunt (140 °C) dan andere synthetische vezels en
een veel lagere wrijvingscoéfficiént, waardoor dergelijke
textielproducten moeilijker onder controle te houden zijn
tijdens het gebruik.

16b Maximale gebruiksduur in jaren bij correct ge-
bruik zonder zichtbare slijtage en optimale opslagom-
standigheden. De gebruiksduur komt overeen met de tijd
vanaf het eerste gebruik tot de datum van afdanking.
Nadat de gebruiksduur is verstreken of uiterlijk aan het
einde van de maximale levensduur, moet het product
worden afgekeurd.

Veelvuldig gebruik of extreem zware belasting kan de le-
vensduur aanzienlijk verkorten.

Daarom moet het product v6or gebruik op eventuele
schade en correcte werking worden gecontroleerd. Als
een van de volgende punten van toepassing is, moet het
product onmiddellijk worden afgekeurd en aan een des-



kundige of de fabrikant voor inspectie en/of reparatie

worden aangeboden (de lijst is niet uitputtend):

- als er twijfels zijn over het veilige gebruik ervan;

- als scherpe randen de lijn kunnen beschadigen of de
gebruikers kunnen verwonden;

- als uitwendige tekenen van schade zichtbaar zijn (bijv.
scheuren, plastische vervorming);

- als het materiaal sterk gecorrodeerd of met chemicali-
en in contact gekomen is;

-in geval van beschadiging van de bandranden of als
vezels uit het riemmateriaal zijn getrokken;

-als naden zichtbare beschadigingen of slijtagever-
schijnselen vertonen;

-als metalen voorwerpen op scherpe randen hebben
gelegen;

-als metalen voorwerpen sterke slijtplekken hebben,
bijvoorbeeld door materiaalverwijdering;

- als de sluiting niet meer kan worden gesloten;

- als er een harde valbelasting is opgetreden.

CONTROLE EN DOCUMENTATIE

16¢ Bij commercieel gebruik moet het product regelma-
tig, minstens echter jaarlijks door de fabrikant, een
deskundige of een erkende keuringsinstantie worden
gecontroleerd en, indien nodig, worden onderhouden
of afgekeurd. Hierbij moet o.a. ook de leesbaarheid
van de productmarkering worden gecontroleerd. De
controles en onderhoudswerkzaamheden moeten
voor elk product afzonderlijk worden gedocumen-
teerd. De volgende informatie moeten worden gere-
gistreerd: productidentificatie en -naam, fabrikant-
naam en contactgegevens, eenduidige markering,
fabricagedatum, datum van aankoop, datum van
eerste gebruik, datum van de volgende geplande
controle, resultaat van de controle en handtekening
van de verantwoordelijke gekwalificeerde persoon.
Een geschikt voorbeeld vindt u op edelrid.com.

17 Gebruikstemperatuur in droge staat. Hitte, koude,
vocht, ijsvorming, olie en stof kunnen de werking na-
delig beinvioeden.

18 Contactgegevens: Als u vragen hebt, neem dan con-
tact met ons op. De contactgegevens vindt u op de
achterkant.

Gebruiksaanwijzingen kunnen veranderen. Op edelrid.
com kunt u altijd de actuele versie vinden.

19 Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de
afgifte van het certificaat van EU-typeonderzoek van
het product.

20 Toezichthoudende instantie voor de PBM-productie.
MATERIAAL: Polyamide, polyester, aluminium, staal.

MARKERINGEN OP HET PRODUCT
Fabrikant: EDELRID
Adres van de fabrikant
Model: TreeRex Il
Productaanduiding: Zitgordel volgens EN 813:2024,
harnasgordel volgens EN 358:2018, ASTM F887-20:
25.4.1/25.4.2, ANSI 7133-2017
PPPPP SS luaa YYYY MM BBBB XXXXX: Individueel serie-
nummer en datamatrix bestaande uit modelnummer (P),
EDELRID-codering  (S), productiejaar en -maand
(luwa YYYY MM), batchnummer (B) en stuknummer (X).
Afwijkende weergave: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

i| de waarschuwingen en instructies moeten worden
gelezen en opgevolgd
Afbeelding van de correcte bediening van de verstelele-
menten
Informatie over groottebereik van heup en beenlussen
«R» tegenhoudoog volgens EN 358
only use for TreeRex ...»: alleen gebruiken met TreeRex
«xx kg max.»: maximale belasting op ophangpunt
C€ 0123: toezichthoudende instantie voor de PBM-pro-
ductie

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit pro-
duct voldoet aan de basisvereisten en relevante voor-
schriften van de EU-verordening 2016/425. De oor-
spronkelijke verklaring van overeenstemming is te vinden
op de volgende internetlink: edelrid.com/...

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste
zorg. Als er desondanks aanleiding bestaat tot gerecht-
vaardigde klachten, verzoeken we om vermelding van
het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.



Imbracatura per posizionamento della postazione di
lavoro e per ritenuta secondo EN 358; Cintura a co-
sciali secondo EN 813; Imbracatura per potatura al-
beri secondo norma ASTM F887, sezione 25.4, imbra-
catura per potatura alberi secondo norma ANSI Z133

Questo prodotto & conforme al Regolamento DPI (UE)
2016/425.

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO E LA SICUREZZA
Questo prodotto fa parte di un dispositivo di protezione
individuale (DPI) da cadute dall'alto e deve essere asse-
gnato a una singola persona.

Le presenti istruzioni per I'uso contengono awvisi impor-
tanti per I'applicazione corretta e adatta all'impiego pra-
tico.

Il contenuto di tali istruzioni dovra essere compreso inte-
ramente prima di utilizzare il prodotto e osservato atten-
tamente durante I'utilizzo.

Questi documenti, nella versione redatta nella lingua del
paese di destinazione, devono essere consegnati dal ri-
venditore agli utilizzatori e devono essere conservati in-
sieme all'equipaggiamento durante tutta la sua vita utile.
La sola lettura delle istruzioni per I'uso tuttavia non puo
mai sostituire I'esperienza, 'autoresponsabilita e le co-
noscenze dei pericoli inerenti le attivita di alpinismo, ar-
rampicata e lavori in quota e in profondita e dunque non
annullano il rischio personale chi usa questo prodotto.
L’uso del prodotto & consentito solo alle persone apposi-
tamente istruite ed esperte o sotto la sorveglianza diret-
ta di personale competente ed esperto.

Utilizzare il prodotto unicamente in combinazione con
dispositivi di protezione individuale (DPI) con marcatura
CE e previsti per la protezione da cadute dall’alto.
Combinando questo prodotto con altri componenti, sus-
siste il pericolo che un componente comprometta I'utiliz-
zo di altri componenti.

La persona utilizzatrice o addetta alla sorveglianza & re-
sponsabile della compatibilita dei componenti dell’equi-
paggiamento e dei punti di arresto.

Condizioni di salute fisiche o psichiche non idonee po-
trebbero comportare un rischio per la sicurezza in situa-
zioni normali o d’emergenza.

Le attivita di alpinismo e arrampicata e i lavori in quota e
in profondita comportano rischi e pericoli spesso non ri-
conoscibili indotti da influssi esterni. Da errori e distra-
zioni possono conseguire gravi infortuni, lesioni o persi-
no la morte.

Lattrezzatura non deve essere mai modificata, se non
come espressamente raccomandato per iscritto dal fab-
bricante.

Prima e dopo ogni utilizzo occorre verificare e garantire
che lo stato del prodotto sia adatto all'uso e permetta
sempre il funzionamento corretto dellattrezzatura. Il
prodotto deve essere scartato immediatamente se esi-
ste qualsiasi dubbio riguardo alla sicurezza d’uso.

Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di uso
indebito e /o applicazione scorretta del prodotto. In ogni
caso la responsabilita e i rischi sono di esclusiva perti-
nenza degli utilizzatori e /o dei relativi responsabili.
Raccomandiamo inoltre 'osservanza delle disposizioni di
legge vigenti nazionali per I'applicazione del prodotto.

| prodotti DPI sono omologati unicamente per assicurare
le persone.

Prima dellimpiego dell'attrezzatura gli utilizzatori devono
definire un adeguato concetto di salvataggio al fine di
garantire il salvataggio immediato, efficace e sicuro di
una persona nel caso accidentale in cui cadesse da un
prodotto DPI.

Attenzione: Linosservanza delle presenti istruzioni per
I'uso pud causare gravi lesioni o persino la morte.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, SPIE-
GAZIONE DELLE FIGURE

Questo prodotto (applicazione secondo EN 813 ed
EN 358) & omologato per utilizzatori con peso fino a
150 kg, compresi utensili e attrezzatura. | prodotti se-
condo le norme EN 358 ed EN 813 non sono adatti ad
accogliere le persone in caso di cadute e pertanto non
devono essere utilizzati se sussiste un rischio prevedibile
di restare appigliati al’'imbracatura o di essere esposti a
un carico imprevedibile. In tutti i casi & da analizzare I'e-
ventuale necessita di usare un sistema di arresto caduta.
Il mezzo connettore per imbracature di tenuta deve esse-
re mantenuto teso e il punto di arresto deve trovarsi so-
pra I'utilizzatore o all’altezza dei fianchi.



La sospensione inerte del corpo nell’imbracatura puo
essere fonte di gravi lesioni fino alla morte (trauma da
sospensione). Sovraccarichi o carichi dinamici
dell'imbracatura dispositivo possono danneggiare non
solo la cintura, ma anche la corda utilizzata o altri
componenti.

Punti di arresto

Per la sicurezza é determinante definire la posizione per
il dispositivo di arresto o il punto di arresto e il tipo di la-
voro da eseguire, in modo da minimizzare il piu possibile
il pericolo di caduta libera e di eventuale di caduta dall’al-
to. Prima di utilizzare un sistema di arresto caduta accer-
tarsi che sotto agli utilizzatori sia disponibile uno spazio
adeguato (comprese tutte le sovrastrutture). Per impedi-
re un carico elevato e cadute con effetto pendolo, per
quanto possibile, il punto di arresto per finalita di sicurez-
za deve essere scelto nella verticale e possibilmente al di
sopra della persona assicurata. Gli spigoli taglienti, i
punti di frizione e di schiacciamento possono ridurre
pericolosamente la resistenza. Gli spigoli e i punti di fri-
zione in strutture presenti nell’area di lavoro del DPI de-
vono essere coperti con mezzi appropriati. Il punto di
ancoraggio e il dispositivo di arresto devono resistere ai
carichi prevedibili nel peggiore dei casi ipotizzati. Anche
quando sono utilizzati assorbitori di energia (sec. norma
EN 355), i punti di arresto devono potere sostenere un
carico da caduta di almeno 12 kN. Vedi anche EN 795.
Gli ancoraggi conformi alla norma ANSI/ASSP 7359.2
devono avere, nella direzione di carico consentita, una
resistenza minima alla rottura di 5.000 Ib (22,3 kN) per i
sistemi di arresto caduta, 3.000 Ib (13,4 kN) per i sistemi
di posizionamento e 1.000 Ib (4,5 kN) per i sistemi di
trattenuta, oppure essere progettati e certificati da una
persona qualificata in conformita alla ANSI/ASSP
7359.6 con un fattore minimo di sicurezza pari a 2 con-
tro il cedimento. Qualora un ancoraggio possa essere
utilizzato per I'arresto caduta, deve soddisfare i requisiti
previsti per gli ancoraggi di arresto caduta.

1 Tabella delle taglie
2 Denominazione dei componenti

A: anello di attacco per applicazioni secondo EN 813 e
ASTM F887, 25.4

w

. occhielli di tenuta secondo EN 358 e ASTM F887

Q

: Per I'utilizzo secondo la EN 813 e la sezione 25.4
del’ASTM F887, entrambi gli occhielli del ponte de-
vono essere sempre utilizzati insieme.

: ponte di corda per applicazioni secondo EN 813 e
ASTM F887, 25.4, incl. elemento di connessione ido-
neo (7)

: cappio di attacco SRT secondo EN 813 e ASTM F887

=4

m

Rl

: nodo inglese per regolazione della lunghezza del pon-

te di corda

attacco per cintura al petto EDELRID Vector Y

anelli portamateriale

occhiello di trattenuta EN 358

meccanismo di regolazione per collegamento ante-

riore cosciali-imbracatura

: possibilita di fissaggio per moschettone per materiale

: fibbie per collegamento posteriore cosciali-imbraca-
tura

=TI

=

3 Utilizzo di fibbie
Controllare regolarmente tutti gli elementi di chiusura e
regolazione.

4 Applicazione dell'imbracatura

Chiudere e adattare 'imbracatura ai fianchi, chiudere e
adattare i cosciali, adattare il collegamento posteriore
cosciali-imbracatura.

Prima di utilizzare la cintura deve essere effettuata una
prova di sospensione in un luogo sicuro per verificarne il
comfort e la possibilita di regolazione durante I'utilizzo
previsto.

5 Utilizzo del meccanismo di regolazione per collega-
mento anteriore cosciali-imbracatura

6 Installazione corretta del ponte SRT come punto di
attacco secondo EN 813, ASTM F887 25.4.

7 La cintura puo essere utilizzata anche come imbraca-
tura di arresto caduta in combinazione con cinture al
petto EDELRID Vector. Vedere in proposito le istruzioni
per I'uso Vector.



8a: Installazione corretta dei ponti di corda singoli
regolabili

8b: Esempi di installazione non corretta dei ponti di
corda singoli regolabili

9 Installazione corretta dei ponti di corda doppi

Tipi di corde da utilizzare per ponti di corda: EN 1891-A,
©=10,5mm, nuove e con estremita fuse.

Attenzione: tutte le estremita devono essere assicurate
con un doppio nodo inglese. Devono sporgere almeno
12 cm di corda dietro il nodo. Durante I'utilizzo & neces-
sario controllare regolarmente i nodi e le estremita della
corda.

10 Installazione corretta dei ponti di corda doppi con
nodo inglese

Per il nodo inglese deve essere utilizzato un cordino se-
condo EN 564 con diametro 6 mm.

Attenzione: tutte le estremita devono essere assicurate
con un doppio nodo inglese. Devono sporgere almeno
12 cm di corda dietro il nodo. Durante I'utilizzo & neces-
sario controllare regolarmente i nodi e le estremita della
corda.

In relazione a 8,9 e 10

Tipi di corde da utilizzare per ponti di corda: EN 1891-A,
©=10,5mm, nuove e con estremita fuse.

Attenzione: tutte le estremita devono essere assicurate
con un doppio nodo inglese. Devono sporgere almeno
12 cm di corda dietro il nodo. Durante I'utilizzo & neces-
sario controllare regolarmente i nodi e le estremita della
corda.

11 Installazione degli elementi di connessione dei
ponti di corda

Nei ponti di corda devono essere utilizzati esclusivamen-
te elementi connettori metallici secondo EN 362,
PPE-R/11.114 o PPE-R/11.135 con raggio d’angolo
>0,5 mm.

Gli occhielli a ponte sono sempre utilizzati a coppie, col-
legandoli a un ponte di corda o a un mezzo connettore
adatto (EN 354).

12 Utilizzo del tirante di gomma integrato per I'ac-
cesso alla corda

13 Prima dell'uso occorre controllare che non siano
presenti danni ai componenti e che funzionino cor-
rettamente. In tal caso i componenti sostituibili,
come il ponte di corda o il collegamento anteriore
cosciali-imbracatura, devono essere sostituiti. Diver-
samente il prodotto deve essere scartato immediata-
mente.

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO
14 Corretto immagazzinaggio e trasporto

Per la protezione durante il trasporto e I'immagazzinag-
gio utilizzare un contenitore adatto al trasporto e al ma-
gazzino. Immagazzinare in modo protetto da acqua, raggi
UV, carico meccanico, elementi chimici e sporcizia.

15 Manutenzione

Se necessario, si possono usare disinfettanti in commer-
cio a base alcolica (ad es. isopropanolo). | giunti di parti
in metallo devono essere regolarmente protetti dopo
averli puliti, trattandoli con un olio senza acidi o con un
prodotto a base di PTFE o silicone.

DURATA E SOSTITUZIONE

16a Durata di vita massima in anni. La durata di vita
massima corrisponde al tempo dalla data di fabbricazio-
ne al rilevamento dei segni di usura. | prodotti fabbricati
in fibra chimica (poliammide, poliestere, Dyneema®,
aramide, Vectran®) anche senza essere usati subiscono
un certo invecchiamento, che dipende soprattutto
dall'intensita dei raggi ultravioletti e da altri influssi clima-
tici a cui sono sottoposti. Le fibre di aramide hanno una
limitata resistenza ai reggi UV e pertanto non devono
essere costantemente esposte al sole.

Le fibre ad alta resistenza di polietilene hanno un ridotto
punto di fusione (140 °C) come altre fibre sintetiche e un
coefficiente di attrito molto basso, che rende questi pro-
dotti tessili difficili da controllare nell’applicazione in de-
terminate circostanze.

16b Durata d’uso massima in anni con un uso corretto
e senza segni di usura visibili e in condizioni di conserva-
zione ottimali. La durata d’uso corrisponde al tempo
dalla data del primo utilizzo al rilevamento dei segni di
usura. Alla scadenza della durata d’uso o al piu tardi alla
scadenza della massima vita utile, il prodotto deve esse-
re messo fuori uso.



Uso frequente o carico estremamente alto possono di-

minuire sostanzialmente la durata d’uso.

Pertanto prima dell’'uso del prodotto controllare che non

siano presenti eventuali danni e che funzioni corretta-

mente. Se si verificasse uno dei seguenti aspetti, il pro-

dotto deve essere ritirato immediatamente dall'uso e

consegnato a una persona competente o al fabbricante

per l'opportuna ispezione e/o riparazione (il seguente

elenco non & in ogni caso esaustivo):

- in caso di dubbi sulla sicurezza di utilizzo;

- in presenza di spigoli taglienti che possono danneggia-
re la corda o causare lesioni agli utilizzatori;

-in presenza di segni esterni visibili di danneggiamento
(ad es. fessure, deformazione plastica);

- se il materiale & molto corroso oppure € entrato in con-
tatto con sostanze chimiche;

- in presenza di danni sui bordi delle fettucce o se le fibre
fuoriescono dal materiale della fettuccia;

- in presenza di danni o segni di usura sulle cuciture;

- se parti metalliche si trovano su spigoli vivi;

- se parti metalliche presentano punti di forte usura, ad
es. a causa dall’abrasione del materiale;

- se non & pill possibile chiudere la chiusura;

- in seguito a un carico di caduta brusca.

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE

16¢ Per 'uso commerciale il prodotto deve essere rego-
larmente controllato dal fabbricante da una persona
esperta o da un ente di controllo autorizzato; se
necessario, deve essere sottoposto a manutenzione
o scartato. Deve essere controllata anche la leggibi-
lita della marcatura sul prodotto. Le verifiche e la
manutenzione devono essere documentate per ogni
singolo prodotto. Le seguenti informazioni devono
essere documentate: marcatura e definizione del
prodotto, nome e dati di contatto del fabbricante,
identificazione univoca, data di fabbricazione, data
di acquisto, data del primo impiego, data del suc-
cessivo controllo periodico programmato, risultato
della verifica e firma del responsabile competente. Il
modello corrispondente si trova in edelrid.com

17 Temperatura di utilizzo in stato asciutto. Caldo, fred-
do, umidita, ghiaccio, olio e polvere possono compro-
mettere la funzionalita.

18 Dati di contatto: In caso di domande rivolgersi a noi.
| dati di contatto si trovano sul lato posteriore.
Le istruzioni per I'uso possono essere modificate. In
edelrid.com si trova sempre la versione aggiornata.

19 Ente notificato responsabile dell’emissione del certi-
ficato di esame UE del tipo del presente prodotto.

20 Organismo di controllo della produzione DPI.
MATERIALE: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio.

MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID

Indirizzo del fabbricante

Modello: TreeRex II

Descrizione del prodotto: cintura a cosciali secondo
EN 813:2024, imbracatura di tenuta secondo EN 358:
2018, ASTM F887-20:25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017
PPPPP SS L YYYY MM BBBB XXXXX: Numero di serie
individuale e datamatrix composto da numero di modello
(P), codifica EDELRID (S), anno e mese di produzione
(e YYYY MM), numero di lotto (B) e numero del pezzo
(X).  (Rappresentazione alternativa: ~ S-YYYY-BBBB-
XXXXX.) ]3] le awertenze e le istruzioni devono essere
lette e osservate

llustrazione dell’'uso corretto degli elementi di regolazione
Dati sul campo d’impiego di fianchi e cosciali

“R” Occhiello di trattenuta secondo EN 358

“only use for TreeRex ...": Utilizzare solo con chiusura
chiusa E bloccata.

“xx kg max.”: massimo carico nel punto di appensione
C€0123: Organismo di controllo della produzione DPI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

EDELRID GmbH & Co. KG dichiara con la presente che
questo prodotto corrisponde ai requisiti basilari e alle di-
sposizioni rilevanti del regolamento UE 2016/425. Lori-
ginale della dichiarazione di conformita puo essere richia-
mato tramite il seguente link via Internet: edelrid.com/...
I nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura.
Se tuttavia dovesse esserci un motivo di reclamo giusti-
ficato, si prega di specificare il lotto di fabbricazione del
prodotto.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.



Cinturén para posicionamiento en el lugar de trabajo
y para retencién segln la norma EN 358, arnés
segln EN 813, cinturén de arboricultura segln
ASTM F887, secci6n 25.4, cinturén de arboricultura
segln la directiva ANSI Z133

Este producto corresponde a la directiva EPI-(UE) 2016/

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y DE
uso

Este producto es parte de un equipo personal de protec-
cion (EPI) contra caidas de altura y debe ser asignado a
una persona.

Este manual de uso contiene indicaciones importantes
para el uso correcto y seguro.

Es necesario haber entendido estas indicaciones antes
de utilizar el producto y cumplirlas al usarlo.

El revendedor debe poner esta documentacion al usua-
rio en el idioma del pais destino y debe encontrarse
junto al equipamiento durante la completa vida (til.

No obstante, la simple lectura de estas informaciones no
puede sustituir la experiencia, la responsabilidad propia
y el conocimiento acerca de peligros que surgen al mo-
mento de practicar alpinismo, de escalar y de realizar
trabajos de altura y en la profundidad y no anulan el
riesgo personal del usuario.

El uso sélo esta permitido a personas entrenadas y con
experiencia o bajo indicacién y supervision de éstas.

El producto solo debe usarse en combinacion con médu-
los de equipos de proteccién personal contra caidas,
identificados con el sello CE.

En caso de combinar este producto con otros compo-
nentes, se corre el peligro de una limitacién mutua.

El usuario o la persona de supervision es responsable
por la compatibilidad de los componentes del equipa-
miento y de los puntos de suspension.

Bajo condiciones normales, méas aun en un caso de
emergencia, un estado de salud fisico o psiquico malo
puede significar un riesgo de seguridad.

Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades in-
cluyen a menudo riesgos y peligros ocultos por influen-
cias externas. Errores y faltas de atencién pueden tener

por consecuencia accidentes severos, lesiones o incluso
la muerte.

De ninguna manera debe modificarse, sin haber recibido
previamente la autorizacion escrita por parte del fabri-
cante.

Comprobar y asegurar el estado (til y el funcionamiento
correcto del equipamiento antes y después de cada uso.
Eliminar inmediatamente el producto si consta alguna
duda en cuanto a la seguridad de uso.

En caso de un mal uso y/o una manipulacion, el fabri-
cante rechaza cualquier tipo de responsabilidad. En am-
bos casos, la responsabilidad y el riesgo lo lleva el usua-
rio o los responsables.

Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta las nor-
mas nacionales para el uso del producto.

Productos de proteccion personal han sido habilitados
(nicamente para asegurar a personas.

Antes de usar el equipo, el usuario debe fijar un concep-
to de rescate que asegura que una persona, que caiga
en el EPI, pueda ser rescatada inmediatamente y de
manera segura y efectiva.

Atencién: El incumplimiento de este manual de uso pue-
de causar lesiones severas 0 aun la muerte.

INFORMACIONES PROPIAS DEL PRODUCTO, EX-
PLICACION DE LAS IMAGENES

Este producto (aplicacién segln las normas EN 813 y
EN 358) esta habilitado para usuarios de hasta 150 kg
de peso, incluyendo herramientas y equipos. Productos
segun las normas EN 358 y EN 813 no son adecuadas
para absorber caidas y no deben ser usados si se corre
un riesgo previsible de permanecer colgado en la correa
o estar expuesto a una carga accidental. Tener siempre
en cuenta la posible necesidad de un sistema de suspen-
sién. Mantener los medios de conexién de los arneses
tensos; el punto de anclaje debe encontrarse encima o a
altura de la cadera.

Una suspensién inerte en la correa puede causar lesio-
nes mayores, incluyendo la muerte (trauma de suspen-
si6én). Una sobrecarga o una carga dindmica de la correa
no solo pueden causar averias en la correa, sin también
en la cuerda u otras piezas usadas.



Puntos de anclaje

Para la seguridad es relevante fijar la posicién de los
medios o del punto de anclaje y el tipo de trabajos a
realizar, de manera que se pueda minimizar el peligro de
una caida libre y la posible altura de caida. Antes de uti-
lizar un sistema de recuperacion, aseglrese que debajo
del usuario haya suficiente espacio libre (incluyendo al-
gln tipo de estructura). Para evitar una carga mayor o
caidas en péndulo, y por motivos de seguridad, el punto
de anclaje lo més vertical posible encima de la persona
asegurada. Bordes afilados, rebabas y magullaciones
pueden reducir fuertemente la rigidez. En caso de ser
necesario, cubrir los bordes y dispositivos en las estruc-
turas en el sector de trabajo de los EPI con medios auxi-
liares adecuados. En el peor de los casos, el punto y el
medio de anclaje deben soportar las cargas esperadas.
Aun si se utiliza un amortiguador de caidas (segun la
norma EN 355), es necesario fijar los puntos de anclaje
de tal manera que puedan absorber una carga de caida
de por lo menos 12 kN. Véase también EN 795. Los an-
clajes conforme a ANSI/ASSP Z359.2 deberan tener, en
la direccion de carga permitida, una resistencia minima
ala rotura de 5.000 Ib (22,3 kN) para sistemas anticai-
das, 3.000 Ib (13,4 kN) para sistemas de posicionamien-
toy 1.000 Ib (4,5 kN) para sistemas de retencion, o estar
disefiados y certificados por una persona cualificada
conforme a ANSI/ASSP Z359.6 con un factor minimo de
seguridad de 2 frente al fallo. Cuando un anclaje pueda
utilizarse para detencion de caidas, deberd cumplir los
requisitos de los anclajes para detencién de caidas.

1 Lista de tamafios

2 Nombres de las piezas

A: Anillo de enlace para la aplicacion segln las normas
EN 813y ASTM F887, 25.4

: Ojetes de sujecion segln las normas EN 358 y ASTM

F887 25.4

Para el uso conforme a la EN 813 y al apartado 25.4

de la ASTM F887, ambos puntos de conexion del

puente deben utilizarse siempre conjuntamente.

Puente de cuerdas para la aplicacion segin las nor-

mas EN 813 y ASTM F887, 25.4, incluyendo elemen-

to de unién adecuado (7)

: Lazo SRT seg(n la norma EN 813 y la directiva ASTM
F887 25.4

@

Q

=

m

o

2 Nudo bloqueante para ajuste longitudinal del puente

de cuerda

Conexion para correa pectoral EDELRID Vector Y

Lazos de material

Ojete de retencion segln la norma EN 358

Mecanismo de ajuste para la conexion ajustable de

lazo delantera de pierna y correa de cintura

: Posibilidades de ajuste para carabineros de material

: Hebillas para la conexion ajustable de lazo posterior
de pierna y correa de cintura

=TI

o

3 Manejo de las hebillas
Comprobar con regularidad todos los elementos de
cierre y de ajuste.

4 Colocar el cinturén

Cerrary adaptar la correa de cintura, cerrar y adaptar los
lazos de pierna, adaptar la conexion ajustable de lazo
posterior de pierna y correa de cintura.

Antes de usar el cinturon, es necesario realizar una prueba
de suspension en un lugar seguro para comprobar el con-
fort de uso y el ajuste correcto durante el uso previsto.

5 Manejo mecanismo de ajuste para la conexién
ajustable de lazo delantera de pierna y correa de
cintura

6 Instalacion correcta del puente SRT como punto
de fijacién segln la norma EN 813, ASTM F887
25.4.

7 Es posible usar la correa en combinacién con la cinta
pectoral EDELRID Vector como arnés de retencion.
Véase para ello el manual de uso Vector.

8a: Instalacion correcta del puente ajustable de
cuerda individual

8b: Ejemplos de instalaciones incorrectas del puen-
te de cuerda individual ajustable

9 Instalacién correcta del puente de cuerda doble
Cuerdas a usar para puentes de cuerdas: EN 1891-A,
@=10,5mm, nuevo y con finales fundidos.



Atencién: Todos los finales deben estar asegurados con
un nudo pescador doble. Después del nudo deben col-
gar por lo menos 12 cm de cuerda. Comprobar con re-
gularidad los nudos y los finales de las cuerdas.

10 Instalacién correcta del puente de cuerda doble
con nudo de fijacion

Para el nudo de fijacién debe usarse una cuerda segin la
norma EN 564 con un didmetro de 6 mm.

Atencién: Todos los finales deben estar asegurados con
un nudo pescador doble. Después del nudo deben col-
gar por lo menos 12 cm de cuerda. Comprobar con re-
gularidad los nudos y los finales de las cuerdas.

Acercade 8,9y 10

Cuerdas a usar para puentes de cuerdas: EN 1891-A,
@=10,5mm, nuevo y con finales fundidos.

Atencién: Todos los finales deben estar asegurados con
un nudo pescador doble. Después del nudo deben col-
gar por lo menos 12 cm de cuerda. Comprobar con re-
gularidad los nudos y los finales de las cuerdas.

11 Instalacion elementos de unién para los puentes
de cuerdas

Utilizar tnicamente elementos de union de metal segin
la norma EN 362, PPE-R/11.114 o PPE-R/11.135 con
un radio de borde = 0,5mm en el puente de cuerda.

Los ojetes del puente siempre deben usarse por pares,
enlazéndolos con un puente de cuerda o con otro medio
adecuado de unién (EN 354).

12 Uso de la cinta elastica integrada para el ascenso
con la cuerda

13 Antes de cada uso, comprobar la integridad de todos
los componentes. En caso de estar afectadas piezas
intercambiables, como el puente de cuerda o la unién
de pernera-cinturén de cadera, es posible sustituirlas.
Caso contrario es necesario eliminar el producto.

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANS-
PORTE

14 Almacenamiento y transporte correcto

Para proteger el producto durante el transporte y el al-
macenamiento, se recomienda usar un recipiente de

transporte o de almacenamiento. Almacenar en un lugar
protegido contra agua, radiacion ultravioleta, carga me-
canica, agentes quimicos y suciedad.

15 Mantenimiento

Es posible usar medios de desinfeccién convencionales,
basados en alcohol (p.ej. isopropanol). Lubricar las arti-
culaciones de piezas metdlicas con regularidad después
de la limpieza, usando aceite sin acido o un medio basa-
do en PTFE o en silicona.

VIDA UTIL Y CAMBIO

16a Maxima vida (til en afios. La maxima vida Gtil co-
rresponde al tiempo desde la fecha de fabricacion hasta
la fecha de caducidad. Productos de fibra sintética (po-
liamida, poliéster, Dyneema®, aramida, Vectran®) estan
sujetos a un cierto envejecimiento, aun sin ser usados;
su vida Util depende especialmente de la intensidad de la
radiacion ultravioleta y de las condiciones climaticas a
las que estan expuestas. Fibras de aramida tienen una
resistencia reducida contra radiaciones ultravioleta, por
lo que no deben ser expuestas permanentemente a la
radiacion solar.

Fibras de polietileno de alta resistencia tienen un punto
de fundicién més reducido (140°C) que otras fibras sin-
téticas y un coeficiente de friccion méas reducido, lo cual,
bajo ciertas circunstancias, puede dificultar el control de
tales productos en la aplicacion.

16b Maxima duracién de uso en afios en caso de un
uso adecuado, sin desgaste reconocible y condiciones
6ptimas de almacenamiento. La vida (til corresponde al
tiempo desde el primer uso hasta la fecha de caducidad.
Una vez finalizada la duracién de uso o, a mas tardar,
después de finalizar la maxima vida Util, es necesario
eliminar el producto.

El uso frecuente o la carga extrema puede reducir drés-
ticamente la vida (til.

Por ello, es necesario comprobar la integridad y el fun-
cionamiento adecuado del producto antes de usarlo. En
caso de cumplirse uno de los siguientes puntos, retirar el
producto inmediatamente del uso y entregarlo a un ex-
perto o al fabricante para su inspeccion y/o su repara-
cién (no constituye una lista exhaustiva):



-en caso de haber dudas en cuanto al uso seguro de
este;

-en caso de que bordes afilados averien la cuerda o
pueden lesionar al usuario;

- en caso de haber indicios exteriores de una averia (p.ej.
fisuras, deformaciones plasticas);

- en caso de que el material esta fuertemente corroido o
si tuvo contacto con agentes quimicos;

- si hay una averia en los bordes de la cinta o si se des-
enhebraron fibras del material de la cinta;

- en caso de que las costuras presenten averias visibles
o marcas de desgaste;

- en caso de que piezas metalicas se encontraron sobre
bordes afilados;

-en caso de que piezas metalicas presenten desgastes
fuertes, p.ej. por pérdida de material;

- si no es posible cerrar la hebilla;

-en caso de haber estado sujeta a una fuerte carga de
caida.

COMPROBACION Y DOCUMENTACION

16¢ En caso de un uso comercial, el producto debe ser
comprobado por el fabricante, por lo menos una vez
al afio, por un especialista o por un organismo auto-
rizado; en caso de ser necesario, deberé ser someti-
do a mantenimiento o ser eliminado. Es importante
controlar también la legibilidad de la identificacion
del producto. Las pruebas y los trabajos de mante-
nimiento deben documentarse individualmente
para cada producto. Deben registrarse las siguien-
tes informaciones: Designacion del producto, nom-
bre y direccion del fabricante, caracteristica indivi-
dual de identificacion, fecha de produccion, fecha
de adquisicion, fecha del primer uso, fecha del si-
guiente control regular, resultado del control y firma
del especialista responsable. Una plantilla adecua-
da se encuentra en edelrid.com.

17 Temperatura de uso en estado seco Calor, frio, hume-
dad, congelamiento, aceite y polvo pueden limitar la
funcion.

18 Datos de contacto: En caso de tener alguna pregun-
ta, no dude en contactarnos. Los datos de contacto
se encuentran en el reverso.

Las instrucciones de uso pueden cambiar. En la pagi-
na web edelrid.com siempre encontrara la version
actual.

19 Autoridad responsable por la expedicion de la certifi-
cacion de examen de tipo CE del producto.

20 Oficina responsable de la produccién PSA.
MATERIAL: Poliamida, poliéster, aluminio, acero.

IDENTIFICACIONES EN EL PRODUCTO

Fabricante: EDELRID

Direccion del fabricante

Modelo: TreeRex Il

Nombre del producto: Cinturén de cadera segln EN 813:
2024, cinturdn de retencién segin EN 358:2018, ASTM
F887-20: 25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017

PPPPP SS luaa YYYY MM BBBB XXXXX: NGmero de serie
individual y matriz de datos compuesta por nimero de
modelo (P), codificacién EDELRID (S), afio y mes de fab-
ricacion (s YYYY MM), nimero de lote (B) y nimero de
unidad (X). (Representacion alternativa: S-YYYY-BBBB-
XXXXX.)

[T leer y cumplir con las advertencias e indicaciones
Imagen del manejo correcto de los elementos de ajuste
Indicaciones acerca del tamafio de la cintura y de los
lazos para las piernas

“R” Ojete de retencién segln EN 358

“only use for TreeRex ...”: usar tnicamente con TreeRex
“xx kg max.”: méxima carga en el punto de suspension
(€ 0123: Oficina de control de la produccién de EPI

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co.
KG declara que este producto cumple con los requeri-
mientos basicos y las directivas relevantes de la directiva
UE 2016/425. La declaracion original de conformidad
estd a la disposicion bajo el siguiente enlace de internet:
edelrid.com/...

Nuestros productos son fabricados con el mayor cuida-
do. En caso de haber motivo para reclamaciones funda-
das, pedimos indicar el nimero del lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones
técnicas.



Sele for arbeidsposisjonering og statte i henhold til
EN 358; sittesele iht. EN 813; trestellsele iht.
ASTM F887, avsnitt 25.4, trestellsele iht. ANSI Z133

Produktet er i samsvar med PVU-forordning (EU)
2016/425.

GENERELLE SIKKERHETSHENVISNINGER OG BRUKS-
INFORMASJON

Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr
(PVU) til beskyttelse mot fall fra hayder og skal tilordnes
en person.

Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger
for en riktig bruk.

For bruk av produktet mé innholdet i disse henvisningene
veere forstatt, de mé falges under bruk.

Forhandleren mé stille papirene til radighet for brukeren
pa spréket i bestemmelseslandet og papirene mé oppbe-
vares sammen med utstyret i hele brukstiden.

Bare & lese bruksanvisningen kan imidlertid aldri erstatte
erfaring, egenansvar og viten om de farer som oppstér
under fjellklatring, klatring og arbeider i hayden og dyb-
den, og fritar ikke fra den risiko som brukeren selv tar.
Produktet ma bare brukes av oppleerte og erfarne perso-
ner, eller under direkte veiledning og tilsyn fra oppleerte
og erfarne personer.

Produktet mé kun brukes i forbindelse med CE-merkede
komponenter i personlig verneutstyr mot fall.

Ved kombinasjoner av dette produktet med andre kom-
ponenter er det fare for gjensidig pavirkning under bruk.
Brukeren eller tilsynspersonen er ansvarlig for at utstyrs-
komponentene og forankringspunktene er kompatible.
Dérlig fysisk eller psykisk helsetilstand kan under normale
omstendigheter og i nadstilfeller vaere en sikkerhetsrisiko.
Fjellklatring, klatring og arbeide i heyden og dybden er
ofte forbundet med risiko og farer fra ytre innflytelser
som ikke kan forutses. Feil og uaktsomhet kan fere til
alvorlige ulykker, personskader eller ded.

Utstyret ma ikke endres pa noen mate som ikke er skrift-
lig anbefalt av produsenten.

For og etter hver bruk skal det kontrolleres og sikres at
utstyret er i en bruksklar tilstand og at det fungerer riktig.

Produktet mé& umiddelbart kasseres nar det er tvil om det
kan brukes sikkert.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar som felge av mis-
bruk og/eller feil bruk. Ansvaret ligger i alle tilfeller hos
brukerne eller de ansvarlige personene.

Det anbefales dessuten a felge nasjonale bestemmelser
om bruk av produktet.

PVU-produkter er utelukkende godkjent til sikring av per-
soner.

For utstyret brukes, ma brukerne fastsette et rednings-
konsept som sikrer at en person som faller i PVU, kan
reddes straks, sikkert og effektivt.

Merk: Hvis bruksanvisningen ikke folges, kan dette fore
til alvorlige personskader eller dedsfall.

PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON, FORKLARING
AV BILDENE

Dette produktet (bruk iht. EN 813 og EN 358) er god-
kjent for brukere pa opptil 150 kg inklusive verktey og
utstyr. Produkter iht. EN 358 og EN 813 er ikke egnet til
& fange opp fall og ber derfor ikke brukes nar det er en
forutsigbar risiko for & bli hengende i selen eller bli utsatt
for en utilsiktet belastning. Behovet for et fangsystem
skal alltid overveies. Forbindelsesmiddelet for stotte-
stropper skal holdes stramt, forankringspunktet ma be-
finne seg over eller pa hoftehayde.

Henge i selen uten a rore seg kan medfere alvorlige per-
sonskader eller dedsfall (hengetraume). Overbelastning
eller dynamisk belastning av selen kan ikke bare skade
selen, men ogsa det tauet som brukes eller andre deler.

Forankringspunkter

For sikkerheten er det avgjerende at plasseringen av feste-
middelet eller forankringspunktet og maten arbeidet skal
utferes bestemmes slik at faren for et fritt fall og den mu-
lige fallhayde er s& sma som mulig. Fer bruk av et fangsys-
tem, skal det kontrolleres at det finnes tilstrekkelig plass
under brukeren (inkludert enhver oppbygning). For & unn-
ga stor belastning og pendelfall, ma forankringspunktet for
sikringsformal alltid ligge sa loddrett som mulig, over den
sikrede personen. Skarpe kanter, egger og klemming kan
fore til en farlig reduksjon av styrken. Kanter og egger pa



strukturer i arbeidsomradet for PVU skal om nedvendig
tildekkes med egnede hjelpemidler. Forankringspunktet
og festemiddelet ma kunne téle de sterste belastningene
som kan oppsta. Selv om det brukes en remfalldemper
(iht. EN 355), ma forankringspunktene kunne ta opp kref-
ter pa minst 12 kN. Se ogsa EN 795. Forankringer i hen-
hold til ANSI/ASSP 7359.2 skal ha en minimum
bruddstyrke, i tillatt belastningsretning, pa 5 000 Ibs (22,3
kN) for fallsikringssystemer, 3 000 Ibs (13,4 kN) for posi-
sjoneringssystemer og 1 000 Ibs (4,5 kN) for tilbakeholdel-
sessystemer, eller veere prosjektert og sertifisert av en
kvalifisert person i samsvar med ANSI/ASSP 7359.6 med
en minste sikkerhetsfaktor pd 2 mot svikt. Der en for-
ankring kan brukes til falloppfangning, skal den oppfylle
kravene til forankringer for falloppfangning.

1 Storrelsestabell

2 Betegnelse pa deler
A: Innbindingsring for bruk iht. EN 813 og ASTM F887,
25.4
. Holdelekker EN 358 og ASTM F887 25.4
. Ved bruk i henhold til EN 813 og ASTM F887 avsnitt
25.4 skal begge brofestelokkene alltid brukes sammen.
Taubro for bruk iht. EN 813 og ASTM F887, 25.4, inkl.
passende forbindelseselement (7)
. SRT-innbindingslekke iht. EN 813 og ASTM F887 25.4
: Klemknute for lengdejustering av taubroen
: Innbinding for EDELRID Vector Y brystsele
: Materialsloyfer
Sperrelokke EN 358
Justeringsmekanisme for bensleyfe-hofterem-forbin-
delse foran
: Festemuligheter for materialkarabin
: Spenner for bakre bensloyfe-hofterem-forbindelse

Oow
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3 Betjening av spennene
Kontroller alle Iaser og innstillingselementer regelmessig.

4 Legge pa selen

Lukk og juster hofterem, lukk og juster benslayfer, juster
bakre bensloyfe-hofterem-forbindelse.

For selen brukes mé det gjennomferes et hengeforsok
pa et sikkert sted, for & kontrollere baerekomfort og jus-
teringsmuligheter under den planlagte bruken.

5 Betjening av justeril
hofterem-forbindelse foran

rismen for y

6 Korrekt installasjon av SRT-broen som innbindings-
punkt iht. EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Selen kan ogsa brukes som fangsele i kombinasjon
med EDELRID Vector brystseler. Se Vector bruksanvis-
ning om dette.

8a: Korrekt installasjon av den justerbare enkelttau-
broen

8b: pa uriktig i
enkelttaubro

av justerbar

9 Korrekt installasjon av dobbelttaubro

Tau som skal brukes til taubroer: EN 1891-A, @ > 10,5 mm,
nye og med smeltede ender.

Merk: Alle ender mé sikres med en dobbelt fiskeknute.
Minst 12 cm tau ma sta ut bak knuten. Knuter og tauen-
der skal kontrolleres regelmessig under bruk.

10 Korrekt installasjon av dobbelttaubro med klem-
knute

For klemknuten ma det brukes et tau iht. EN 564 med

diameter 6 mm.

Merk: Alle ender mé sikres med en dobbelt fiskeknute.

Minst 12 cm tau ma sta ut bak knuten. Knuter og tauen-

der skal kontrolleres regelmessig under bruk.

Om 8,9 0g 10

Tau som skal brukes til taubroer: EN 1891-A, @ > 10,5 mm,

nye og med smeltede ender.

Merk: Alle ender mé sikres med en dobbelt fiskeknute.

Minst 12 cm tau ma sta ut bak knuten. Knuter og tauen-

der skal kontrolleres regelmessig under bruk.

1 jon forbi for taubroene
| taubroen mé det kun brukes forbindelseselementer av
metall iht. EN 362, PPE-R/11.114 eller PPE-R/11.135
med en kantradius = 0,5 mm.

Brolokkene skal alltid brukes parvis, med forbindelse med
en taubro eller et egnet forbindelsesmiddel (EN 354).

12 Bruk av integrert gummistrikk for oppstigning i
tauet



13 For hver bruk mé alle komponenter kontrolleres for
eventuelle skader. Nar utskiftbare deler som taubro
eller bensloyfe-hofterem-forbindelse foran er involvert,
kan disse skiftes ut. Ellers skal produktet utsorteres.

VEDLIKEHOLD, LAGRING OG TRANSPORT

14 Korrekt lagring og transport

Som beskyttelse ved transport og lagring ber det benyt-
tes en transport- hhv. lagerbeholder. Skal lagres beskyt-
tet mot vann, UV-straling, mekanisk belastning, kjemika-
lier og smuss.

15 Vedlikehold

Vanlige desinfeksjonsmidler basert pa alkohol (f.eks. is-
opropanol) kan brukes ved behov. Leddene i metalldeler
mé regelmessig og etter rengjering smeres inn med syre-
fri olje eller et teflon- eller silikonbasert middel.

LEVETID OG UTSKIFTNING

16a Maksimal levetid i ar. Maksimal levetid tilsvarer ti-
den fra produksjonsdato il tid for kassering. Produkter
av kjemiske fibre (polyamid, polyester, Dyneema®, Ara-
mid, Vectran®) er ogsé uten bruk utsatt for en viss ald-
ring; levetiden er fremfor alt avhengig av intensiteten pa
den ultrafiolette stralingen og andre klimatiske forhold
som produktene blir utsatt for. Aramidfibre har bare liten
motstand mot UV-stréler og ber derfor ikke varig utset-
tes for sollys.

Hoyfaste polyetylenfibre har et lavere smeltepunkt (140°C)
enn andre syntetiske fibre og en langt lavere friksjonsko-
effisient, noe som gjor at slike tekstile produkter muli-
gens kan veere vanskeligere & kontrollere under bruk.

16b Maksimal brukstid i ar ved fagriktig bruk uten
merkbar slitasje og ved optimale oppbevaringsforhold.
Brukstiden tilsvarer tiden fra forste gangs bruk til tid for
kassering. Etter at brukstiden er gatt hhv. senest etter
maksimal levetid, skal produktet utsorteres.

Hyppig bruk eller ekstremt stor belastning kan vesentlig
redusere levetiden.

Derfor skal produktet fer bruk kontrolleres for mulige
skader og korrekt funksjon. Nar ett av de falgende punk-
tene inntreffer, skal produktet straks utsorteres og leve-
res til en sakkyndig person eller produsenten for inspek-
sjon og/eller reparasjon (listen er ikke fullstendig):

- Nar det er tvil om produktet kan brukes sikkert;

- Nér skarpe kanter kan skade tauet eller brukerne;

- Nér ytre tegn pé skader er synlige (f.eks. revner, plastisk
deformasjon);

- Nar materialet er sterkt korrodert eller har veert i kon-
takt med kjemikalier;

- Ved skader pa remkantene eller nér fibre er trukket ut
av remmaterialet;

- Nar sgmmer har synlige skader eller slitasjetegn;

- Nar metalldeler ligger pé skarpe kanter;

- Nar metalldeler har sterkt slitte steder, f.eks. fra mate-
rialavslitning;

- Nar Iasen ikke lenger kan lukkes;

- Nar det har vaert en hard fallbelastning.

KONTROLL OG DOKUMENTASJON

16¢ Ved kommersiell bruk mé produktet regelmessig,
minst en gang i aret, kontrolleres av produsenten,
en sakkyndig person eller en godkjent kontrollin-
stans; om nedvendig skal det deretter vedlikeholdes
eller kasseres. Det ma ogsa kontrolleres om pro-
duktmerkingen er leselig. Kontrollene og vedlike-
holdsarbeidene mé dokumenteres separat for hvert
produkt. Felgende opplysninger mé fastholdes:
Produktmerking og -navn, produsentnavn og kon-
taktdata, entydig identifikasjon, produksjonsdato,
kjepsdato, dato for ferste gangs bruk, dato for neste
planlagte kontroll, resultat fra kontrollen og under-
skrift fra ansvarlig sakkyndig person. Et egnet men-
sterdokument finnes pa edelrid.com.

17 Brukstemperatur i torr tilstand. Varme, kulde, fuktig-
het, isdannelse, olje og stev kan pavirke funksjonen.

18 Kontaktdata: Henvend deg til oss hvis du har spers-
mal. Du finner kontaktdata pa baksiden.
Bruksanvisninger kan endre seg. Pa edelrid.com fin-
ner du alltid den aktuelle versjonen.

19 Ansvarlig instans for utstedelse av EU-typeproveat-
test for produktet.

20 Tilsynskontor for produksjon av PVU.

MATERIALE: Polyamid, polyester, aluminium, stél.



MERKER PA PRODUKTET
Produsent: EDELRID
Produsentens adresse
Modell: TreeRex Il
Produktbetegnelse: Sittesele int. EN 813:2024, stotte-
stroppiht. EN 358:2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2,
ANSI Z133-2017
PPPPP SS lua YYYY MM BBBB XXXXX: Individuelt serie-
nummer og datamatrise bestdende av modellnummer
(P), EDELRID-koding (S), produksjonsér og -maned (la
YYYY MM), batchnummer (B) og enhetsnummer (X). (Al
ternativ fremstilling: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

Les og folg advarslene og anvisningene
lllustrasjon av riktig bruk av innstillingselementene
Angivelser om sterrelsesomradet for hofte og benslayfer

Cinto para posicionamento do local de trabalho e
sustentagdo conforme a EN 358; Arnés segundo a
EN 813; Trabalhos florestais conforme ASTM F887,
secgdo 25.4, arnés para trabalhos florestais segun-
do ANSI Z133

Este produto corresponde & norma para EPP (EU)
2016/425.

AVISOS GERAIS DE SEGURANGCA E PARA O USO
Este produto é um componente do equipamento de pro-
tegéo pessoal (EPP) contra quedas e deve ser atribuido a
uma pessoa.

Este manual de uso contém avisos importantes para o
uso correto tanto sob o ponto de vista da pratica como
sob o ponto de vista técnico.

O utilizador precisa ter compreendido estes avisos antes
de usar o produto e observa-los durante o uso.

Estas documentagbes precisam ser disponibilizadas
pelo revendedor ao utilizador no idioma do pais aos
quais se destinam e devem ser mantidas durante toda a
duragdo do uso junto ao equipamento.

Apenas a leitura do manual de uso jamais substitui a
experiéncia, a responsabilidade propria e os conheci-
mentos sobre o montanhismo, a escalada e trabalhos
em alturas e profundidades. Além disso, ndo isentam do
risco pessoal que é da responsabilidade da pessoa.

R sperrelgkke iht. EN 358

»only use for TreeRex ...“: Skal kun brukes med TreeRex
xx kg max.“: maksimal last pa opphengspunkt

(€ 0123: Tilsynskontor for produksjon av PVU

SAMSVARSERKLARING

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG at dette pro-
duktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og
de relevante forskriftene i EU-forordning 2016/425.
Den originale samsvarserkleeringen kan hentes opp med
folgende Internettlenke: edelrid.com/...

Vare produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle
det likevel vaere grunn til berettigede reklamasjoner, ber
vi om at partinummeret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

O seu uso s6 é permitido a pessoas devidamente qualifi-
cadas e experientes ou a pessoas que o use recebendo
diretamente instrugdes e sob supervisdo de pessoas
devidamente qualificadas.

0 uso deste produto é permitido apenas junto com com-
ponentes caracterizados com EC para equipamento de
protecdo pessoal contra queda.

Utilizando-se este produto com outros componentes ha
o perigo de que o efeito de um sobre o outro seja reci-
procamente prejudicial.

A pessoa que estd usando o equipamento ou a pessoa
que supervisiona 0 USO s30 as pessoas responsaveis
pela compatibilidade dos componentes do equipamento
bem como pelos pontos de amarra.

Um estado de satde ruim, seja sob o ponto de vista psi-
quico ou fisico, coloca em risco a seguranga tanto sob
circunstancias normais como também em caso de
emergéncia.

0 montanhismo, a escalada e trabalhos na altura e pro-
fundidade envolvem riscos e perigos causados, por in-
fluéncias externas que frequentemente ndo séo visiveis
ou reconheciveis. Erros e falta de ateng&o podem causar
acidentes e ferimentos graves ou até mesmo a morte.
Néo é permitido de forma alguma alterar o componente
de uma maneira diferente do que a recomendada por
escrito pelo fabricante.



£ necesssario controlar e garantir, antes e apés todo o
uso, se 0 equipamento estad em bom estado de funciona-
mento e se as suas fungdes estdo corretas. Retirar ime-
diatamente o produto do uso caso exista qualquer duvi-
da a respeito da seguranga de seu uso.

Em caso de uso abusivo e/ou uso incorreto o fabricante
néo aceitard nenhuma exigéncia de responsabilidade. A
responsabilidade e o risco sdo em todos os casos do
utilizador ou dos responsaveis.

Para o uso do produto é recomendavel observar também
as regras nacionais.

Os produtos do Equipamento de Protegao Pessoal foram
homologados exclusivamente para a seguranga de pes-
s50as.

Antes de usar este equipamento os utilizadores preci-
sam estabelecer um plano de resgaste que garanta que
uma pessoa que caia no Equipamento de Protegéo Pes-
soal possa ser resgatada imediatamente de forma segu-
ra e eficaz.

Atengdo: A inobservancia deste Manual de uso pode ter
como consequéncia graves ferimentos ou até mesmo a
morte.

INFORMAQ(_)ES ESPECIFICAS DO PRODUTO, EXPLI-
CAQI_\O DAS FIGURAS

Este produto foi homologado (uso segundo a EN 813 e
EN 358) para utilizadores com até 150 kg inclusive ferra-
menta e equipamento. Os produtos conforme a EN 358
e EN 813 ndo sédo adequados para absorgdo em quedas.
Sendo assim ndo devem ser utiizados se houver um risco
previsivel de ficar pendurado no cinto ou ficar exposto a
uma carga imprevisivel. E necessario sempre considerar
a possivel necessidade de um sistema de absorgo na
queda. O meio de unido para cinto de seguranga precisa
ser mantido esticado e o ponto de ancoragem precisa
estar acima ou na altura da cintura.

Uma pessoa que permanega inerte no cinto pode sofrer
ferimentos gravissimos e até mesmo morrer (traumatis-
mo causado por suspensdo). Sobrecarga ou esforgo di-
namico do cinto podem danificar ndo sé cinto como
também a corda/cabo ou outras pegas utilizadas.

Pontos de amarra
Quanto a seguranga exerce um fator decisivo estabelecer
uma posigéo do meio de amarra ou um ponto de amarra

e uma forma de trabalho a ser efetuada de maneira que o
perigo de uma queda livre e a possivel altura de queda
sejam minimizados tanto quanto possivel. Antes do uso
de um sistema de interceptagdo deve-se garantir que
haja espago livre necessario (inclusive quaisquer antepa-
ros) sob o utilizador. A fim de evitar uma carga alta e
queda pendular o ponto de amarra para fins de seguran-
ca precisa ser sempre tdo vertical quanto possivel e aci-
ma da pessoa a ser assegurada. Bordas afiadas, rebarbas
e esmagamentos podem perigosamente reduzir a resis-
téncia. Cantos e rebarbas nas estruturas da érea de tra-
balho precisam ser cobertas, onde for necessario, com
meios auxiliares adequados. O ponto de amarra e o0 meio
de unido precisam ter condigbes de suportar as cargas
mais inesperadas. Mesmo empregando-se absorvedores
para casos de queda (segundo a EN 355), tais absorvedo-
res de queda precisam poder resistir a uma forga de no
minimo 12 kN. Vide também EN 795. As ancoragens de
acordo com a ANSI/ASSP 7359.2 devem ter uma resis-
téncia minima a rutura, na diregdo de carga permitida, de
5.000 Ib (22,3 kN) para sistemas de retengéo de quedas,
3.000 Ib (13,4 kN) para sistemas de posicionamento e
1.000 Ib (4,5 kN) para sistemas de restri¢do de desloca-
mento, ou ser concebidas e certificadas por uma pessoa
qualificada de acordo com a ANSI/ASSP Z359.6 com um
fator minimo de seguranca de 2 contra falha.

1 Tabela de tamanhos

2 Denominagao das pegas

A: Anel para ligagdo para uso segundo a EN 813 e
ASTM F887, 25.4

. Anéis de fixagdo EN 358 e ASTM F887 25.4

: Para utilizagdo conforme a EN 813 e a secgdo 25.4

da ASTM F887, ambos os olhais da ponte devem ser

sempre utilizados em conjunto.

Ponte composta de corda para uso conforme as nor-

mas EN 813 e ASTM F887, 25.4, inclusive elemento

de unido adequado (7)

: Talabarte SRT segundo a EN 813 e ASTM F887 25.4

2 N6s auto-bloqueadores para ajuste do comprimento

da ponte de corda

Ligagéo do EDELRID Vector Y Cinto do térax

Lagos de material

Olhais de retengdo EN 358
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J: Mecanismo de ajuste para unido da alga da perna e
do cinto do quadril

: Possibilidades de fixagdo de mosquetao de materiais

: Fivelas para unido traseira da perna e do quadril

oo

3 Uso das fivelas
Verificar periodicamente todas as pegas de fecho e de
ajuste.

4 Colocagao do cinto

Fechar e adaptar o cinto do quadril, fechar e adaptar a
alga da perna, adaptar a unido traseira da alga da perna
e do cinto do quadril.

Antes de usar o cinto é necessério fazer um teste de
suspensdo em um local seguro a fim de verificar o con-
forto da ergonomia e a capacidade de ajuste durante o
uso previsto.

5 Uso do mecanismo de ajuste para a unido dianteira
da perna e do quadril

6 Instalagao correta da ponte SRT como ponto de-
ligagéo segundo a EN 813, ASTM F887 25.4.

7 O cinto pode ser utilizado também junto com os cintos
de torax Vector da EDELRID como cinto de absorgao
em queda. Para tal consulte 0 Manual de Uso do Vec-
tor.

8a: Instalagao correta de ponte tnica de corda ajus-
tavel

8b: Exemplos de instalagdes erradas de ponte Gnica
de corda ajustavel

9 Instalagdo correta da ponte composta de corda
dupla

Cordas que devem ser utilizadas em pontes de corda:

EN 1891-A, @ = 10,5 mm, novas e com extremidades

fundidas.

Atengédo: Todas as extremidades precisam ser assegura-

das com n6 de pescador duplo. E necessario que no

minimo 12 cm da corda fique protuberante atras das

cordas. Os nds e as extremidades precisam ser periodi-

camente controlados durante o uso.

10 Instalagédo correta da ponte composta de corda
dupla com né auto-bloqueador

Para o n6 auto-bloqueador é necessario utilizar uma cor-

da delgada (que se expanda pouco) conforme a EN 564

com um didmetro de 6 mm

Atengdo: Todas as extremidades precisam ser assegura-

das com né de pescador duplo. E necessério que no

minimo 12 c¢m da corda fique protuberante atras das

cordas. Os nds e as extremidades precisam ser periodi-

camente controlados durante o uso.

Sobre 8,9e 10

Cordas que devem ser utilizadas em pontes de corda:

EN 1891-A, @ = 10,5 mm, novas e com extremidades

fundidas.

Atengdo: Todas as extremidades precisam ser assegura-

das com né de pescador duplo. E necessério que no

minimo 12 c¢m da corda fique protuberante atras das

cordas. Os nds e as extremidades precisam ser periodi-

camente controlados durante o uso.

11 Instalagédo elementos de unido para pontes de
corda

Para a ponte de corda sé esté autorizado o uso de ele-
mentos de unido metdlicas conforme EN 362, PPE-
-R/11.114 ou PPE-R/11.135 que apresentem um raio
de borda de >0,5mm.

Os olhais de ponte sempre devem ser utilizados em par,
junto com uma ponte de corda ou um elemento de unido
adequado (EN 354).

12 Uso de fita elastica de borracha integrada para
subida na corda

13 Antes do uso todos os componentes/pegas precisam
ser controlados a fim de verificar se apresentam even-
tuais danos. Caso hajam pegas substituiveis como por
ex. ponto de corda ou unido dianteira da perna ou do
quadril, elas podem ser substituidas. Caso contrario o
produto precisa ser colocado fora de uso.

CONSERVAQAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
14 Armazenamento e transporte corretos

Para fins de proteg@o durante o transporte e o armaze-
namento devem ser utilizados envélucros proprios para
transporte e armazenamento. Armazenar protegido de



4gua, irradiagdo ultravioleta, cargas mecanicas, substan-
cias quimicas e sujeira.

15 Conservagdo

Conforme a necessidade podem ser utilizados desinfe-
tantes baseados em éalcool (por ex. isopropanol) usual-
mente encontrados no mercado. As articulagdes de pe-
¢as metélicas precisam ser periodicamente lubrificadas
com 6leo que ndo contenha substancias acidas ou com
um produto a base de PTFE ou silicone, este procedi-
mento também deve ser feito apos a limpeza.

VIDA UTIL E SUBSTITUIGAO

16a Vida Gtil maxima em anos. A vida (til maxima cor-
responde a data de fabricagdo até o momento no qual a
pega precisa ser retirada de uso. Produtos de fibras sinté-
ticas (poliamida, poliéster, Dyneema®, aramid, Vectran®)
estdo sujeitos & uma certa fadiga mesmo quando estdo
fora de uso. a sua vida Util depende sobretudo da intensi-
dade dos raios ultravioletas e das condigGes climéaticas as
quais eles ficam expostos. A resisténcia das fibras de
Aramid contra raios ultra-violetas ¢ baixa e, portanto, elas
ndo devem ficar permanentemente expostas ao sol.

0 ponto de fusdo de fibras de polietileno altamente re-
sistentes € baixo (140 °C) e os seus coeficientes de
fricgdo bem reduzidos, desta forma sob certas circuns-
tancias estes fatores dificultam o controle de tais produ-
tos texteis no que diz respeito ao seu uso.

16b Duragao méxima de uso em anos sendo utilizado
corretamente sem desgastes visiveis e sob condigdes
ideais de armazenamento. A duragdo da vida util corres-
ponde a data do primeiro uso até a data na qual deve ser
feita uma substituigdo. O produto precisard ser retirado
de uso apds o fim da vida (til ou o mais tardar apds o fim
do ciclo de vida de servigo méximo.

Uso frequente ou carga extremamente alta podem preju-
dicar substancialmente o ciclo de vida de servigo.
Portanto, antes de usar o produto é necessario controlar
se existem possiveis danos e se esté funcionando corre-
tamente. Se algum dos pontos a seguir for pertinente, o
produto precisaré ser retirado de uso imediatamente e
precisara ser encaminhado a um técnico ou ao fabrican-
te para inspegédo e/ou reparo (A lista ndo se propde a
ser completa):

- se houver divida sobre o seu uso seguro;

- se bordas afiadas puderem danificar a corda ou ferir o
usudrio;

- se houverem sinais externos de danos (por ex. rasgos,
deformagao plastica);

- se o material apresentar corrosdes fortes ou tiver en-
trado em contato com produtos quimicos;

-em caso de danos das bordas das fitas ou se as fibras
do material da fita estiverem repuxada;

- se as costuras apresentarem danos visiveis ou sinais de
abraséo;

-se pegas metdlicas estiverem estado sobre arestas
vivas;

- se pegas metélicas apresentarem sinais de abraséo,
por ex. devido ao desgaste de material;

- se ndo for mais possivel fechar;

- se tiver ocorrido uma carga forte devido a queda.

CONTROLE E DOCUMENTA(;I’&O

16c Tratando-se de uso comercial o produto precisa ser
inspecionado periodicamente no minimo uma vez
por ano pelo fabricante, uma pessoa devidamente
instruida ou por um 6rgéo de inspegdo homologado;
Se necessario fazer manutengéo no mesmo ou tir.
-lo de uso. Ao fazé-lo é necessario controlar a legi-
bilidade da identificagao do produto. Os controles e
os trabalhos de manutengéo precisam ser separa-
damente documentados para cada produto. E ne-
cessario documentar as seguintes informagdes:
Designagéo e nome do produto, nome do fabricante
e dados para contato, identificagdo clara, data da
fabricagdo, data da compra, data do primeiro uso,
data do controle planejado, resultado do controle e
assinatura do técnico responsavel. H4 um modelo
adequado ha disposigéo em edelrid.com.

17 Temperatura de uso no estado seco. Calor, frio, umi-
dade, formagéo de gelo, dleo e pé podem prejudicar
o funcionamento.

18 Dados para contato: Solicitamos que nos consulte
em caso de duvida. Os dados para contato encon-
tram-se no verso.

Os manuais de usos podem ser modificados. A versdo
atual encontra-se sempre em edelrid.com.



19 Departamento competente pela emisséo de ensaio
do protétipo CE do produto.

20 Orgéo supervisor da produgéo do EPP.
MATERIAL: Poliamida, poliéster, ago.

IDENTIFICAQ()ES NO PRODUTO

Fabricante: EDELRID

Enderego do fabricante

Modelo: TreeRex Il

Designagéo do produto: Arnés segundo a EN 813:2024,
cinto de sustentagdo segundo a EN 358:2018, ASTM
F887-20: 25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017

PPPPP SS s YYYY MM BBBB XXXXX: Niimero de série
individual e matriz de dados composta por nimero do
modelo (P), codificagédo EDELRID (S), ano e més de fabri-
0 (lwa YYYY MM), niimero do lote (B) e nimero da unida-
de (X). (Representagdo alternativa: S-YYYY-BBBB-
XXXXX.)

Baelte til arbejdspositionering og forebyggelse mod
fald fra hgjde iht. EN 358; Siddesele iht. EN 813;
Treeplejesele iht. ASTM F887, afsnit 25.4, traepleje-
sele iht. ANSI Z133

Dette produkt overholder PPE-forordningen (EU) 2016/
425.

GENERELLE SIKKERHEDS- OG ANVENDELSESANVIS-
NINGER

Dette produkt er en del af de personlige vaernemidler
(PPE) for at beskytte mod fald fra hejder og ber kun bru-
ges af én person.

Denne brugsvejledning indeholder vigtige anvisninger til
en korrekt og praktisk brug.

Disse anvisninger skal veere forstaet helt, for produktet
bruges, og skal overholdes helt under brugen.
Forhandleren skal stille denne dokumentation til radig-
hed for brugeren pé det sprog, der tales i anvendelses-
landet, og dokumentationen skal opbevares sammen
med udstyret, sa laenge dette anvendes.

[1i] deve ler respeitar os avisos e instrugdes

Figura do uso correto dos elementos de ajuste

Dados sobre a faixa de tamanho do quadril e da alga da
perna

»R“ Olhais de retengao segundo a EN 358

»only use for TreeRex ...“: utilizar apenas com TreeRex
no ,méx. xx kg“: carga maxima no ponto de suspensao
C€0123: 6rgao supervisor da produgéo de EPP

DECLARAQAO DE CONFORMIDADE

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que
as exigéncias basicas e as normas relevantes estdo de
acordo com o regulamento da UE 2016/425.A declara-
¢do de conformidade original pode ser consultada no
seguinte Link na Internet: edelrid.com/...

Os nossos produtos séo fabricados com o méximo cui-
dado. Caso, no entanto, surjam motivos justos para re-
clamagao, solicitamos que comunique o nimero do lote.

Reserva-se o direito  alteragdes técnicas.

Det er ikke nok kun at lsese brugsvejledningen, dette kan
ikke erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer,
der opstér i forbindelse med bjergbestigning, klatring og
arbejder i hojde og dybde og fritager derfor ikke bruge-
ren for den risiko, brugeren selv ma tage.

Produktet ma kun bruges af uddannede og erfarne per-
soner eller personer under vejledning og opsyn af uddan-
nede og erfarne personer.

Produktet mé& kun bruges sammen med CE-mzerkede
komponenter inden for personlige veernemidler som be-
skyttelse mod fald.

Kombineres dette produkt med andre komponenter er
der fare for, at de pavirker hinanden indbyrdes under
anvendelsen.

Brugeren eller personen med opsyn er ansvarlig for at
udstyrets dele og anhugningspunkterne er kompatible
med hinanden.

Dérligt fysisk eller psykisk helbred kan udgere en sikker-
hedsrisiko bdde under normale omstaendigheder og i
nodstilfeelde.



Bjergstigning, klatring og arbejder i hojde samt dybde er
som regel forbundet med ikke-synlige risici og farer pga.
ydre pévirkninger. Fejl og uagtsomhed kan forarsage al-
vorlige ulykker, skader og endda veere livsfarligt.
Udstyret mé pa ingen made aendres, hvis dette ikke er
anbefalet skriftligt af producenten.

Udstyrets brugsklare tilstand og korrekte funktion skal
kontrolleres og sikres for og efter hver brug. Produktet
skal kasseres med det samme, hvis der er tvivl om dets
sikkerhed.

Producenten patager sig intet ansvar i tilfzelde af misbrug
og/eller forkert brug. Brugerne eller de ansvarlige haef-
ter selv og baerer alene risikoen.

Overhold ogsa nationale regler for produktets anven-
delse.

Produkter til personlige veernemidler er udelukkende
godkendt til sikring af personer.

For udstyret bruges, skal brugerne udfeerdige et red-
ningskoncept, som sikrer, at en person, der styrter under
brugen af de personlige vaernemidler, hurtigt, sikkert og
effektivt kan reddes.

OBS: Tilsideszettelse af denne brugsvejledning kan med-
fore alvorlige kveestelser og kan vaere livsfarligt.

PRODUKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER, FORKLARING
AF ILLUSTRATIONERNE

Dette produkt (anvendelse iht. EN 813 og EN 358) er
godkendt for brugere pa op til 150 kg inklusive vaerktoj
og udstyr. Produkter iht. EN 358 og EN 813 er ikke egnet
til opfangning pga. styrt og ber derfor ikke bruges, hvis
der er en vis risiko for at komme til at haenge i beeltet eller
hvis de udseettes for en utilsigtet belastning. Der skal al-
tid tages hojde for eventuelle behov for et faldsikringssy-
stem. Faldsikringsudstyr til baelter skal sidde stramt, an-
hugningspunktet skal vaere over eller i hoftehojde.
Haenger en person i beeltet uden at beveege sig, kan det
medfere alvorlige eller livsfarlige kvaestelser (haengetrau-
me). Overbelastning eller dynamisk belastning af bzeltet
kan ikke kun beskadige baeltet, men ogsa det anvendte
reb eller andre dele.

Anhugningspunkter

Det er afgerende for sikkerheden, at anhugningsmidlets
eller anhugningspunktets position samt arten af det ar-
bejde, der skal udfores, fastseettes séledes, at faren for et

frit fald og en eventuel faldhejde minimeres s& meget
som muligt. Fer der kan bruges et faldsikringssystem, skal
det sikres, at der er nok plads under brugeren (inklusive
eventuelle tilbygninger). For at undgé hej belastning og
sving pga. styrt skal anhugningspunktet til sikringerne al-
tid holdes sa lodret som muligt over den person, der er
sikret. Skarpe kanter, grater og klemning kan forringe
styrken farligt. Kanter og grater pa strukturer i vaernemid-
lets arbejdsomrade skal afdaekkes med egnede hjaelpe-
midler, hvor det synes nedvendigt. Anhugningspunktet og
anhugningsmidlet skal kunne klare de belastninger, der
matte kunne regnes med i det vaerst teenkelige tilfeelde.
Selv om der bruges en energiabsorber (iht, EN 355), skal
anhugningspunkterne kunne optage en belastning pa
mindst 12 kN. Se ogsé EN 795. Forankringer i henhold til
ANSI/ASSP 7359.2 skal have en minimum brudstyrke i
den tilladte belastningsretning pa 5.000 Ibs (22,3 kN) for
faldsikringssystemer, 3.000 Ibs (13,4 kN) for positione-
ringssystemer og 1.000 Ibs (4,5 kN) for fastholdelsessyste-
mer, eller vaere konstrueret og certificeret af en kvalificeret
person i overensstemmelse med ANSI/ASSP 7359.6 med
en minimum sikkerhedsfaktor pa 2 mod svigt.

1 Sterrelsestabel

2 Delenes betegnelse

A: Fikseringsring til en anvendelse iht. EN 813 og ASTM
F887,25.4

: Holdegskner iht. EN 358 og ASTM F887 25.4

C: Ved anvendelse i henhold til EN 813 og ASTM F887

afsnit 25.4 skal begge brofastgerelsesgjer altid an-
vendes sammen.

D: Rebsbro til en anvendelse iht. EN 813 og ASTM F887,
25.4, inkl. passende forbindelsesled (7)

: SRT-indbindingslekke int. EN 813 og ASTM F887
25.4

< Klemmeknude til justering af rebsbroens laengde

: Forbindelse til EDELRID Vector Y brystsele

: Materialelokker
Holdeosken EN 358
Justeringsmekanisme til forreste benlokke-hoftese-
le-forbindelse

: Fastgerelsesmulighed til materialets karabinhage

: Spaendeband til bagerste benlokke-hoftesele-forbin-
delse
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3 Brug af spaendeband
Kontrollér alle lukke- og indstillingsdele regelmzessigt.

4 Placering af beelte

Luk og juster hofteselen, luk og juster benlokkerne, ju-
ster den bagerste benlokke-hoftesele-forbindelse.

For baeltet bruges, skal brugeren udfere et haengeforsog
et sikkert sted, s& baerekomforten og indstillingsmulighe-
derne testes til den enskede brug.

5Brug af justeringsmekanismen til den forreste
benlokke-hoftesele-forbindelse

6 Korrekt installation af SRT-broen som indbindings-
punkt iht. EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Beeltet kan ogsé bruges som fangsele sammen med
EDELRID Vector brystselen. Se ogsé brugsvejlednin-
gen til Vector.

8a: Korrekt installation af den justerbare, enkelte
rebsbro

8b: pa forkerte in ver af den jus-

terbare, enkelte rebsbro

9 Korrekt installation af den dobbelte rebsbro

Reb der skal bruges til rebsbroer: EN 1891-A, @=10,5 mm,
naesten ny og med smeltede ender.

OBS: Alle ender skal sikres med et dobbelt engelsk knob.
Der skal rage 12 cm reb ud efter knuden. Knuder og
rebsender skal kontrolleres jaevnligt under brugen.

10 Korrekt installation af den dobbelte rebsbro med
klemmeknude

Til klemmeknuden skal der bruges en rebsnor iht. EN 564

med en diameter pa 6 mm

OBS: Alle ender skal sikres med et dobbelt engelsk knob.

Der skal rage 12 cm reb ud efter knuden. Knuder og

rebsender skal kontrolleres jeevnligt under brugen.

Vedrorende 8, 9 og 10

Reb der skal bruges til rebsbroer: EN 1891-A, @=10,5 mm,

naesten ny og med smeltede ender.

OBS: Alle ender skal sikres med et dobbelt engelsk knob.

Der skal rage 12 cm reb ud efter knuden. Knuder og

rebsender skal kontrolleres jeevnligt under brugen.

11 Installation af forbindelsesled til rebsbroer

Der méa kun bruges forbindelsesled af metal iht. EN 362,
PPE-R/11.114 eller PPE-R/11.135 med en kantradius
pa = 0,5mm i rebsbroen. Indbindingslokker skal altid
bruges i par, med en forbindelse til en rebsbro eller en
egnet faldsikringsudstyr (EN 354).

12 Brug af den indbyggede elastik til opstigningen i
rebet

13 Alle dele skal kontrolleres for mulige skader fer hver
brug. Dele, sdsom rebsbro eller den forreste benlak-
ke-hoftesele-forbindelse kan udskiftes, hvis de er
berort heraf. Ellers skal produktet kasseres.

VEDLIGEHOLDELSE, OPLAGRING OG TRANSPORT
14 Korrekt oplagring og transport

Der ber bruges en transport- eller opbevaringsbeholder
for at beskytte produktet under transport og oplagring.
Beskyt mod vand, UV-lys, mekanisk belastning, kemikali-
er og snavs.

15 Vedligeholdelse

Der kan bruges gaengse desinficeringsmidler baseret pa
alkohol (f.eks. isopropanol) efter behov. Leddene pa me-
taldelene skal jeevnligt samt efter rengering smeres med
en syrefri olie eller et middel pé basis af PTFE eller silikone.

BRUGSTID OG UDSKIFTNING

16a Maksimal brugstid i ar. Den maksimale brugstid
svarer til tiden fra fremstillingsdatoen indtil kasserings-
tidspunktet. Produkter af kemiske fibre (polyamid, polye-
ster, Dyneema®, aramid, Vectran®) er, ogsa selv om de
ikke bruges, udsat for en vis zldning; Brugstiden afhaen-
ger iseer af intensiteten af den ultraviolette straling samt
andre klimaforhold, som de udsaettes for. Fibre af aramid
har en ringe modstand mod ultraviolet straling og ber
derfor ikke udseettes permanent for sollys.

Robuste fibre af polyethylen har et lavere smeltepunkt
(140 °C) end andre syntetiske fibre og en meget lavere
friktionskoefficient, hvilket kan gere det mere sveert at
kontrollere sadanne tekstilprodukter under brugen.

16b Maksimal brugstid i ar ved korrekt brug uden syn-
ligt slid samt optimale opbevaringsforhold. Brugstiden



svarer til tiden fra den ferste brug til kasseringstidspunk-
tet. Produktet skal kasseres efter brugstiden eller senest
efter den maksimale brugstid.

Hyppig brug eller ekstrem hoj belastning kan forringe

brugstiden betydeligt.

Derfor skal produktet kontrolleres for mulige skader og

korrekt funktion fer brugen. Passer et af de falgende

punkter, skal produktet frasorteres med det samme og

afleveres hos en sagkyndig eller producenten til inspekti-

on og/eller reparation (listen er ikke fuldstaendig):

- hvis der er tvivl om dets sikre anvendelse;

- hvis skarpe kanter kan beskadige rebet eller kvaeste
brugerne;

- hvis der er ydre synlige tegn pa skader (f.eks. revner,
plastisk deformation);

- hvis materialet er meget korroderet eller har veere i kon-
takt med kemikalier;

-ved beskadigelse af bandkanterne eller hvis fibre er
trukket ud af bandmaterialet

- hvis der er synlige beskadigelser eller slitage af sommene

- hvis metaldelene 13 pa skarpe kanter;

- hvis metaldele har slidmaeerker, f.eks. pga. afslibning;

- hvis ldsemekanismen ikke laengere kan lukke;

- hvis der er sket en hard faldbelastning.

KONTROL OG DOKUMENTATION

16c Bruges produktet kommercielt, skal det regelmaes-
sigt og mindst én gang om dret kontrolleres af pro-
ducenten, en sagkyndig person eller et godkendt
testinstitut; Om nedvendigt skal det derefter vedli-
geholdes eller ogsé kasseres. | denne forbindelse
skal ogsa produktmaerkningens laeselighed kontrol-
leres. Kontrollerne og vedligeholdelsesarbejderne
skal dokumenteres separat for hvert produkt. Fol-
gende oplysninger skal dokumenteres: Produktbe-
tegnelse og-navn, producentens navn og kontaktop-
lysninger, entydig identifikation, fremstillingsdato,
kebsdato, dato for forste anvendelse, dato for nze-
ste planmaessige kontrol, kontrollens resultat og
underskrift fra den ansvarlige, sagkyndige person.
Der findes en egnet skabelon pa edelrid.com.

17 Brugstemperatur i ter tilstand. Varme, kulde, fugt, til-
isning, olie og stev kan pavirke funktionen.

18 Kontaktoplysninger: Kontakt os, hvis du har spergs-
mal. Kontaktoplysningerne stér pa bagsiden.
Brugsvejledninger er underlagt sendringer. Du finder
altid den seneste udgave under edelrid.com.

19 Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udstedelsen
af produktets EU-typeafprovningsattest.

20 Den overvagende institution for produktionen af per-
sonlige veernemidler.

MATERIALE: Polyamid, polyester, aluminium, stél.

M/RKNINGER PA PRODUKTET

Producent: EDELRID

Producentens adresse

Model: TreeRex Il

Produktbetegnelse: Siddesele iht. EN 813:2024, fast-

spaendingsudstyr iht. EN 358:2018, ASTM F887-20:

25.4.1/25.4.2, ANSI 7133-2017

PPPPP SS Lua YYYY MM BBBB XXXXX: Individuelt serie-

nummer og datamatrix bestaende af modelnummer (P),

EDELRID-kodning (S), produktionsar og -maned (e YYYY
M), batchnummer (B) og styknummer (X). (Alternativ

fremstilling: S—W‘(Y—BBB&XXXXX.)I:E Advarslerne og

anvisningerne skal laeses og overholdes

lllustration af korrekt betjening af justeringselementerne

Oplysninger om sterrelser for hofte og benlekker

"R” holdeosken iht. EN 358

"only use for TreeRex ...”: Kun til brug med TreeRex

”"xx kg max.”: maksimal last p& ophaengningspunktet

€ 0123: Den overvagende institution for produktionen

af personlige vaernemidler

OVERENSSTEMMELSESERKLZRING

Hermed erkleerer EDELRID GmbH & Co. KG, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med de grundlaeggende krav
og de relevante forskrifter i forordningen 2016,/425/EU.
Den originale overensstemmelseserklering kan hentes
pa folgende internetside: edelrid.com/...

Vores produkter fremstilles med sterst mulig omhu. Skul-
le der alligevel vaere berettiget grund til klage, far vi brug
for batchnummeret.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.



Uprzaz do ustalania pozycji podczas pracy i ogranicza-
jaca przemieszczanie zgodna z normg EN 358; uprzaz
biodrowa zgodna z norma EN 813; uprzaz arborystycz-
na zgodna z normg ASTM F887, rozdziat 25.4, uprzaz
arborystyczna zgodna z normg ANSI Z133

Produkt spetnia wymagania rozporzadzenia (UE)
2016/425 w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej.

OGOLNE ZASADY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
UZYTKOWANIA

Produkt ten stanowi czgs¢ $rodkéw ochrony indywidual-
nej (SOI) zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko-
ci i powinien byé uzywany przez jedna osobe.

Niniejsza instrukcja uzytkowania zawiera wazne zasady
dotyczace prawidtowego i praktycznego uzytkowania
produktu.

Zasady te nalezy zrozumie¢ przed uzyciem produktu i
przestrzegaé ich podczas uzytkowania.

Sprzedawca zobowigzany jest do udostepnienia tych
dokumentéw uzytkownikom w ich wtasnym jezyku. Doku-
menty te musza by¢ przechowywane przez caly okres
uzytkowania przy wyposazeniu.

Samo przeczytanie instrukcji uzytkowania w zadnym wy-
padku nie zastepuje do$wiadczenia, wtasnej odpowiedzial-
nosci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych podczas
wspinaczek skatkowych i wysokogérskich, a takze prac na
wysokosciach i w wykopach, jak réwniez nie eliminuja ry-
zyka, ktore kazdy ponosi we wiasnym zakresie.

Produkt moze by¢ uzytkowany wytgcznie przez przeszko-
lone i doswiadczone osoby lub pod bezposrednim nadzo-
rem przeszkolonej i doswiadczonej osoby.

Produkt moze by¢ uzywany wytacznie w potaczeniu z
oznaczonymi znakiem CE elementami $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacymi przed upadkiem z wy-
sokosci.

W przypadku facznego uzycia tego produktu z innymi
elementami wystepuje zagrozenie ich wzajemnego od-
dzialywania, pogarszajacego wiasciwosci i bezpieczen-
stwo uzytkowania.

Za zgodnos¢ elementow wyposazenia i punktéw kotwi-
czacych odpowiada osoba uzywajaca lub nadzorujgca
wyposazenie.

Zly stan zdrowia fizycznego lub psychicznego stwarza za-
grozenie dla bezpieczenstwa zaréwno w normalnych wa-
runkach uzywania sprzetu, jak i w sytuacjach krytycznych.
Wspinaczki skatkowe i wysokogorskie, a takze prace na
wysokosciach i w wykopach zawierajg czesto element nie-
dostrzegalnego ryzyka i zagrozen, powodowanych przez
czynniki zewnetrzne. Bledy i nieuwaga moga skutkowa¢
powaznymi wypadkami, obrazeniami, a nawet $miercia.
Wyposazenia nie wolno modyfikowa¢ w zaden sposéb,
ktory nie jest zalecany na pismie przez producenta.
Przed uzyciem produktu oraz po jego uzyciu nalezy go
sprawdzi¢ i zapewnic, aby produkt byt w stanie nadaja-
cym sie do uzycia i funkcjonowat prawidtowo. Nalezy
natychmiast zrezygnowa¢ z uzytkowania produktu w
przypadku wystapienia watpliwosci co do bezpieczen-
stwa jego uzytkowania.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przy-
padku uzycia produktu niezgodnie z jego przeznacze-
niem i/lub jego nieprawidtowego uzytkowania. Odpowie-
dzialno$¢ i ryzyko ponosza we wszystkich przypadkach
uzytkownicy wzglednie osoby odpowiedzialne.

Ponadto zaleca sig przestrzeganie krajowych przepisow
dotyczacych stosowania produktu.

Produkty stanowiace rodki ochrony indywidualnej (SOI)
stuza wytgcznie do zabezpieczania osob.

Przed uzyciem sprzetu uzytkownicy muszg okresli¢ plan
ratunkowy, ktéry zapewni natychmiastowe, bezpieczne i
skuteczne udzielenie pomocy osobie, stosujacej $rodki
ochrony indywidualnej w przypadku odpadniecia.
Uwaga: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji uzytkowa-
nia moze doprowadzi¢ do powaznych obrazer ciata lub
$mierci.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PRODUKCIE,
OBJASNIENIE RYSUNKOW

Produkt ten (zastosowanie zgodne z normg EN 813 i
EN 358) jest dozwolony dla uzytkownikéw o maksymal-
nej wadze 150 kg tacznie z narzedziami i wyposazeniem.
Produkty zgodne z norma EN 358 i EN 813 nie sg prze-
znaczone do powstrzymywania spadania i dlatego tez nie
powinny by¢ stosowane, jezeli zachodzi mozliwe do prze-
widzenia ryzyko zawieszenia w uprzezy lub wystepuje
narazenie na przypadkowe obcigzenie. Nalezy zawsze



rozwazy¢ mozliwe zapotrzebowanie systemu zabezpie-
czajacego przed upadkiem. Ling bezpieczenstwa do
pasa przeznaczonego do pracy w podparciu nalezy utrzy-
mywac w stanie naprezenia, punkt kotwiczacy musi znaj-
dowac sig powyzej lub na wysokosci biodra

Nieruchome wiszenie w uprzezy moze spowodowac po-
wazne obrazenia lub $mier¢ (uraz wskutek wiszenia).
Przecigzenie lub dynamiczne obcigzenie uprzezy moze
spowodowac uszkodzenie nie tylko uprzezy, ale réwniez
zastosowanej liny lub innych elementéw.

Punkty kotwiczace

Ze wzgledéw bezpieczenstwa konieczne jest okredlenie
potozenia elementu kotwiczgcego lub punktu kotwiczace-
go oraz rodzaju wykonywanej pracy tak, aby zminimalizo-
wac ryzyko wystapienia swobodnego spadania oraz wyso-
kodé ewentualnego upadku. Przed uzyciem systemu
powstrzymywania spadania nalezy zapewni¢, aby pod
uzytkownikami byta wystarczajaca przestrzen (z uwzgled-
nieniem wszelkich elementéw nadbudowy). Aby uniknaé
duzego obciazenia i spadania wahadtowego punkt kotwi-
czacy ze wzgledow bezpieczefistwa musi zawsze znajdo-
wac sig jak najbardziej pionowo nad asekurowang osoba.
Ostre krawedzie i nierdwnosci oraz zagniecenia moga
niebezpiecznie zmniejszy¢ wytrzymatosé. Ostre nierow-
nosci i krawedzie na konstrukcjach znajdujacych sig w
obszarze roboczym SOI nalezy w razie potrzeby przykry¢
odpowiednimi $rodkami pomocniczymi. Punkt kotwiczacy
i element kotwiczacy musza wytrzymac obcigzenia wyste-
pujace w najniekorzystniejszym przypadku. Nawet jesli
stosowane s amortyzatory (zgodne z norma 355), to
punkty kotwiczace musza wytrzymac obcigzenie wyno-
szace co najmniej 12 kN. Patrz réwniez norma EN 795.
Punkty kotwiczace zgodne z ANSI/ASSP 7359.2 musza
mie¢ minimalng wytrzymato$é na zerwanie w dopuszczal-
nym kierunku obciazenia wynoszacg 5 000 Ibs (22,3 kN)
dla systeméw powstrzymywania spadania, 3 000 Ibs
(13,4 kN) dla systeméw pozycjonowania oraz 1 000 Ibs
(4,5 kN) dla systemow ograniczajacych przemieszczanie.

1 Tabela rozmiaréw
2 Nazwy czesci

A: pierscien mocujacy do stosowania zgodnie z norma
EN 8131 ASTM F887, 25.4

. klamry mocujace EN 358 i ASTM F887 25.4

. Do stosowania zgodnie z EN 813 i ASTM F887 sekcja

25.4 oba punkty mocowania mostka musza by¢ za-

wsze uzywane razem.

most linowy do stosowania zgodnie z norma EN 813 i

ASTM F887, 25.4, wraz z odpowiednim fgcznikiem (7)

: petla SRT zgodna z norma EN 813 i ASTM F887 25.4

: wezet zaciskowy do regulacji dtugosci mostu linowe-

g0

tacznik do uprzezy piersiowej EDELRID Vector Y

petle sprzetowe

podtrzymujacy punkt wpinania EN 358

mechanizm regulacji przedniego potaczenia tasm

udowych z pasem biodrowym

: opcje mocowania karabinkéw materiatowych

: klamry do tylnego potgczenia tasm udowych z pasem
biodrowym

m o o w
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3 Obstuga klamer
Nalezy regularnie sprawdza¢ wszystkie elementy zamy-
kajace i regulacyjne.

4 Zaktadanie uprzezy

Zapia¢ i wyregulowac pas biodrowy, zapia¢ i wyregulo-
wac tasmy udowe, wyregulowac tylne potgczenie tasm
udowych z pasem biodrowym.

Przed uzyciem uprzezy nalezy przeprowadzi¢ test zawie-
szenia uzytkownika w bezpiecznym miejscu, aby spraw-
dzi¢ wygode i mozliwosci regulacji podczas zamierzone-
g0 uzytkowania.

5 Obstuga i gulacji pr:
czenia tasm udowych z pasem biodrowym

pota-

6 Prawidfowa instalacja mostu SRT jako punktu
wpiecia wedtug normy EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Uprzaz moze by¢ réwniez uzywana w pofaczeniu z
uprzezami piersiowymi EDELRID Vector jako szelki
bezpieczenstwa. Patrz instrukcja obstugi uprzezy
Vector.

8a: Pr
pojedyncza ling

regl mostu z



8b: Przyktady nieprawidtowych instalacji regulowan-
ego mostu z pojedyncza ling

9 Pr. mostu z p 0jng ling

Liny przeznaczone do stosowania w mostach linowych:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, nowe i ze stopionymi koncow-
kami.

Uwaga: Wszystkie korice musza by¢ zabezpieczone po-
dwéjnym weztem wantowym. Za weztem musi wystawac
co najmniej 12 cm liny. Wezly i korce lin musza by¢ regu-
larnie sprawdzane podczas uzytkowania.

10 Prawidtowa instalacja mostu z podwéjng ling i
weztem zaciskowym

Wezet zaciskowy wymaga linki pomocniczej zgodnej z
norma EN 564 o $rednicy 6 mm

Uwaga: Wszystkie korice musza by¢ zabezpieczone po-
dwéjnym weztem wantowym. Za weztem musi wystawac
co najmniej 12 cm liny. Wezly i konce lin musza by¢ regu-
larnie sprawdzane podczas uzytkowania.

Dotyczy 8,9i 10

Liny przeznaczone do stosowania w mostach linowych:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, nowe i ze stopionymi koncow-
kami.

Uwaga: Wszystkie korice musza by¢ zabezpieczone po-
dwéjnym weztem wantowym. Za weztem musi wystawac
co najmniej 12 cm liny. Wezly i konce lin musza by¢ regu-
larnie sprawdzane podczas uzytkowania.

11 Instalacja tacznikéw do mostéw linowych

W moscie linowym mozna stosowa¢ wytacznie metalowe
taczniki zgodne z norma EN 362, PPE-R/11.114 lub PPE-
-R/11.135 o promieniu krawedzi = 0,5mm.

Zaczepy mostowe musza by¢ zawsze uzywane parami,
poprzez pofaczenie ich z mostem linowym lub odpowied-
nig linka bezpieczenstwa (EN 354).

12 Wykorzystanie zintegrowanego $ciaggacza gumo-
wego do wspinania sig po linie

13 Wszystkie elementy przed kazdym uzyciem musza
by¢ sprawdzane pod wzgledem wystepowania mozli-
wych uszkodzen. Jesli uszkodzone sa elementy mozli-
we do wymiany, takie jak most linowy lub przednie

potaczenie tasm udowych z pasem biodrowym, to
mozna je wymienié. W innym przypadku nalezy zrezy-
gnowac z uzytkowania produktu.

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
14 Prawidtowe przechowywanie i transport

Aby zabezpieczy¢ produkt podczas transportu i przecho-
wywania nalezy stosowa¢ pojemnik transportowy lub
magazynowy. Przechowywa¢ w warunkach suchych,
chroni¢ przed promieniowaniem UV, obcigzeniami me-
chanicznymi, chemikaliami i brudem.

15 Konserwacja

W razie potrzeby mozna stosowaé ogélnie dostepne
Srodki odkazajace na bazie alkoholu (np. izopropanolu).
Przeguby elementéw metalowych nalezy regularnie oraz
po oczyszczeniu smarowac olejem bezkwasowym lub
srodkiem na bazie PTFE lub silikonu.

OKRES PRZYDATNOSCI | WYMIANA

16a Mak Iny okres przy sci w latach. Mak-
symalny okres przydatnosci odpowiada czasowi od daty
produkcji do osiggniecia stanu kwalifikujgcego produkt
do wycofania z uzycia. Produkty wykonane z widkien
chemicznych (poliamid, poliestry, dyneema®, aramid,
vectran®), nawet nieuzytkowane podlegajg pewnemu
starzeniu; ich okres przydatnosci zalezy gtéwnie od in-
tensywnosci promieniowania ultrafioletowego i innych
warunkéw klimatycznych, na ktére sa one narazone.
Widkna aramidowe maja niska odporno$¢ na promienio-
wanie UV i dlatego nie powinny by¢ stale wystawiane na
dziatanie promieni stonecznych.

Widkna polietylenowe o wysokiej wytrzymatosci maja
nizsza temperature topnienia (140 °C) niz inne widkna
syntetyczne i znacznie nizszy wspdtczynnik tarcia, co
moze sprawié, ze takie produkty tekstylne beda trudniej-
sze do kontrolowania podczas uzytkowania.

16b Maksymalny okres uzytkowania w latach przy
prawidtowym uzytkowaniu bez widocznego zuzycia i przy
optymalnych warunkach przechowywania. Okres uzytko-
wania odpowiada czasowi od pierwszego uzycia do osig-
gniecia stanu kwalifikujacego produkt do wycofania z
uzycia. Po uptywie okresu uzytkowania wzglednie najpéz-
niej po uptywie maksymalnego okresu przydatnosci pro-
dukt nalezy wycofac z uzycia.




Czeste uzytkowanie lub bardzo duze obcigzenia moga
znaczaco skrécic okres przydatno$ci.
Dlatego przed uzyciem produktu nalezy go sprawdzié
pod katem ewentualnych uszkodzen i prawidtowego dzia-
fania. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z poniz-
szych sytuacji nalezy natychmiast zrezygnowac z uzytko-
wania produktu i przekaza¢ go wiasciwemu specjaliscie
lub producentowi w celu przeprowadzenia kontroli i/lub
naprawy (podana lista nie jest wyczerpujaca):
-w przypadku watpliwosci co do bezpiecznego stosowa-
nia produktu;
- jesli ostre krawedzie moga uszkodzi¢ ling lub zrani¢
uzytkownikow;
- jesli widoczne sg zewnetrzne oznaki uszkodzenia (np.
peknigcia, odksztatcenia plastyczne);
- jesli materiat jest silnie skorodowany lub miat kontakt z
chemikaliami;
- jezeli krawedzie tasmy sa uszkodzone lub jesli z mate-
riatu tadmy powyciggane sg nitki
-w przypadku widocznych oznak uszkodzenia lub prze-
tarcia szwow
- jesli elementy metalowe opieraly sig o ostre krawedzie;
- jesli elementy metalowe posiadaja wyrazne $lady star-
cia, np. wystapit ubytek materiatu;
- jesli nie mozna zamkna¢ zamka;
- jesli miato miejsce silne obciazenie w wyniku odpadniecia.
KONTROLA | DOKUMENTACJA
16¢c W przypadku uzytkowania komercyjnego produkt
musi by¢ regularnie, co najmniej raz na rok, kontrolo-
wany przez producenta, wasciwego specjaliste lub
zatwierdzony organ kontrolny i jesli to konieczne musi
by¢ nastepnie poddany konserwacji lub wycofany z
uzytku. Nalezy przy tym sprawdzi¢ czytelnos¢ ozna-
kowania produktu. Kontrole i konserwacja musza by¢
odnotowane w dokumentacji osobno dla kazdego
produktu. Dokumentacja musi zawiera¢ nastgpujace
dane: oznaczenie i nazwa produktu, nazwa i dane
kontaktowe producenta, jednoznaczny identyfikator,
data produkcji, data zakupu, data pierwszego uzycia,
data nastepnego przegladu okresowego, wynik prze-
gladu i podpis wiasciwego specjalisty. Odpowiedni
wz6r mozna znalez¢ na stronie edelrid.com.
17 Temperatura uzytkowania w stanie suchym. Wysoka
temperatura, zimno, wilgo¢, oblodzenie, olej i kurz
moga mie¢ negatywny wptyw na dziatanie produktu.

18 Dane kontaktowe: W razie jakichkolwiek pytan prosi-
my o kontakt. Dane kontaktowe znajdujg sie na od-
wrotnej stronie.

Instrukcje uzytkowania moga ulec zmianie. Najnowszg
wersje mozna zawsze znalez¢ na stronie edelrid.com.

19 Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za wydanie
certyfikatu badania typu UE dla produktu.

20 Organ nadzorujacy produkcje srodkéw ochrony indy-
widualnej.

MATERIAL: poliamid, poliester, aluminium, stal.

OZNACZENIA NA PRODUKCIE
Producent: EDELRID
Adres producenta
Model: TreeRex Il
Nazwa produktu: Uprzaz biodrowa zgodna z normg
EN 813:2024, pas do pracy w podparciu zgodny z nor-
mami EN 358:2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2,
ANSI Z133-2017
PPPPP SS Lt YYYY MM BBBB XXXXX: Indywidualny nu-
mer seryjny i matryca danych sktadajgce sie z numeru
modelu (P), kodu EDELRID (S), roku i miesigca produkcji
(laaa YYYY MM), numeru partii (B) oraz numeru sztuki (X).
Alternatywne przedstawienie: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

i| Ostrzezenia i instrukcje musza by¢ przeczytane i
przestrzegane
llustracja prawidtowej obstugi elementow regulacyjnych
Informacje o rozmiarach w zaleznoéci od obwodu bioder i ud
Podtrzymujacy punkt wpinania ,R“ zgodny z norma
EN 358
»only use for TreeRex ...“: uzywaj tylko z TreeRex
xx kg max.“: maksymalne obcigzenie punktu zawieszenia
€€ 0123: organ nadzorujacy produkcje $rodkéw ochro-
ny indywidualnej

DEKLARACJA ZGODNOSCI

EDELRID GmbH & Co. KG o$wiadcza, ze artykut ten jest
zgodny z zasadniczymi wymogami i odpowiednimi prze-
pisami rozporzadzenia UE 2016/425. Oryginalna dekla-
racja zgodnosci dostepna jest pod nastepujacym adre-
sem internetowym: edelrid.com/...

Produkty naszej firmy wytwarzane sg z najwyzsza staran-
noscia. Jesli mimo to wystepuje powdd do uzasadnionej
reklamacji, prosimy o podanie numeru seryjnego produktu.
Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.



Sele till arbetsplatspositionering och aterhallning
enligt EN 358; Sittsele enligt EN 813; Tradvardssele
enligt ASTM F887, avsnitt 25.4, tradvardssele enligt
ANSI Z133

Denna produkt motsvarar forordningen om personlig
skyddsutrustning (EU) 2016/425.

ALLMANA SAKERHETS- OCH ANVANDNINGS-
HANVISNINGAR

Denna produkt &r en del av en personlig skyddsutrust-
ning (PSU) till skydd mot fall fran hojder och bér tillord-
nas en person.

Denna bruksanvisning innehdller viktig information for
korrekt och praktisk anvéndning.

Dessa instruktioner maste forstds innan produkten an-
vands och maste féljas under anvandning.

Dessa dokument maste goras tillgéngliga for anvandarna
pa destinationslandets sprak av aterforséljaren och més-
te forvaras tillsammans med utrustningen under hela
anvandningsperioden.

Att enbart l&sa denna information kan dock aldrig ersét-
ta erfarenhet, personligt ansvar och kunskap om de faror
som uppstar vid bergskléttring, kléttring och arbete pa
héjd och djup och befriar dig inte fran den risk du maste
béra personligen.

Far endast anvdndas av utbildad och erfaren personal
eller under instruktion och uppsikt.

Produkten far endast anvdndas tillsammans med
CE-markerade komponenter i personlig skyddsutrust-
ning som skydd mot fall.

Om denna produkt kombineras med andra komponenter
finns det risk fér 6msesidig interferens under anvéndning.
Anvéndaren eller uppsynsperson ar ansvarig fér kompatibi-
litet hos utrustningskomponenter och beféstningspunkter.
Dalig fysisk eller psykisk halsa kan utgora en sakerhets-
risk under normala omsténdigheter och i en nddsituation.
Bergstigning, kléttring och arbete pa hojder och i djup ar
forbundna med icke uppenbarliga risker och faror genom
yttre paverkan. Fel och slarv kan leda till allvarliga olyck-
or, skador eller till och med dddsfall.

Utrustningen far ej pa nagot satt férandras pa annat an
av tillverkaren skriftligt rekommenderat vis.

Utrustningens anvéndbara skick och korrekt funktion
maste kontrolleras och sakerstéllas fore och efter varje
anvéandning. Produkten maste omedelbart kasseras om
det finns minsta tvivel om dess sékerhet vid anvandning.
Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar vid situationer
som uppkommer till féljd av missbruk och/eller felan-
vandning av utrustningen. Ansvaret och risken bérs i alla
fall av anvandarna eller de ansvariga.

Det rekommenderas att &ven de nationella reglerna for
anvandning av produkten foljs.

PSU-produkter &r endast godkénda till sakring av personer.
Innan utrustningen anvands maste anvandarna definiera
en raddningsplan som sékerstéller att en person som
faller i PSU kan réddas omedelbart, sékert och effektivt.
OBS! Foljs denna bruksanvisning ej kan detta leda till
allvarliga skador eller till och med dédsfall.

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION, FORKLARING AV
BILDERNA

Denna produkt (anvéndning enligt EN 813 och EN 358)
&r godkénd for anvandare med en vikt p& upp till 150 kg
inklusive verktyg och utrustning. Produkter enligt EN 358
och EN 813 &r ej lampade till uppfangning av fall och
skall dérfor ej anvandas om en forutsebar risk bestér for
att bli hdngande i selen eller utsatta den for oavsiktlig
belastning. Anvéndning av uppfangningssystem bor alltid
Gvervagas. Forbindelsemedlet for selar maste hallas
strackt, beféstningspunkten maste befinna sig over
héfthajd.

Liviost hédngande i selen kan leda till svara skador och
aven till dédsfall (h&ngtrauma). Overbelastning och dyna-
misk belastning av selen kan skada inte bara selen, utan
aven repet och andra komponenter.

Beféastningspunkter

Avgbrande for sékerheten ar att lagga fast beféstnings-
medlets eller befastningspunktens position och typ av
jobb som ska utforas pa ett sadant satt att faran for fall
samt mojlig fri fall héjd minimeras. Innan ett fallskyddssys-
tem anvands maste det sakerstallas att det finns tillrack-
ligt med utrymme under anvéndaren (inklusive eventuella
strukturer). For att undvika hoga belastningar och pend-
lande fall maste befastningspunkten for sakring alltid vara



sé vertikal som mojligt, ovanfor personen som skall sak-
ras. Vassa kanter, grader och klémningar kan reducera
héllfastheten pa ett farligt satt. Kanter och &sar pa kon-
struktioner i arbetsomrédet for personlig skyddsutrustning
ska vid behov tdckas med l&mpliga hjélpmedel. Befast-
ningspunkten och beféstningsmedlet maste halla for de
belastningar som i vérsta fall kan férvantas. Aven om en
falldémpare (enligt EN 355) anvands maste beféstnings-
punkterna klara en kraft pa minst 12 kN. Se &ven EN 795.
Férankringar enligt ANSI/ASSP 7359.2 ska ha en minsta
brotthélifasthet i tilldten belastningsriktning pé 5 000 Ibs
(22,3 kN) for fallskyddssystem, 3 000 Ibs (13,4 kN) for
positioneringssystem och 1 000 Ibs (4,5 kN) for aterhall-
ningssystem.

1 Storlekstabell

2 Komponenternas beteckning

: Bindningsring enligt EN 813 och ASTM F887, 25.4

: Hallglor EN 358 och ASTM F887 25.4

. Vid anvéndning enligt EN 813 och ASTM F887 avsnitt

25.4 ska bada bryggfastoglorna alltid anvéndas till-

sammans.

Repbrygga for anvéndning enligt EN 813 och ASTM

F887, 25.4, inkl. passande forbindelseelement (7)

. SRT-forbindelseslinga enligt EN 813 och ASTM F887
25.4

: Kldmknut for langdjustering av repbryggan

: Forbindelse fér EDELRID Vector Y brostsele

: Materialslingor
Aterhaliningsogla EN 358
Justeringsmekanism for frémre férbindelse mellan
bendglor och hoftsele

: Beféstningspunkter for materialkarbinhakar

: Spénnen for bakre férbindelse mellan bendglor och
hoftsele

3 Anvéndning av spannena

Kontrollera alla slitage- och justeringselement regelbun-

det.
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4 Sitta pa selen

Sténg och justera hoftselen, sténg och justera bensling-
orna, justera den bakre férbindelsen benslinga-héftsele.
Innan selen anvands maste ett hangningstest utforas pa
en séker plats for att kontrollera komfort och justerbar-
het vid avsedd anvéndning.

5A av justeri for framre
forbindelse mellan bendglor och héftsele

6 Korrekt installation av SRT-bryggan som forbin-
delsepunkt enligt EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Selen kan dven anvédndas i kombination med EDELRID
Vector brostsele som uppféngningssele. Se bruksan-
visningen for Vector.

8a: Korrekt installation av den justerbara enkla repb-
ryggan

8b: pel for inkorrekta i
terbara enkla repbryggan

av den jus-

9 Korrekt installation av den dubbla repbryggan

Rep som skall anvandas till repbryggor: EN 1891-A,
@=10,5mm, som ny och med sammansmélta dndar.
OBS! Alla dndar méste sakras med en dubbel fiskarknut.
Minst 12 cm rep méste befinna sig efter knuten. Knutar
och repandar maste kontrolleras regeloundet under an-
vandningen.

10 Korrekt installation av den dubbla repbryggan
med klamknut

For klamknuten méste ett rep enligt EN 564 anvandas
med en diameter pd 6 mm

OBS! Alla dndar méste sakras med en dubbel fiskarknut.
Minst 12 cm rep méste befinna sig efter knuten. Knutar
och repandar maste kontrolleras regeloundet under an-
vandningen.

Till 8,9 och 10

Rep som skall anvandas till repbryggor: EN 1891-A,
@=10,5mm, som ny och med sammansmélta dndar.
OBS! Alla dndar méste sékras med en dubbel fiskarknut.
Minst 12 cm rep méste befinna sig efter knuten. Knutar
och repandar maste kontrolleras regeloundet under an-
vandningen.

11 Installation av férbindelseelement for repbryg-
gorna

Uteslutande metalliska forbindelseelement enligt EN 362,

PPE-R/11.114 eller PPE-R/11.135 med en kantradie

> 0,5mm far anvandas i repbryggorna.



Bryggdglorna maste anvandas parvis, genom férbindelse
med en repbrygga eller ett lampligt férbindelsemedel
(EN 354).

12 Anvéndning av det integrerade gummibandet till
klattring pa repet

13 Alla komponenter méste kontrolleras pa eventuella
skador fore varje anvandning. Om utbytbara kompo-
nenter som repbryggor eller den framre forbindelsen
mellan bendglor och héftsele ar berérda sé kan dessa
erséttas. | andra fall maste produkten kasseras.

UNDERHALL, LAGRING OCH TRANSPORT

14 Korrekt lagring och transport

En transport- resp. lagringsbehallare bor anvandas som
skydd vid transport och lagring. Lagras skyddat mot vatten,
UV-stralning, mekanisk belastning, kemikalier och smuts.

15 Unterhall

Vanliga, alkoholbaserade (t.ex. isopropanol) desinfek-
tionsmedel kan vid behov anvdndas. Metallkomponen-
ternas leder maste smorjas med syrafri olja eller medel
baserande pa PTFE eller silikon regelbundet och efter
rengéring.

LIVSLANGD OCH BYTE

16a Maximal livslangd i ar. Den maximala livsldngden
motsvarar tiden fran tillverkningsdatumet till dess att
enheten &r redo att kasseras. Produkter av kemiska fib-
rer (polyamid, polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®)
&ldras dven utan anvandning; deras livsldngd beror
frémst pa intensiteten av ultraviolett stralning och andra
klimatforhallanden som de utsétts for. Aramid-fibrer har
lag resistens mot UV-stralning och bor darfor ej utsattas
for kontinuerligt solljus.

Hogfasta polyethylen-fibrer har en lagre smaltpunkt
(140 °C) @n andra syntetiska fibrer och en betydligt ldgre
friktionskoefficient, vilket kan gora dessa textila produk-
ter svért kontrollerbara i anvandningen.

16b Maximal anvandningstid i ar vid korrekt anvand-
ning utan synligt slitage och optimala lagringsvillkor. An-
vandningstiden motsvarar tiden fran férsta anvandning-
en tills den &r redo att kasseras. Efter anvéndningstiden

eller senast efter slutet av den maximala livslangden ska
produkten kasseras.

Frekvent anvéndning eller extremt higa belastningar kan

férkorta livslangden avsevart.

Darfor méste produkten kontrolleras pa méjliga skador

och korrekt funktion fére varje anvéndning. Om en av

foljande punkter intréffar s& maste produkten genast tas

ur bruk och 6verforas till fackkunnig person eller tillver-

karen for inspktion och/eller reaparation (listan gor inte

ansprak pa att vara komplett):

- om tvivel rorande séker anvandning bestar;

- nér skarpa kanter kan skada repet eller skada anvéndare;

- om yttre tecken pé skada ar synliga (t.ex. sprickor, plas-
tisk deformation);

- om materialet &r kraftigt korroderat eller kommit i kon-
takt med kemikalier;

-vid skador pé bandkanterna eller om fibrer har dragits
ut ur bandmaterialet;

-om sémmarna har synliga skador eller avndtningar;

- om metalldelar vilar pé vassa kanter;

-om metalldelar uppvisar kraftig notning, t.ex. genom
materialborttagning;

- om laset inte ldngre kan sténgas;

-om en hard fallbelastning har uppstatt,

KONTROLL OCH DOKUMENTATION

16c Vid kommersiell anvandning maste produkten kont-
rolleras regelbundet, minst en gang om é&ret, av till-
verkaren, en kvalificerad person eller ett godkant
testcenter; vid behov maste produkten sedan un-
derhallas eller kasseras. Aven produktmarkeringens
lasbarhet maste kontrolleras. Kontroll och underhall
maste dokumenteras separat for varje produkt. Fol-
jande information méaste registreras: Produktidenti-
fiering och -namn, tillverkarens namn och kontakt-
uppgifter, unik identifiering, tillverkningsdatum,
inkdpsdatum, datum fér forsta anvandning, datum
fér ndsta planerade inspektion, resultat av inspek-
tionen och underskrift av den ansvariga, behdriga
personen. En 1amplig mall finns under edelrid.com.

17 Anvéndningstemperatur i torrt tillstand. Hetta, kyla,
fukt, isbildning, olja och damm kan paverka funktio-
nen.



18 Kontaktinformation: Kontakta oss om du har fragor.
Kontaktinformation finns pa baksidan.
Bruksanvisningar kan anpassas. Under edelrid.com
finns alltid den aktuellaste versionen.

19 Anmélt organ som ansvarar for utfardandet av EU-
typkontrollintyget for produkten.

20 Overvakningsorgan for produktion av personlig skyd-
dsutrustning.
Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stél.

MARKERINGAR PA PRODUKTEN

Tillverkare: EDELRID

Tillverkarens adress

Modell: TreeRex Il

Produktbeteckning: Sittsele enligt EN 813:2024, Hallse-
le enligt EN 358:2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2,
ANSI Z133-2017

PPPPP SS luaa YYYY MM BBBB XXXXX: Individuellt serie-
nummer och datamatris bestdende av modellnummer
(P), EDELRID-kodning (S), tillverkningsar och -manad

Postroj k pracovnimu polohovéni a k zadrZeni podle
EN 358; sedaci postroj podle EN 813; Arboristicky
postroj podle ASTM F887, &ast 25.4, arboristicky
postroj podle ANSI Z133

Tento vyrobek odpovida nafizeni o osobnich ochrannych
prostredcich (EU) 2016/425.

VSEOBECNE POKYNY K BEZPECNOSTI
POUZIVANT

Tento vyrobek je soucésti osobnich ochrannych pro-
stfedk(i (OOP) k ochrané proti padiim z vysky a mél by
byt pridélen jedné osobé.

Tento navod k pouZiti obsahuje dileZité pokyny pro
spravné a pfiméfené pouZiti v praxi.

Tyto pokyny je nezbytné pred pouZitim tohoto vyrobku
obsahové pochop\ta musi se dodrZovat béhem pouZivani.
Tyto podklady musi prodavajici poskytnout uZivateli v j
zyce zemé uréeni a musi se po celou dobu pouZivani
uchovévat u vybavy.

A K

(e YYYY MM), batchnummer (B) och stycknummer (X).
Alternativ representation: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

EE varningstexterna och bruksanvisningarna maste 13-
sas och beaktas!

Bild pa korrekt anvéndning av justeringselementen
Angivelse av storleksomradet for hoftsele och bendglor
LR* Aterhaliningsgla enligt EN 358

»only use for TreeRex ...“: anvénds endast med TreeRex
xx kg max.“: maximal last vid befastningspunkt
C€0123: dvervakningsorgan fér produktion av personlig
skyddsutrustning

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

EDELRID GmbH & Co. KG intygar hdrmed att denna pro-
dukt uppfyller de grundldggande kraven och relevanta
bestammelser i EU-férordning 2016/425. Original-fér-
sékran om Overensstdmmelse kan laddas ner under fél-
jande lank: edelrid.com/ ...

Vara produkter tillverkas med storsta noggrannhet. Skul-
le det andé finnas skal for berattigade klagomél ber vi dig
att uppge lottnummer.

Tekniska férandringar férbehélls.

Pouhé precteni navodu k pouZiti vSak nikdy nem(ze na-
hradit zkuSenosti, vlastni odpovédnost a znalosti nebez-
peci hrozicich pfi horolezectvi, lezeni a praci ve vyskach
a hloubkach a vlastni riziko nese uZzivatel.

PouZiti je povoleno pouze vy$kolenym a zkusenym oso-
bam nebo s odpovidajicim vedenim a dozorem, které
provédi zkuSena osoba s odpovidajici kvalifikaci.
Vyrobek se smi pouZivat pouze v kombinaci se souGastmi
osobnich ochrannych prostfedkd k ochrané pred padem
oznacenymi znackou CE.

PFi kombinaci tohoto vyrobku s jinymi sou¢éstmi hrozi
nebezpedi vzajemného negativniho omezeni bezpeénos-
ti pfi pouZivani.

Za kompatibilitu souCasti vybaveni a za vézaci body je
zodpovédna osoba, kterd vybaveni pouZiva, nebo osoba
provadgjici dohled. Spatny fyzicky nebo psychicky zdra-
votni stav predstavuje za normélnich okolnosti a v pfipa-
dé nouze bezpecnostm riziko.




Chyby a neopatrnost mohou vést k vaznym nehodam,
zranénim nebo dokonce smrti.

Vybaveni nesmi byt upravovano zplsobem, ktery neni
pisemné doporucen vyrobcem.

PFed kazdym pouZitim a po ném musi byt zkontrolovan a
zajistén pouZitelny stav a sprévna funkce vybaveni. Vyro-
bek okamZité vyfadte, pokud mate i ty sebemensi po-
chybnosti o jeho bezpecnosti pfi pouZivani.

V pfipadé zneuZiti a/nebo nespravného poufiti se vyrobce
zriké veSkeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou
ve viech pfipadech uZivatelé nebo zodpovédné osoby.
Doporucujeme navic dodrZovat narodni pravidla pro po-
uzivani vyrobku.

Vyrobky OOP se smi pouZivat vyhradné k zajisténi osob.
PFed pouZitim vybaveni musi uZivatelé definovat koncep-
ci zachrany, ktery zajisti, Ze osoba, ktera spadne do OOP,
milZe byt okamZité, bezpetné a efektivné zachranéna.
Pozor: NedodrZeni tohoto navodu k pouZiti mize mit za
nasledek vaZna zranéni nebo dokonce smrt.

INFORMACE SPECIFICKE PRO VYROBEK VYSVET-
LENi OBRAZKU

Tento produkt (pouZiti podle EN 813 a EN 358) je schvalen
pro uZivatele do hmotnosti 150 kg véetné néradi a vybave-
ni. Produkty podle EN 358 a EN 813 nejsou vhodné k za-
chyceni padd, a proto by se nemély pouZivat, pokud exis-
tuje predvidatelné riziko visu v Gvazku nebo vystaveni se
nelimysinému zatizeni. Je nutné vzdy zvaZit moznou potre-
bu zachytného systému. Spojovaci prostedek pro poloho-
vaci postroj je nutné udrZovat vZdy napnuty, vazaci bod se
musi nachézet nad nebo ve vysce kycli. Nehybny vis v Gvaz-
ku mlZe zpUsobit téZka zranéni az smrt (trauma z visu na
lané). Pfetizeni nebo dynamické namahéni Gvazku mize
poskodit nejen tvazek, ale i pouZité lano nebo jiné dily.

Vézaci body

Pro bezpecnost je rozhodujici uréit polohu vazaciho pro-
stfedku nebo vézaciho bodu a druh provadéné prace tak,
aby se minimalizovalo nebezpedi volného padu a mozna
vyska padu. Pred pouZitim zachytného systému se musi
zajistit, aby byl pod uZivatelem k dispozici dostatecny pro-
stor (véetné jakychkoliv v misté namontovanych prvkd).
Aby nedochézelo k vysokému zatizeni a kyvadlovym pé-
ddm, musi byt z bezpecnostnich divodd vazaci bod vzdy
co nejvice svisle nad jisténou osobou. Ostré hrany, otiepy

a uskfipnuti mohou nebezpec¢né snizit pevnost. Hrany a
otfepy na strukturach v pracovni oblasti OOP se musi tam,
kde je to potfeba, zakryt vhodnymi pomuckami. Vazaci
bod a vazaci prostfedek musi odolat zatiZenim oCekéava-
nym v nejnepfiznivéjsim pnpade | kdyz se pouzivajf tlumi-
Ce padu (podle EN 355), musi byt vézaci body schopné
absorbovat silu nejméné 12 kN. Viz také EN 795. Kotvici
body podle ANSI/ASSP 7359.2 musi mit v povoleném
sméru zatizeni minimalni pevnost pri pretrZzeni 5 000 Ib
(22,3 kN) pro systémy zachyceni padu, 3 000 Ib (13,4 kN)
pro polohovaci systémy a 1 000 Ib (4,5 kN) pro systémy
omezeni pohybu.

1 Tabulka velikosti
2 Nazvy dili
A: Navazovaci krouZek pro pouZiti podle EN 813 a ASTM
F887,25.4
PridrZovaci oka EN 358 a ASTM F887 25.4
Pro poutZiti podle EN 813 a ASTM F887, oddil 25.4,
musi byt obé oka mUstku vzdy pouzivana spole¢né.
D: Lanovy miistek pro pouZiti podle EN 813 a ASTM
F887, 25.4, vEetné vhodného spojovaciho prvku (7)
: Navazovaci oko SRT podle EN 813 a ASTM F887 25.4
+ Prusik(v uzel pro nastaveni délky lanového mistku
. Navazani prsniho tvazku EDELRID Vector Y
: Poutka na materiél
Zadrzné oko EN 358
Nastavovaci mechanismus pro predni spojeni noha-
vicky-bederni pas
: MoZnosti upevnéni pro karabiny na materidl
: Pfezky pro zadni spojeni nohavicky-bederni pas

ST ToTm ow

o

3 Nastavovani prezek
Pravidelné kontrolujte vSechny zajistovaci a nastavovaci
prvky.

4 Nasazeni Gvazku

Zapnéte a upravte bederni pas, zapnéte a upravte noha-
viGky, upravte zadni spojeni nohavicky-bederni pas.
Pred pouzitim Gvazku se musi provést na bezpecném
misté zkouska ve visu pro ovéfeni pohodli pfi noseni a
nastavitelnosti béhem pléanovaného pouZiti.

5 Ovladani nastavitelného mechanismu predniho
spojeni nohavi¢ky-bederni pas



6 Spravna instalace mustku SRT jako zévésného
bodu podle EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Uvazek se miize pouzivat také v kombinaci s prsnimi
(vazky EDELRID Vector jako zachycovaci postroj. K
tomu viz ndvod k pouZiti pro Vector.

8a: Spravna i itelného j ého
mistku
8b: Pfiklady nespravné i itelného jed-

nolanového mistku

9 Spréavna instalace dvoulanového mustku

Lana pouZitelna pro lanové mistky: EN 1891-A, @ >
10,5 mm, nové se zatavenymi konci.

Pozor: Vsechny konce musi byt zajistény dvojitym rybar-
skym uzlem. Z uzlu musi vyénivat miniméiné 12 cm lana.
Béhem pouZiti se musi pravidelné kontrolovat uzly a kon-
ce lan.

10 Spréavna instalace dvoulanového mistku s prusi-
kovym uzlem

Pro prusik(iv uzel se musi pouzit pomocna $idra podle
EN 564 s primérem 6 mm.
Pozor: Vsechny konce musi byt zajistény dvojitym rybar-
skym uzlem. Z uzlu musi vyénivat miniméiné 12 cm lana.
Béhem pouZiti se musi pravidelné kontrolovat uzly a kon-
ce lan.

K8,9a 10

Lana pouZitelna pro lanové mistky: EN 1891-A, @ =
10,5 mm, nova se zatavenymi konci.

Pozor: Vsechny konce musi byt zajistény dvojitym rybar-
skym uzlem. Z uzlu musi vyénivat miniméiné 12 cm lana.
Béhem pouZiti se musi pravidelné kontrolovat uzly a kon-
ce lan.

11 Instalace spojovacich prvkd pro lanové muistky
V lanovych mistcich se smi pouzivat vyluéné kovové spo-
jovaci prvky podle EN 362, PPE-R/11.114 nebo PPE-
-R/11.135 s polomérem hrany = 0,5 mm.

Oka pro lanové mistky se musi pouzivat vzdy jako par
spojenim s lanovym mistkem nebo vhodnym spojova-
cim prostfedkem (EN 354).

12 PouZiti integrovaného pryzového popruhu pro
vystup po lané

13 VSechny soucasti se musi pred kazdym pouZitim
zkontrolovat, zda nejsou poskozeny. Pokud se posko-
zeni tykd vyménitelnych dilli jako lanovy mistek nebo
predni spojeni nohavicky-bederni pés, Ize je vyménit.
Jinak se musi produkt vyradit.

UDRZBA, SKLADOVANI A PREPRAVA

14 Spréavné skladovani a pfeprava

K ochrané pfi pfepravé a skladovani by se mél pouzivat
prepravni, prip. skladovaci obal. Skladujte produkt tak,
aby byl chréanén pred vodou, UV zafenim, mechanickym
naméhanim, pred chemikéliemi a necistotami.

15 Udrzba

V pripadé potreby Ize pouZit béZné dezinfekEni prostred-
ky na bézi alkoholu (napf. isopropanol). Klouby kovovych
dild se musi pravidelné a po oCisténi promazat olejem
bez obsahu kyselin nebo prostfedkem na PTFE nebo na
silikonové bazi.

ZIVOTNOST A VYMENA
16a imalni Zi v letech. Maximélni Zivotnost
odpovida dobé od data vyroby do stavu zralého na vymé-
nu. Produkty z chemickych viéken (polyamid, polyester,
Dyneema®, Aramid, Vectran®) podiéhaji i bez pouZivani
uréitému starnuti; jejich Zivotnost zavisi predevsim na
intenzité ultrafialového zafeni a dalSich klimatickych pod-
minkach, kterym jsou vystaveny. Aramidové vldkna maji
nizkou odolnost vici UV zéfeni, a proto by neméla byt
trvale vystavena slunci.

Vysokopevnostni polyethylenova vidkna maji nizsi bod
tani (140 °C) neZ jina syntetickd vidkna a mnohem nizsi
koeficient tfeni, coz mize ztiZit kontrolu takovych textil-
nich vyrobkd pfi pouzivani.

16b Maximalni doba pouZivani v letech v pfipadé
spravného pouzivani bez viditelného opotfebeni a pfi opti-
malnich podminkéach skladovéni. Doba pouzivani odpovi-
da dobé od prvniho pouZiti do stavu, kdy je vyrobek zraly
na vyfazeni. Po uplynuti doby pouZivéni nebo nejpozdéji
po dosaZeni maximalni Zivotnosti se musi vyrobek vyFadit.
Casté pouzivani nebo extrémné vysoké zatizeni mize
vyrazné zkratit Zivotnost.




Proto pred pouZitim zkontrolujte produkt z hlediska moz-

ného poskozeni a spréavné funkce. Pokud plati jeden z

uvedenych bodd, musi se vyrobek okamZité vyradit z

pouZivani a predat odbornikovi nebo vyrobci k provedeni

kontroly a/nebo opravy (seznam nemusi byt Gplny):

- kdyZ existuji pochybnosti ohledné jeho bezpe¢né pouzi-
telnosti;

- kdyZ ostré hrany poskozuji lano nebo by mohly zranit
uZivatele;

- kdyZ jsou viditelné vnéjsi projevy poskozeni (napf. trhli-
ny, plasticka deformace);

- kdyZ je material silné zkorodovany nebo kdyZ se mate-
ridl dostal do kontaktu s chemikaliemi;

- pfi poskozeni krajli popruh(, nebo kdyZ jsou z materiélu
popruh( vytaZena vldkna;

- kdyZ Svy vykazuji viditelna poskozeni nebo zndmky odéru;

- kdyZ kovové Casti leZely na ostrych hranach;

- kdyZ kovové ¢asti maji silné odrend mista, napf. nasled-
kem (béru materialu;

- kdyZ zamek jiz neni mozné zaviit;

- kdyZ doslo k tvrdému padovému zatizeni.

PREZKOUSENI A DOKUMENTACE

16c¢ Pi profesionalnim pouzivani musf byt vyrobek pravi-
delné kontrolovan, minimalné jednou rocné, vyrob-
cem, odbornikem nebo licencovanou zkusebnou; a
v pfipadé potfeby se musi provést jeho (idrzba nebo
vyrazeni. Pritom se musi zkontrolovat také Citelnost
oznaceni vyrobku. Kontroly a ddrzbové prace se
musi dokumentovat pro kazdy produkt zvIast. Musi
byt zaznamenany nasledujici informace: oznaceni a
nazev produktu, nézev vyrobce a kontaktni Udaje,
jednoznacna identifikace, datum vyroby, datum za-
koupeni, datum prvniho pouZiti, datum pfisti plano-
vané kontroly, vysledek kontroly a podpis odpovéd-
ného odbornika. Vhodny vzor najdete na adrese
edelrid.com.

17 Povolena teplota pro pouZiti v suchém stavu. Vysoké,
nizké teploty, vihkost, ndmraza, olej a prach mohou
negativné ovlivnit funkci.

18 Kontaktni tdaje: V pfipadé otézek se na nas obratte.
Kontaktni Gidaje najdete na zadni strané.

Névody k pouZiti se mohou zménit. Na adrese edelrid.
com najdete vZdy aktudini verzi.

19 Notifikovana instituce s opravnénim vystavovat EU
potvrzeni o provedeni prototypové zkousky kon-
strukéniho vzorku vyrobku.

20 Instituce provadgjici dohled nad vyrobou OOP.
MATERIAL: polyester, polyamid, hlinik, ocel.

ZNACENI NA VYROBKU
Vyrobce: EDELRID
Adresa vyrobce
Model: TreeRex Il
Oznadeni vyrobku: Sedaci postroj podle EN 813:2024,
polohovaci pas podle EN 358:2018, ASTM F887-20:
25.4.1/25.4.2, ANSI 7133-2017
PPPPP SS Luaa YYYY MM BBBB XXXXX: Individudlni sériové
Cislo a datovéd matice skladajici se z ¢isla modelu (P),
kédovani EDELRID (S), roku a mésice vyroby (e YYYY
MM), &isla SarZe (B) a Cisla kusu (X). (Alternativni zobra-
zeni: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

i §téte a dodrzujte varovéni a navody
Obrézek sprévného pouZzivani nastavovacich prvki
Udaje k rozsahtim velikosti v pase a u nohavicek
,R“ zadrzné oko podle EN 358
»only use for TreeRex ...“: pouZivat pouze s TreeRex
,xx kg max.“: maximalni zatizeni na zavésném bodé
C€0123: Instituce provadgjici dohled nad vjrobou OOP

PROHLASENI O SHODE

Timto spolecnost EDELRID GmbH & Co. KG prohlasuje,
Ze tento vyrobek je v souladu se zakladnimi poZadavky a
prislusnymi predpisy nafizeni EU 2016/425. Originalni
prohlaseni o shodé naleznete na nésledujicim interneto-
vém odkazu: edelrid.com/...

Nage vyrobky vyrébime s maximaini peclivosti. Pokud se
presto najde divod k opravnéné reklamaci, prosime o
uvedeni Cisla Sarze.

Technické zmény vyhrazeny.



Centurd de pozitionare la postul de lucru si de
retinere conform EN 358; centura tip scaun conform
EN 813; centura pentru intretinerea copacilor con-
form ASTM F887, sectiunea 25.4, centura pentru
intretinerea copacilor conform ANSI Z133

Acest produs este conform cu Regulamentul (UE) 2016/
425 privind echipamentul individual de protectie (EIP).

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURAN'[i\ $I DE
UTILIZARE

Acest produs este parte componenta a unui echipament
individual de protectie (EIP), pentru protectia impotriva
céderilor de la inltime si trebuie atribuit unei persoane.
Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importan-
te pentru o utilizare corecta si practica.

Prezentele instructiuni trebuie sa fie intelese inainte de a
utiliza produsul si trebuie respectate in timpul utilizarii
acestuia.

Aceste documente trebuie puse la dispozitia utilizatorului
in limba térii de destinatie, de cétre persoana juridica
care revinde produsul si trebuie pastrate pe toata durata
de utilizare langa echipament.

Simpla citire a instructiunilor de utilizare nu poate inlocui
niciodata experienta, responsabilitatea proprie si cunos-
tintele privind pericolele care apar in timpul alpinismului,
escaladei si lucrului la indltime si adancime, si nu vé de-
greveaza de riscul individual asumat.

Utilizarea echipamentului este permisé numai persoanelor
calificate si cu experienta sau sub indrumarea si suprave-
gherea directd a unei persoane calificate si cu experienta.
Produsul poate fi utilizat numai impreuna cu componen-
tele echipamentului individual de protectie (EIP) impotri-
va céderii de la inaltime cu marcaje CE.

La combinarea acestui produs cu alte componente,
existd pericolul de interferente negative reciproce in
timpul utilizarii.

Compatibilitatea componentelor echipamentului si a
punctelor de prindere este responsabilitatea persoanei
care utilizeazd sau supravegheaza echipamentul.
Trebuie sa fie clar pentru fiecare utilizator, ca o sanatate
fizica sau mentala slaba reprezinta un risc de siguranta,
atat in circumstante normale cét si in caz de urgenta.

Din cauza influentelor exterioare, activitatile de alpinism,
escalada si lucrul la inaltime si adancime prezinta ade-
sea riscuri si pericole care nu pot fi identificate. Greselile
si neatentia pot avea drept consecinta accidente si vata-
mari corporale grave sau chiar decesul.

Daca producatorul nu recomanda in scris, echipamentul
nu trebuie sub nicio forma modificat.

Starea utilizabild si buna functionare a echipamentului
trebuie verificate si asigurate inainte si dupa fiecare utili-
zare. Produsul trebuie imediat scos din uz, daca existd
dubii cu privire la sigurantd in utilizarea acestuia.

In caz de abuz si/sau utilizare gresitd, producétorul isi
declina toaté responsabilitatea. Responsabilitatea i ris-
cul revin in toate cazurile utilizatorilor, respectiv persoa-
nelor care poartd responsabilitatea.

Se recomanda respectarea, in plus, a normelor nationale
de utilizare a produsului.

Produsele EIP sunt omologate exclusiv pentru asigurarea
persoanelor.

Inainte de utilizarea echipamentului, utilizatorii trebuie sa
stabileasca un concept de salvare, care sa garanteze ca
o persoana care cade in EIP poate fi salvatd imediat, si-
gur si efectiv.

Atentie: Nerespectarea acestor instructiuni de utilizare
poate duce la vatamari corporale grave sau chiar la de-
ces.

INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI, EXPLICAREA
FIGURILOR

Acest produs (utilizare conform EN 813 si EN 358) este
admis pentru utilizatori cu o greutate de pana la 150 kg,
inclusiv scule si echipament. Produsele conform EN 358
si EN 813 nu sunt adecvate pentru prinderea persoane-
lor in cadere, si ca atare, nu trebuie utilizate daca exista
si cel mai mic risc previzibil de a ramane agatat in ham
sau de a fi expus unor solicitéri accidentale. Necesitatea
posibild a unui sistem anticadere, trebuie mereu analiza-
ta. Mijlocul de legéturd pentru centurile de pozitionare
trebuie tinut intins, iar punctul de prindere trebuie sa se
géseasca deasupra sau la indltimea soldului.

Atarnarea in ham in stare nemiscata poate conduce la
grave vatamari, pand la deces (trauma de suspendare).
Supraincércarea sau solicitarea dinamica a hamului poa-



te deteriora nu numai hamul, ci si coarda utilizatd sau
alte componente.

Puncte de fixare

Pentru sigurant, este decisiv ca pozitia pentru mijloace-
le de fixare sau pentru punctul de fixare, precum si tipul
lucrarii care urmeaza a fi executatd, sa se stabileasca de
asa maniera incét pericolul unei caderi libere si inalfimea
de cédere posibild sd fie minimizate. Inainte sd utilizati
un sistem anticadere, asigurati-va, cd sub utilizator este
disponibil suficient spatiu (inclusiv orice suprastructuri).
Pentru a evita incércarile mari si caderile cu pendulare,
punctul de prindere pentru scopurile de asigurare trebu-
ie sa fie intotdeauna cat mai vertical posibil, deasupra
persoanei care este asigurata. Muchiile ascutite, bavurile
si punctele de strivire pot reduce in mod periculos rezis-
tenta. Acolo unde este necesar, muchiile si bavurile de la
structurile din zona de lucru trebuie acoperite cu mijloa-
ce ajutatoare adecvate. Punctul de fixare si mijloacele de
fixare trebuie sa facé fatd sarcinilor preconizate chiar si
n cazul cel mai defavorabil. Chiar daca se utilizeaza un
amortizor de cadere (conform EN 355), punctele de prin-
dere trebuie sé poatd prelua o forta de cel putin 12 kN.
A se vedea si EN 795. Ancorajele conform ANSI/ASSP
7359.2 trebuie sa aiba o rezistentd minimé la rupere, in
directia permisa de incarcare, de 5.000 Ib (22,3 kN) pen-
tru sistemele de oprire a caderii, 3.000 Ib (13,4 kN)
pentru sistemele de pozitionare si 1.000 Ib (4,5 kN) pen-
tru sistemele de restrictionare a deplasarii.

1 Tabelul de marimi

2 Denumirea componentelor

A: Inel de atasare pentru utilizarea conform EN 813 si
ASTM F887, 25.4

: Urechi de sustinere conform EN 358 si ASTM F887

25.4

Pentru utilizarea conform EN 813 si ASTM F887 sec-

tiunea 25.4, ambele bucle de prindere ale puntii tre-

buie utilizate intotdeauna impreuna.

Punte de corzi pentru utilizarea conform EN 813 si

ASTM F887, 25.4, inclusiv elementul de legatura co-

respunzator (7)

: Bucld de legatura SRT conform EN 813 si ASTM F887
25.4

@

o

=

m

Rl

 Nod de blocare pentru reglarea pe lungime a puntii

de corzi

Legare pentru centura de piept EDELRID Vector Y

Bucle de material

Ureche de retinere conform EN 358

Mecanism de reglare pentru legdtura bucla din fata

pentru picior - centura de la nivelul soldului

: Posibilitati de fixare pentru carabiniera pentru materi-
ale

: Catarame pntru legatura bucla din faté pentru picior
- centura de la nivelul soldului

=TI

~

—

3 Utilizarea cataramelor
Verificati periodic toate elementele de inchidere si de
reglare.

4 Punerea centurii

inchideti si ajustati centura de la nivelul soldului, inchi-
deti si ajustati buclele pentru picior, ajustati legatura
dintre buclele pentru picior din spate si centura de la ni-
velul soldului.

inainte de a utiliza centura, efectuati un test de agatare
intr-un loc sigur pentru a verifica confortul la purtare si
capacitatea de reglare in timpul utilizarii prevazute.

5 Operare mecanism de reglare pentru legatura bucla
din fata pentru picior - centura de la nivelul soldului

6 Instalarea corecta a puntii SRT, ca punct de
legatura conform EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Hamul poate fi utilizat ca centurd complexd in combi-
natie cu centurile de piept EDELRID Vector. A se vedea
in acest sens instructiunile de utilizare pentru Vector.

8a: Instalarea corectd a puntii de corzi individuale
reglabile

8b: Exemple pentru instalarea incorecta a puntii de
corzi individuale reglabile

9 Instalarea corecta a puntii de corzi duble

Corzi care trebuie utilizate pentru puntile de corzi:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, stare ca noua si cu capetele
topite.



Atentie: Toate capetele trebuie asigurate cu un nod pes-
caresc dublu. Dupa nod, coarda trebuie sa iasa cel putin
12 cm. Nodurile si capetele corzilor trebuie verificate
periodic in timpul utilizarii.

10 Instalarea corecta a puntii de corzi duble cu nod
de blocare.

Pentru nodul de blocare trebuie utilizatéd o coardd con-
form EN 564, cu un diametru de 6 mm.

Atentie: Toate capetele trebuie asigurate cu un nod pes-
céresc dublu. Dupa nod, coarda trebuie sa iasa cel putin
12 cm. Nodurile si capetele corzilor trebuie verificate
periodic in timpul utilizarii.

La8,9si10

Corzi care trebuie utilizate pentru puntile de corz:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, stare ca noua si cu capetele
topite.

Atentie: Toate capetele trebuie asigurate cu un nod pes-
céresc dublu. Dupa nod, coarda trebuie sa iasa cel putin
12 cm. Nodurile si capetele corzilor trebuie verificate
periodic in timpul utilizarii.

11 Instalarea elementelor de legatura pentru puntile
de corzi

in puntile de corzi pot fi utilizate numai elemente de legé-
tura metalice in conformitate cu EN 362, PPE-R/11.114
sau PPE-R/11.135 cu o raza a marginii = 0,5mm.
Ochiurile puntii trebuie utilizate intotdeauna in perechi,
prin conectarea la o punte de corzi sau la un element de
legatura adecvat (EN 354).

12 Utilizarea ghidajului pentru elastic integrat pen-
tru urcarea pe coarda

13 Toate componentele trebuie verificate inainte de fie-
care utilizare, cu privire la eventualele deteriorari.
Daca sunt afectate componentele schimbabile, cum
ar fi puntea de corzi sau mijlocul de legatura bucle
din fata pentru picior - centura de la nivelul soldului,
acestea pot fi inlocuite. In caz contrar, produsul tre-
buie eliminat.

INTRETINERE, DEPOZITARE S| TRANSPORT

14 Depozitarea i transportul corecte

Pentru protectie in timpul transportului si depozitarii uti-
lizati un container de transport sau de depozitare. Depo-
Zitati produsul protejat de apa, radiatii UV, solicitari me-
canice, substante chimice si murdarie.

15 intretinere

Daca este necesar, pot fi utilizati agenti de dezinfectare
uzuali, din comert, pe bazd de alcool (de ex. izopropa-
nol). Articulatiile componentelor metalice se ung dupa
curétare, cu regularitate, cu ulei sau cu o substantd pe
bazé de politetrafluoretilend sau silicon care nu prezinta
urme de acid.

DURATA DE VIATA $I INLOCUIREA

16a Durata maxima de viata in ani. Durata maxima de
viata corespunde perioadei de timp de la data fabricatiei
pana la data eliminarii. Produsele fabricate din fibre chi-
mice (poliamidd, poliester, dyneema®, aramidd, vec-
tran®) sunt supuse la 0 anumita imbatranire, chiar daca
nu sunt utilizate; durata lor de viata depinde in special de
intensitatea radiatiei ultraviolete, precum si de alte influ-
ente climatice la care sunt expuse. Fibrele de aramida au
o rezistenta redusd la razele UV, motiv pentru care nu ar
trebui expuse pe termen lung la razele solare.

Fibrele de polietilend ultrarezistente au punctul de topire
mai mic (140 °C) dect alte fibre sintetice si un coefici-
ent de frecare mult mai mic; de aceea, aceste produse
textile sunt mai dificil de controlat in timpul utilizarii.

16b Durata maxima de utilizare in ani, la o utilizare
corectd, fara uzura vizibila si conditii optime de depozita-
re. Durata de utilizare corespunde timpului scurs de la
prima utilizare pana la atingerea caracteristicilor de uzu-
ré ce impun scoaterea din uz. Dupd expirarea duratei de
utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa expirarea duratei
maxime de viata, produsul trebuie scos din uz.

Utilizarea frecventa sau incércarea extrem de mare pot
scurta considerabil durata de viata.

Din acest motiv, inainte de utilizare, produsul trebuie veri-
ficat daca prezintd deteriorari si daca functioneaza co-
rect. Daca unul din urmétoarele puncte este aplicabil,



produsul trebuie imediat scos din uz si trebuie predat unei

persoane competente sau producatorului pentru inspec-

tare si/sau reparatie (lista nu se pretinde a fi completd):

- daca existd dubii cu privire la utilizarea in sigurantd;

- daca muchiile ascutite ar putea deteriora coarda sau
rani utilizatorii;

-daca sunt vizibile semne exterioare de deteriorare (de
ex. fisuri, deformatii plastice);

-daca materialul este puternic corodat sau a venit in
contact cu substante chimice;

- la deteriorarea muchiilor chingii sau cand sunt trase fi-
bre din materialul chingii

-atunci cand cusaturile prezintd deteriorari vizibile sau
semne de uzurd prin frecare;

- dacéd componentele metalice au fost asezate pe muchii
ascutite;

- daca componentele metalice prezinta locuri cu puterni-
ce urme de uzura, de ex. prin tocirea materialului;

- daca sistemul de blocare nu se mai poate inchide;

- daca a aparut o solicitare puternicd la cadere;

VERIFICAREA §I DOCUMENTATIA

16¢ In cazul utilizarii comerciale, produsul trebuie s fie
verificat periodic, cel putin o daté pe an, de produ-
cator, de o persoana competenta sau de o unitate
de verificare autorizata; daca este necesar, produsul
trebuie apoi supus unor operatiuni de intretinere
sau scos din uz. Trebuie s se verifice si lizibilitatea
marcajului produsului. Verificarile si lucrarile de in-
tretinere trebuie sa fie documentate separat pentru
fiecare produs. Trebuie documentate urmétoarele
informatii: Marcajul si denumirea produsului, nume-
le producétorului si datele de contact, identificarea
clard, data fabricatiei, data cumpararii, data primei
utilizéri, data urmatoarei verificari periodice, rezulta-
tul verificarii si semnatura persoanei competente si
responsabile. Un model adecvat gasiti pe site-ul
web edelrid.com

17 Temperatura de utilizare in stare uscatd. Caldura, fri-
gul, umezeala, uleiul si praful pot influenta negativ
buna functionare.

18 Detalii de contact: Contactati-ne dacé aveti intrebari.
Detaliile de contact se gasesc pe verso.

Instructiunile de utilizare se pot modifica. Gésiti intot-
deauna cea mai recenta versiune pe site-ul web edelrid.
com.

19 Organismul notificat care este competent pentru eli-
berarea certificatului de examinare UE de tip pentru
produs.

20 Organismul de monitorizare a productiei EIP.
MATERIAL: poliamida, poliester, aluminiu, otel.

MARCAJELE DE PE PRODUS

Producdtor: EDELRID

Adresa producétorului

Model: TreeRex Il

Denumire produs: Centurd tip scaun conform EN 813:

2024, centura de retinere conform EN 358:2018,

ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017

PPPPP SS luaa YYYY MM BBBB XXXXX: Numér de serie

individual si matrice de date formata din numér model

(P), codificare EDELRID (S), anul si luna fabricatiei

(laaa YYYY MM), numar lot (B) si numar piesd (X). (Repre-

zentare alternativa: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

[13] avertizarile si instructiunile trebuie citite $i respectate

Reprezentarea deservirii corecte a elementelor de reglare

Informatii privind intervalul de marimi pentru sold si bu-

clele pentru picioare

Ureche de retinere ,,Respectiv” conform EN 358

»only use for TreeRex ...“: a se folosi numai cu TreeRex

,xx kg max.“: sarcind maxima la punctul de suspensie
0123: organismul de monitorizare a productiei EIP

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, EDELRID GmbH & Co. KG declara ca acest
produs este in concordanta cu cerintele de bazd si cu
prescriptiile relevante ale Regulamentului UE 2016/425.
Declaratia de conformitate originald poate fi consultata
la urmatorul link: edelrid.com/...

Produsele noastre sunt fabricate cu cea mai mare aten-
tie. In cazul in care, totusi, ar exista motive intemeiate de
reclamatie, va rugdm sd ne comunicati numarul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificéri tehnice.



Valjaat tyd intiin ja varmi \, EN 358;
Lantiovaljaat, EN 813; Arboristin valjaat, ASTM F887,
kohta 25.4, arboristin valjaat, ANSI Z133

Tuote vastaa henkildnsuojaimista annettua direktiivid
(EU) 2016/425.

YLEISET TURVALLISUUTTA JA KAYTTOA KOSKEVAT
OHJEET

Tama tuote kuuluu henkildnsuojaimiin, jotka suojaavat
korkeilta paikoilta putoamista vastaan, ja sen tulisi olla
vain yhden henkilén kéytdssa.

Tama kéyttoohje sisaltdad asianmukaisen ja toimivan kéy-
t6n kannalta térkeitd ohjeita.

Ohjeiden sisélté on ennen tuotteen kéyttda ymmarretté-
Vé ja ohjeita on noudatettava kéyton aikana.
Jélleenmyyjdn tulee antaa ndmd asiakirjat kayttéjélle
asianomaisen kayttémaan kielisena versiona, ja ne téy-
tyy séilyttda varusteen koko kéyttoian ajan.

Pelkké kdyttéohjeen lukeminen ei kuitenkaan koskaan
voi korvata kokemusta, omavastuuta ja vuoristokiipeilyyn
ja korkeilla ja syvilld paikoilla kiipeilyyn ja tydsk
liittyvien vaarojen tuntemista eikd vapauta kéytt
kildkohtaisesta vastuusta.

Kéyttd on sallittu vain koulutetuille ja kokeneille henkildil-
le tai koulutettujen ja kokeneiden henkildiden suorassa
ohjauksessa ja valvonnassa.

Tuotetta saa kdyttda vain yhdessé korkeilta paikoilta pu-
toamista  vastaan suojaavien henkilénsuojaimien
CE-merkittyjen osien kanssa.

Kun tdmé tuote yhdistetddn muihin osiin, on olemassa
osien turvallisuuden keskindisen heikentymisen vaara
kéyton aikana.

Kéyttdja tai kdytta valvova henkild on vastuussa varus-
teiden ja kiinnityspisteiden yhteensopivuudesta.

Huono fyysinen tai psyykkinen terveydentila voi normaa-
leissa olosuhteissa ja hatatilanteessa olla turvallisuusriski.
Vuorikiipeilyyn, kalliokiipeilyyn seké korkealla ja syvan-
teissé tydskentelyyn liittyy usein ulkopuolisista tekijoista
riippuvia piilevid riskejd ja vaaroja. Virheet ja huolimatto-
muus voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin, vammoihin
tai jopa kuolemaan.

Varusteita ei saa muuttaa millaén tavalla, joka ei ole val-
mistajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti suositeltua.
Varusteiden kéyttokelpoinen kunto ja asianmukainen

pa

mkayton ja/tai
epdasianmukaisen kadyton aiheuttamista vahingoista.
Kayttéjat tai vastuuhenkilot kantavat kaikissa tapauksis-
sa vastuun ja riskin.
Suosittelemme noudattamaan lisdksi tuotteen kaytt6ad
koskevia kansallisia sdadoksia.
Henkildnsuojaintuotteet on hyvaksytty kaytettavaksi yk-
sinomaan ihmisten varmistamiseen.
Kayttdjien on ennen varusteiden kaytt6a médritettavé
pelastussuunnitelma, joka varmistaa, ettd henkilénsuo-
jaimeen putoava henkild voidaan pelastaa valittdmasti,
turvallisesti ja tehokkaasti.
Huomio: Kayttdohjeen tietojen noudattamatta jattami-
nen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuole-
maan.

TUOTEKOHTAISET TIEDOT, KUVIEN SELITYS

Téma tuote (kéyttd standardien EN 813 ja EN 358 mukai-
sesti) on hyvaksytty kéyttdjille 150 kg:n painoon saakka
tydkalut ja varusteet mukaan luettuna. Standardien EN 358
ja EN 813 mukaiset tuotteet eivat sovellu putoamisen
pysédyttdmiseen eiké niitd sen vuoksi tulisi kdyttad, jos
ennakoitavissa on vaara jaada riippumaan valjaiden va-
raan tai altistua tahattomalle kuormitukselle.Putoamisen
pysdyttdvan jérjestelman tarve on aina arvioitava. Ase-
mointivaljaiden liitoskdysi on pidettévé kireélld, kiinnitys-
pisteen on oltava lantion korkeudella tai sitd ylempéana.
Liikkumaton riippuminen valjaissa voi johtaa vakaviin vam-
moihin ja jopa kuolemaan (suspension trauma). Laitteen
liikakuormitus tai dynaaminen kuormitus voivat laitteen li-
séksi vioittaa my0s kéytettdvaa koytta tai muita osia.

Kiinnityspisteet

Turvallisuuden kannalta on ratkaisevan tarkeéd, etta kiin-
nitysvalineen tai kiinnityspisteen sijainti ja suoritettavan
tydn tyyppi médritetddn siten, ettd vapaan putoamisen




vaara ja mahdollinen putoamiskorkeus on mahdollisim-
man pieni. Ennen putoamissuojainjérjestelmén kayttod
on varmistettava, etta kdyttéjien alapuolella on kaytetté-
vissd riittavasti tilaa (kaikki rakenteet mukaan luettuna).
Jotta suuret kuormitukset ja heiluriputoamiset véltettai-
siin, turvallisuuden varmistavan kiinnityspisteen taytyy
aina sijaita mahdollisimman kohtisuorassa varmistetta-
van henkildn ylépuolella. Terévat reunat, jéyste ja puris-
tuksiin ja@minen voivat vahentdd lujuutta vaarallisissa
maérin. Reunat ja jdysteet on henkildnsuojaimien ty:
kentelyalueella tarvittaessa peitettévd sopivilla apuvéli-
neilld. Kiinnityspisteen ja kiinnitysvélineen on oltava so-
veltuvia kestdmadn negatiivisimmassa tapauksessa
odotettavissa olevat kuormitukset. Silloinkin, kun kéyte-
téén nykdyksenvaimenninta (EN 355), kiinnityspisteiden
on kestettéva vahintaan 12 kN:n kuormitus. Katso myds
EN 795. ANSI/ASSP Z359.2:n mukaisilla ankkuroinneilla
on oltava sallittuun kuormitussuuntaan néhden véahim-
méismurtolujuus 5 000 lbs (22,3 kN) putoamissuojausjar-
jestelmille, 3 000 Ibs (13,4 kN) tydasemointijérjestelmille
ja 1000 Ibs (4,5 kN) likkumisen rajoitusjérjestelmille.

1 Kokotaulukko

2 Osien nimitykset

A: Liitosrengas standardien EN 813 ja ASTM F887, 25.4
mukaista kéyttda varten

. Kiinnityspisteet EN 358 ja ASTM F887 25.4

3 :n ja ASTM F887:n kohdan 25.4 mukaiseen
kéyttoon on aina kéytettdva molempia siltalenkkeja

yhdessa.

Kdysisillat standardien EN 813 ja ASTM F887, 25.4

mukaista kéyttda varten, ml. sopiva liitososa (7)

. SRT-kiinnityslenkki, EN 813 ja ASTM F887 25.4

: Kiinnityssolmu kdysisillan pituuden séétamiseen

. Liitos EDELRID Vector Y -rintavaljasta varten

: Varustelenkit
Takakiinnityspiste EN 358
Etummaisen jalkalenkkien ja lantiovaljaan liitdnnén
saatomekanismi

: Lenkit varustesulkurenkaille

. Takimmaisen jalkalenkkien ja lantiovaljaan liitdnnan
soljet

=

ST ToTm

o=

3 Solkien kaytto
Tarkasta kaikki sulku- ja s

elementit sddnndllisesti.

4 Valjaiden pukeminen

Sulje ja s&dda lantiovaljaat, sulje ja sddda jalkalenkit,
sédda takimmainen jalkalenkkien ja lantiovaljaan liitanta.
Ennen valjaiden kdyttéa on suoritettava turvallisessa pai-
kassa véhintadn viisi minuuttia kestdvé riippumistesti
kéyttémukavuuden ja sdddettavyyden tarkistamiseksi.

5 Et isen i jen ja
nan saatémekanismin kaytté

ljaan liitén-

6 SRT-sillan oikea asennus standardien EN 813,
ASTM F887 25.4. mukaiseksi liitospisteeksi.

7 Valjaita voidaan kéyttad myds EDELRID Vector -rinta-
valjaisiin yhdistettyna kokovaljaina. Katso tietoja myds
Vector-kayttdohjeesta.

8a: Saadettavan yksittéisen kdysisillan oikea
8b: Esimerkkeja saadettavan yksittdisen koysisillan
vadrastéd asennuksesta

9 K iskdysisillan oikea

Kdysisiltoihin kaytettévat kdydet: EN 1891-A, @ = 10,5 mm,
uudenveroiset ja sulatetuilla péilld.

Huomio: Kaikki p&ét on varmistettava kaksinkertaisella
kalastajansolmulla. Solmun takana on oltava vahintdan
12 cm koyttd. Solmut ja kdyden paat on tarkastettava
kéyton aikana sdannollisesti.

10 Kaksoiskdysisillan oikea asennus kiinnityssol-
muilla

Kiinnityssolmuihin on kaytettévé standardin EN 564 mu-
kaista apukéyttd, jonka halkaisija on 6 mm

Huomio: Kaikki pdat on varmistettava kaksinkertaisella
kalastajansolmulla. Solmun takana on oltava véhintdan
12 cm koytta. Solmut ja kdyden paat on tarkastettava
kéyton aikana saanndllisesti.

Kohdat 8, 9 ja 10

Kdysisiltoihin kéytettévat koydet: EN 1891-A, @ = 10,5 mm,
uudenveroiset ja sulatetuilla péilld.

Huomio: Kaikki p&ét on varmistettava kaksinkertaisella
kalastajansolmulla. Solmun takana on oltava vahintdan
12 cm koytta. t ja kdyden pdat on tarkastettava
kéyton aikana saannollisesti.




11 1
Kdysisillassa saa kayttaa ainoastaan standardin EN 362,
PPE-R/11.114 tai PPE-R/11.135 mukaisia liitososia,
joiden reunasdde on = 0,5mm.

Siltakiinnityspisteitd on aina kéytettdva pareittain ja ne
on yhdistettévé kdysisiltaan tai soveltuvaan liitoskdyteen
(EN 354).

12 Integroidun kuminauhan kayttd kdyden varassa
nousemiseen

13 Kaikki osat on tarkastettava ennen jokaista kéyttoa
mahdollisten vaurioiden varalta. Jos vaurioita |Gytyy
vaihdettavista osista, kuten esimerkiksi kdysisillasta
tai etummaisesta jalkalenkkien ja lantiovaljaan liitdn-
ndstd, kyseiset osat voidaan vaihtaa. Muussa tapauk-
sessa tuote on poistettava kéytosta.

KUNNOSSAPITO, SAILYTYS JA KULJETUS

14 Oikea séilytys ja kuljetus

Laite tulisi suojata kuljetuksen ja séilytyksen aikana kéyt-
témalld kuljetus- tai varastointilaatikoita. Séilyté laitetta
vedeltd, UV-séteilyltd, mekaaniselta kuormitukselta, ke-
mikaaleilta ja lialta suojattuna.

15 Kunnossapito
Tarvittaessa voidaan kéyttéa tavallisia, alkoholipohjaisia

16b Maksimikayttdika vuosina asianmukaisessa kay-
t6ssd ilman havaittavaa kulumista ja optimaalisissa va-
rastointiolosuhteissa. Kéytt6iké vastaa aikaa ensimmai-
sestd kaytostd poistoon saakka. Tuote on poistettava
kaytostd kayttdidn kuluttua tai viimeistd&n maksimaali-
sen kestoian kuluttua loppuun.

Usein tapahtuva kéytto tai d&drimméisen suuri kuormitus

voivat lyhentaé kestoikdd huomattavasti.

Se vuoksi ennen kaytt6a on tarkistettava tuotteen oikea

toiminta ja mahdolliset vauriot. Jos havaitaan yksi seu-

raavista seikoista, tuote on vélittdmasti poistettava kéy-

tésté ja annettava asiantuntevan henkilén tai valmistajan

tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi (luettelon ei ole tar-

koitus olla téydellinen):

- turvallisesta kéytosta on epailystd

- terdvat reunat voisivat vaurioittaa kdyttd tai loukata
kayttajaa

-nakyvissd on ulkoisia vaurioitumisen merkkeja (esim.
halkeamia, vaantymia)

- materiaali on korrodoitunut voimakkaasti tai joutunut
kosketuksiin kemikaalien kanssa

- hihnan reunat ovat vioittuneet tai hihnamateriaalista on
irronnut lankoja

- saumoissa on nékyvissa vaurioita tai kulumisen merk-
keja

- metalliosat ovat olleet terdvien reunojen paélla

(esim. isopropanoli) desinfiointiaineita. Metalliosien nivelet
téytyy voidella séanndllisesti puhdistuksen jélkeen hapot-
tomalla 6ljylla tai PTFE- tai silikonipohjaisella aineella.

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

16a Maksimikestoikd vuosina. Maksimikestoiké vas-
taa aikaa valmistuspaivéstd kéytostd poistoon saakka.
Kemiallisista kuiduista (polyamidi, polyesteri, Dyneema®,
aramidi, Vectran®) valmistetut tuotteet altistuvat myds
ilman kayttod tietylle vanhenemiselle; niiden kestoiké
riippuu erityisesti ultraviolettisateilyn voimakkuudesta
sekd ilmastollisista ympéristdolosuhteista. Aramidikuidut
kestavat huonosti ultraviolettiséteilyd ja niita ei sen vuok-
si tulisi altistaa jatkuvasti auringolle.

Erikoislujilla polyeteenikuiduilla on muita synteettisié kui-
tuja alhaisempi sulamispiste (140 °C) ja huomattavasti
pienempi kitkakerroin, miké saattaa tehda téllaisten teks-
tiilituotteiden valvonnasta kéytdssé hankalampaa.

- metalliosissa on voimakkaasti hankautuneita kohtia,
esim. materiaalin kulumisen takia

- suljinta ei voi enda sulkea

- on esiintynyt voimakas putoamiskuormitus

TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI

16¢ Valmistajan, patevan henkildn tai hyvéksytyn tarkas-
tuslaitoksen on tarkastettava ammattikéytéssé ole-
va tuote séanndllisesti ja vahintddn kerran vuodes-
sa; sen jalkeen se on tarvittaessa huollettava tai
poistettava kdytdstd. Sen yhteydessé on tarkistetta-
va myds tuotteen merkinndn luettavuus. Tarkastuk-
set ja huoltotydt on dokumentoitava jokaiselle tuot-
teelle erikseen. Seuraavat tiedot on merkittavé ylos:
tuotteen merkinté ja nimi, valmistajan nimi ja yhte-
ystiedot, yksildllinen tunniste, valmistus) i, osto-
paivé, ensimmaisen kaytén pai , seuraavan
saanndllisen tarkastuksen paivdmaara, tarkastuk-




sen tulos ja vastaavan asiantuntevan henkilén alle-
kirjoitus. Soveltuva malli 16ytyy osoitteesta www.
edelrid.com.

17 Kéytt6lampdtila kuivana. Kuumuus, kylmyys, kosteus,
jaatyminen, &ljy ja pdly voivat heikentéa toimintaa.

18 Yhteystiedot: Ota meihin yhteyttd, jos sinulla on jota-
kin kysyttavaa. Yhteystiedot I6ytyvat takasivulta.
Kéyttoohjeet voivat muuttua. Uusin versio 1dytyy aina
osoitteesta www.edelrid.com.

19 limoitettu laitos, joka on vastuussa tuotteen EU-tyyp-
pihyvdksynnan antamisesta.

20 Henkilonsuojaimien valmistusta valvova taho.
MATERIAALLI: Polyamidi, polyesteri, alumiini, terds.

TUOTTEESSA OLEVAT MERKINNAT

Valmistaja: EDELRID

Valmistajan osoite

Malli: TreeRex I

Tuotenimike: Lantiovaljaat, EN 813:2024, asemointival-
jaat, EN 358:2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2,
ANSI Z133-2017

Postroj na pracovné polohovanie a zadrzanie podla
EN 358; sedaci postroj podla EN 813; Arboristicky
postroj podla ASTM F887, Gast 25.4, arboristicky
postroj podla ANSI Z133

Tento vyrobok zodpoveda nariadeniu o osobnych
ochrannych prostriedkoch OOP (EU) 2016/425.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY A POKYNY
NA POUZIVANIE

Tento vyrobok je sti¢astou osobného ochranného vyba-
venia (OOP) na ochranu proti padu z vysky a mal by byt
prideleny jednej osobe.

Tento navod na pouZitie obsahuje dolezité pokyny pre
odborné a primerané pouZivanie v praxi.

PPPPP SS L YYYY MM BBBB XXXXX: Yksilllinen sarja-
numero ja datamatriisi, joka koostuu mallinumerosta (P),
EDELRID-koodauksesta (S), valmistusvuodesta ja -ku-
ukaudesta (s YYYY MM), erdnumerosta (B) ja kappale-
numerosta (X). (Vaihtoehtoinen esitys: S-YYYY-BBBB-
XXXXX.)

[T Varoitukset ja ohjeet tulee lukea ja huomioida
Saatbelementtien oikean kdytdn kuva

Lantion ja jalkalenkkien kokoaluetta koskevat tiedot

"R” takakiinnityspiste, EN 358

"only use for TreeRex kéyté vain TreeRexille

"xx kg max.”: maksimikuormitus ripustuskohdassa
C€0123: henkilonsuojaimien valmistusta valvova taho.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EDELRID GmbH & Co. KG vakuuttaa taten, ettd tdma
tuote vastaa EU-direktiivin 2016 /425 asettamia olennai-
sia vaatimuksia ja asiaankuuluvia maarayksid. Alkuperai-
nen vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa
seuraavan linkin kautta: edelrid.com/...

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Jos
kuitenkin havaitset jotakin valituksen aihetta, iimoita
meille tuotteen erdnumero.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetdan.

Tieto pokyny musi pouZivatel pred pouZitim tohto vyrob-
ku obsahovo pochopit a musi ich dodrZiavat pocas jeho
pouZivania.

Tieto podklady musi predavajlci poskytnut pouzivatelovi
v jazyku krajiny urenia a musia byt uschovéavané pri vy-
baveni pocas celej doby pouZivania vyrobku.

Samotné precitanie navodu na pouZitie vSak nikdy nemo-
Ze nahradit skisenosti, vlastni zodpovednost a znalosti
nebezpedenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a
préaci vo vySkach a hibkach, takZe pouZzivatel nesie osob-
né riziko.

PouZzivanie je povolené len vySkolenym a skdsenym oso-
bam alebo pod priamym vedenim a dohladom kvalifiko-
vanej a skisenej osoby.



Vyrobok sa smie pouzivat iba v kombinacii so sicastami
osobnej ochrannej vybavy na ochranu pred padom ozna-
&enymi znackou CE.

Pri kombinécii tohto vyrobku s inymi stcastami hrozi pri
pouZzivani nebezpecenstvo vzdjomného negativneho ob-
medzenia bezpe¢nosti.

Za kompatibilitu si¢asti vybavenia a za viazacie body je
zodpovednd osoba, ktora vybavenie pouZiva, alebo oso-
ba vykonavajlca dohlad.

Zly fyzicky alebo psychicky zdravotny stav predstavuje za
normalnych okolnosti a v pripade nidze bezpeénostné
riziko.

Horolezectvo, lezenie a praca vo vyskach a hibkach st
Casto spojené so skrytymi rizikami a nebezpecenstvami
sposobenymi vonkajsimi vplyvmi. Chyby a neopatrnost
moZzu viest k vaznym nehodém, zraneniam alebo dokon-
ca smrti.

Vybavenie sa nesmie upravovat Ziadnym spdsobom, kto-
ry nie je pisomne odportcany vyrobcom.

Pred kaZdym pouZitim a po fiom sa musf skontrolovat a
zabezpegit pouZitelny stav a spravna funkcia vybavenia.
Vyrobok okamZite vyradte, ak mate akékolvek pochyb-
nosti o jeho bezpe&nom pouzivani.

Vyrobca odmieta v pripade zneuZitia a/alebo nespravne-
ho pouZitia akukolvek zodpovednost a rucenie. Zodpo-
vednost a riziko nest vo vSetkych pripadoch pouZivatelia
alebo zodpovedné osoby.

Odpor¢ame navyse dodrZiavat narodné predpisy a pra-
vidla pre pouZivanie vyrobku.

Vyrobky OOP sa smi pouzivat vyhradne pre zaistenie 0sob.
Pred pouZitim vybavenia musi pouZivatel definovat kon-
cept zachrany, ktory zabezpedi, Ze osoba, ktora spadne
do OOP, mdZe byt okamZite, bezpecne a efektivne za-
chranena.

Pozor: Nere$pektovanie tohto ndvodu na pouZitie moze
viest k tazkym aZ smrtelnym zraneniam.

INFORMACIE SPECIFICKE PRE VYROBOK, VYSVET-
LENIE OBRAZKOV

Tento vyrobok (pouZitie podfa EN 813 a EN 358) je
schvaleny pre pouzivatelov do hmotnosti 150 kg vratane
néradia a vybavenia. Vyrobky podra EN 358 a EN 813 nie
st vhodné na zachytenie padov a preto by sa nemali po-
uzivat, ak existuje predvidatelné riziko visenia v Gvézku
alebo riziko vystavenia sa netimyselnému zatazeniu. Vzdy

je potrebné zvazit moznl potrebu zachytneho systemu
Spojovaci prostnedok pre polohovaae pasy musi byt
vzdy napnuty, viazaci bod sa musi nachadzat nad vyskou
alebo vo vyske bedier.

Nehybné visenie v Gvézku moze sposobit tazké zranenia
az smrt (trauma z visu na lane). PretaZenie alebo dyna-
mické naméhanie Gvazku moZze poskodit nielen Gvézok,
ale aj pouZité lano alebo iné diely.

Viazacie body

Pre bezpecnost je rozhodujtice urcit polohu viazacieho
prostriedku alebo viazacieho bodu a druh vykonavanej
prace tak, aby sa ¢o najviac minimalizovalo nebezpecen-
stvo volného padu a mozna vyska padu. Pred pouZitim
zéachytného systému musite zaistit, aby bol pod pouZivate-
fom k dispozicii dostatocny priestor (vratane akychkolvek
v mieste namontovanych prvkov). Aby sa vylicilo vysoké
zataZenie a kyvadlovy pohyb pri pade, musi sa viazaci bod
pre zaistenie nachadzat vzdy pokial moZno zvisle nad za-
istovanou osobou. Ostré hrany, vyronky a zmliazdenia
moZu nebezpe€ne znizit pevnost. Hrany a vyronky na
Strukttrach v pracovnej oblasti OOP sa musia tam, kde je
to potrebné, zakryt vhodnymi poméckami. Viazaci bod a
viazaci prostriedok musia odolat zataZeniu, ktoré sa o¢a-
kéva v najnepriaznivejsom pripade. Aj v pripade, ked sa
pouZivaj timice padu (podla EN 355), musia byt viazacie
body schopné absorbovat silu najmenej 12 kN. Pozri tieZ
EN 795. Kotviace body podla ANSI/ASSP 7359.2 musia
mat minimalnu pevnost pri pretrhnuti v povolenom smere
zataZenia 5 000 Ib (22,3 kN) pre systémy zachytenia
padu, 3 000 Ib (13,4 kN) pre polohovacie systémy a
1000 Ib (4,5 kN) pre systémy obmedzenia pohybu.

1 Tabulka velkosti

2 Nazvy dielov

A: Navézovaci krizok na pouZitie podfa EN 813 a ASTM
F887,25.4

. PridrZiavacie oka EN 358 a ASTM F887 25.4

: Pri pouZiti podra EN 813 a ASTM F887, oddiel 25.4,

sa musia obe mostikové oka vZdy pouzivat spolocne.

Lanovy mostik na pouZitie podla EN 813 a ASTM

F887, 25.4, vratane vhodného spojovacieho prvku (7)

: Navézovacie oko SRT podla EN 813 a ASTM F887
25.4

m o Oow



: Prusikov uzol pre nastavenie dizky lanového mostika
: Naviazanie hrudného Uvézku EDELRID Vector Y
: Pltka na material
ZadrZiavacie oko EN 358
Nastavovaci mechanizmus pre predné spojenie no-
haviky-bedrovy pés
: MoZnosti upevnenia pre karabiny na materiél
: Pracky pre zadné spojenie nohavicky-bedrovy pas

T TOT

oo

3 Nastavovanie praciek
Pravidelne kontrolujte vSetky zaistovacie a nastavovacie
prvky.

4 Nasadenie Gvéazku

Zapnite a upravte bedrovy pés, zapnite a upravte noha-
vicky, upravte zadné spojenie nohavicky-bedrovy pas.
Pred pouZitim Gvézku sa musi vykonat na bezpe¢nom
mieste skiiska vo vise pre overenie pohodlia a nastavitel-
nosti pocas zamyslaného pouZitia.

5 Ovlad 'ného
spojenie nohavitky-bedrovy pas

pre predné

6 Spravna inStaldcia mostika SRT ako zévesného
bodu podla EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Uvézok sa mdze pouzivat aj v kombinacii s hrudnymi
Gvézkami EDELRID Vector ako zachytavaci postroj.
Pozrite si navod na pouZitie pre Vector.

8a: Spravna in§ ného j

ho mostika

8b: Priklady nespréavnej instalacie nastavitelného

jednolanového mostika.

9 Spréavna instalacia dvojlanového mostika
Land pouZitelné pre lanové mostiky: EN 1891-A,
@ = 10,5 mm, nové so zatavenymi koncami.

Pozor: Vetky konce musia byt zabezpetené dvojitym
rybarskym uzlom. Z uzla musi vy¢nievat minimalne 12 cm
lana. Uzly a konce 1an sa musia pocas pouZivania pravi-
delne kontrolovat.

10 Sprévna instalécia dvojlanového mostika s prusi-
kovym uzlom

Pre Prusikov uzol sa musi pouzit pomocnd $ntra podfa

EN 564 s priemerom 6 mm.

Pozor: Véetky konce musia byt zabezpecené dvojitym

rybarskym uzlom. Z uzla musi vyCnievat miniméalne 12 cm

lana. Uzly a konce I&n sa musia poGas pouzivania pravi-

delne kontrolovat.

K8,9a10
Lana pouZitelné pre lanové mostiky: EN
@ = 10,5 mm, nové so zatavenymi koncami.
Pozor: Véetky konce musia byt zabezpecené dvojitym
rybarskym uzlom. Z uzla musi vyCnievat minimélne 12 cm
lana. Uzly a konce I&n sa musia poGas pouZivania pravi-
delne kontrolovat.

1891-A,

11 Instalécia spojovacich prvkov pre lanové mostiky
V lanovych mostikoch sa smi pouzivat vylucne kovové
spojovacie prvky podla EN 362, PPE-R/11.114 alebo
PPE-R/11.135 s polomerom hrany = 0,5 mm.

Oké pre lanové mostiky sa musia pouzivat vzdy ako par,
spojenim s lanovym mostikom alebo s vhodnym spojova-
cim prostriedkom (EN 354).

12 PouZitie integrovaného gumového popruhu pre
vystup po lane

13 Vsetky s(casti sa musia pred kazdym pouZitim skon-
trolovat, &i nie st poskodené. Ak st poskodené vyme-
nite/né Casti, ako napriklad lanovy mostik alebo pred-
né spojenie nohavicky-bedrovy pas, je mozné ich
vymenit. V opacnom pripade sa vyrobok musi vyradit.

UDRZBA, SKLADOVANIE A PREPRAVA

14 Sprévne skladovanie a preprava

Na ochranu pri preprave a skladovani by sa mal pouzivat
prepravny, prip. skladovaci obal. Skladujte vyrobok tak,
aby bol chraneny pred vodou, UV Ziarenim, mechanic-
kym namahanim, chemikaliami a necistotami.

15 Udrzba

V pripade potreby moZete pouZit bezné dezinfekéné pro-
striedky na béze alkoholu (napr. izopropanol). Kiby kovo-
vych dielov sa musia pravidelne a po kazdom Cisteni



premazat olejom bez obsahu kyselin alebo prostriedkom
na PTFE alebo silikénovej baze.

ZIVOTNOST A VYMENA

16a Maximalna Zivotnost v rokoch: Maximalna Zivot-
nost zodpoveda dobe od datumu vyroby do stavu zrelého
na vyradenie. Viyrobky vyrobené z chemickych vidkien
(polyamid, polyester, Dyneema®, aramid, Vectran®) pod-
liehajli i bez pouZivania urcitému starnutiu; ich Zivotnost
zavisi hlavne od intenzity ultrafialového Ziarenia a od
dalsich klimatickych podmienok, ktorym st vystavené.
Aramidové vldkna majd nizku odolnost vodi UV Ziareniu,
a preto by nemali byt trvalo vystavené sinku.

Vysoko pevné polyetylénové vidkna maji nizsi bod tope-
nia (140 °C) ako iné syntetické vidkna a podstatne nizsi
koeficient trenia, ¢o moZe staZit kontrolu takychto textil-
nych vyrobkov pri pouZivani.

16b Maximalna doba pouZivania v rokoch pri sprav-
nom pouzivani bez viditelného opotrebenia a pri optimal-
nych podmienkach skladovania. Doba pouZivania zodpo-
veda dobe od prvého pouZitia do stavu, kedy je vyrobok
zrely na vyradenie. Po uplynuti doby pouZivania alebo
najneskor po dosiahnuti maximalnej Zivotnosti sa vyro-
bok musf vyradit z pouZivania.

Casté pouzivanie alebo extrémne vysoké zatazenie moze

vyrazne skratit Zivotnost.

Pred pouZitim preto skontrolujte, Gi nie je vyrobok posko-

deny a Ci spravne funguje. Ak plati jeden z nasledujicich

bodov, musi sa vyrobok okamZite vyradit z pouzivania a

odovzdat odbornikovi alebo vyrobcovi na vykonanie kon-

troly a/alebo opravy (zoznam nemusi byt dplny):

- ked existuju pochybnosti o jeho bezpe&nej pouZitelnosti;

- ked ostré hrany poskodzuju lano alebo by mohli zranit
pouZivatela;

- ked st viditelné vonkajSie znamky poskodenia (napr.
trhliny, plasticka deformécia);

- ked je material silne skorodovany alebo ked sa materidl
dostal do kontaktu s chemikaliami;

- pri poskodeni okrajov popruhov alebo ked' st z materia-
lu popruhov vytiahnuté vidkna;

- ked 8vy vykazujd viditelné poskodenia alebo zndmky
oderu;

- ked kovové Casti leZali na ostrych hranach;

- ked kovové Casti maju silne odreté miesta, napr. nasled-
kom Uberu materialu;

- ked sa zamok uZ neda zavriet;

- ked doslo k tvrdému zataZeniu padom.

PRESKUSANIE A DOKUMENTACIA

16c¢ Pri profesionalnom pouzivani musi byt vyrobok pravi-
delne kontrolovany, najmenej raz rocne, vyrobcom,
odbornikom alebo autorizovanou skusobriou; v pri-
pade potreby sa musi vykonat jeho Udrzba alebo vy-
robok musi byt vyradeny z pouZivania. Pritom sa
musi skontrolovat aj Citatelnost oznacenia vyrobku.
Kontroly a tdrZbové préce sa musia zdokumentovat
osobitne pre kazdy vyrobok. Musia byt zaznamenané
nasledovné informécie: oznacenie a nazov vyrobku,
nazov vyrobcu a kontaktné Udaje, jednoznacna iden-
tifikécia, datum vyroby, datum zakipenia, datum
prvého pouzitia, datum nasledujlcej planovanej kon-
troly, vysledok kontroly a podpis zodpovedného od-
bornika. Vhodny vzor néjdete na adrese edelrid.com.

17 Povolena teplota pre pouZitie v suchom stave. Vysoké
alebo nizke teploty, vihkost, ndmraza, olej a prach
mozu negativne ovplyvnit funkciu.

18 Kontaktné idaje: Ak mate nejaké otazky, kontaktujte
nas. Kontaktné ddaje néjdete na zadnej strane.
Névody na pouZitie sa m6zu zmenit. Na adrese edel-
rid.com najdete vzdy aktualnu verziu.

19 Notifikovand intitdcia s opravnenim vystavovat po-
tvrdenie EU o vykonani prototypovej skusky kon-
Strukéného vzoru vyrobku.

20 Institdcia vykonavajica dohlad nad vyrobou OOP.
MATERIAL: polyamid, polyester, hlinik, ocel.

ZNACENIE NA VYROBKU

Vyrobca: EDELRID

Adresa vyrobcu

Model: TreeRex Il

Oznacenie vyrobku: Sedaci postroj podfa EN 813:2024,
polohovaci pas podla EN 358:2018, ASTM F887-20:
25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017



PPPPP SS Lt YYYY MM BBBB XXXXX: IndividuIne sério-
vé Cislo a datovd matica pozostavajlica z Gisla modelu
(P), kodovania EDELRID (S), roku a mesiaca vyroby
(la YYYY MM), Gisla Sarze (B) a Gisla kusu (X). (Alternativ-
ne zobrazenie: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

[I] pregitajte si a dodrzujte vystrazné pokyny a névody
Zobrazenie spravneho pouZivania nastavovacich prvkov
Udaje o rozsahu velkosti v pase a nohaviciek

,R* zadrZiavacie oko podra EN 358

wonly use for TreeRex ...“: pouZivat len s TreeRex

,xx kg max.“: maximalne zataZenie v bode zavesenia

C€ 0123 tlcia vykonavajlica dohlad nad vyrobou
00P

Ov a munkahelyzet bedllitiséra és fékezésre az
EN 358 szerint; beiil6heveder az EN 813 szerint; faa-
pol6 hevederzet az ASTM F887 25.4. bekezdése sze-
rint, fadpol6 hevederzet az ANSI Z133 szerint

Ez a termék megfelel a személyi véddfelszerelésekrol
52016 (EU) 2016/425 rendelet el6irdsainak.

ALTALANOS BIZTONSAGI ES ALKALMAZASI TUDNI-
VALOK

Ez a termék a magasbol térténé zuhanas elleni személyi
védéfelszerelés részét képezi, egyetlen személy szamara.
Ez a hasznalati (tmutat6 fontos tudnivaldkat tartalmaz a
szakszer(i és a gyakorlatnak megfelelé felhasznalasrol.
Ezen tudnivalok megértése a termék hasznélata el6tt elen-
gedhetetlen, és betartasa a hasznalat soran kotelez6.
Ezeket a dokumentumokat a viszonteladonak a célorszag
nyelvén a hasznalé rendelkezésére kell bocsatania, és a
hasznélat teljes ideje alatt a felszerelés mellett kel tartani.
A hasznélati Utmutaté elolvasésa azonban dnmagaban
nem pétolja a hegymaszés, sziklamaszés és magasban,
ill. mélyben végzett munka sorén fennallé veszélyekkel
kapcsolatos tapasztalatot, sajat felelésséget és tudast,
és nem mentesit a személyes kockéazatvéllalés aldl.

A hasznélat csak képzett és tapasztalt személyek szama-
ra, vagy képzett és tapasztalt személyek altali kozvetlen
Utmutatés és felligyelet mellett megengedett.

VYHLASENIE O ZHODE

Tymto spoloénost EDELRID GmbH & Co. KG prehlasuje,
Ze tento vyrobok je v stlade so zakladnymi poZiadavkami
a prislusnymi predpismi nariadenia EU 2016/425. Origi-
nalne vyhlasenie o zhode néjdete na nasledujicom inter-
netovom odkaze: edelrid.com/...

Nase vyrobky vyrdbame s maximélnou starostlivostou.
Ak by sa napriek tomu nasiel dévod na opravnenu rekla-
méciu, prosime o uvedenie &isla Sarze.

Technické zmeny vyhradené.

Atermék csak a magasbol torténd zuhanas elleni szemé-
lyi védéfelszerelés CE-jeldléssel elltott alkotorészeivel
egylitt hasznalhatd.

A termék mas alkotérészekkel torténé kombinécidja ese-
tén fennall a veszély, hogy a hasznélat sordn egymést
hétranyosan befolyasoljak.

A felszerelés alkotorészeinek és a biztositasi pontoknak
a kompatibilitasa a hasznalo vagy feliigyelé személy fele-
|6ssége.

A rossz fizikai vagy pszichés egészségi allapot normal
koriiimények kézott és vészhelyzetben egyarant bizton-
sagi kockézatot jelent.

A hegymészas, sziklamaszas és magasban, ill. mélyben
végzett munka gyakran kiilsé behatasok miatti, elére
nem l4thaté kockazatokkal és veszélyekkel jér. A hibak
és a figyelmetlenség sllyos balesetekhez, sériilésekhez,
vagy akér halalhoz is vezethetnek.

A felszerelést - a gyarto altal irdsban ajanlott mod kivé-
telével - tilos modositani.

Afelszerelés hasznalatnak megfelelG dllapotat és eldiras-
szer(i miikédését minden hasznélat el6tt és utan elle-
ndrizni és biztositani kell. A terméket azonnal le kell selej-
tezni, ha a hasznélat biztonsagéval szemben kétely meriil
fel.

Visszaélés és/vagy hibds hasznélat esetén a gyarto min-
den felelésséget kizar. A felelésséget és kockézatot min-
den esetben a hasznald, ill. a felelés személy viseli.



A termék alkalmazasahoz ajanljuk tovabbd a helyi szabd-
lyozésok figyelembe vételét.

A személyi véddfelszerelések kizarélag személyek bizto-
sitdséra engedélyezettek.

A felszerelés hasznaldjanak a hasznalat el6tt mentési
tervet kell készitenie, amely biztositja a személyi védé-
eszkdzbe zuhand személy azonnali, biztonségos és haté-
kony mentését.

Figyelem: A jelen hasznalati (tmutaté eléirdsainak be
nem tartasa stlyos sériilésekhez vagy akar haldlhoz ve-
zethet.

TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK, AZ ABRAK
MAGYARAZATA

Ez a termék (az EN 813 és EN 358 szerinti felhasznélas)
szerszammal és felszereléssel egytitt max. 150 kg tomegl
haszndlé széméra engedélyezett. Az EN 358 és EN 813
szerinti termékek nem alkalmasak zuhanas felfogésara,
ezért nem hasznalhato olyan esetben, ha elérelathatdlag
fenndll a kockézata a hevederben térténd fiiggésnek, il-
letve az elére nem l4thatd terhelésnek. A zuhanasbiztosi-
t6 rendszer igényét mindig mérlegelni kell. A tartoheve-
derek rogzitokotelét szorosan kell tartani, a biztositasi
pontnak a csipé magassagaban vagy afelett kel lennie.
A hevederben torténé mozdulatlan fiiggés stlyos sérii-
|éshez, akar halalhoz is vezethet (fiiggés okozta trauma).
A heveder tlterhelése vagy dinamikus igénybe vétele
karosithatja nemcsak a hevedert, hanem a hasznalt kéte-
let vagy més alkatrészeket is.

Biztositasi pontok

A biztonsag szempontjabdl meghatérozo a biztositoesz-
kdz és a biztositasi pont, illetve az elvégzenddé munka
jellegének olyan médon torténé meghatérozésa, hogy a
szabadesés veszélye és a lehetséges zuhanasi magassag
lehetéleg minél kisebb legyen. Zuhanasbiztonségi rend-
szer alkalmazésa el6tt mindig ellendrizni kell, hogy a
hasznélé alatt elegendd hely all rendelkezésre (barmi-
lyen felépitménnyel egyiitt). A nagy terhelések és az in-
gazuhanas elkeriilése érdekében a biztositasként hasz-
nélt biztositasi pontnak lehetéleg fliggblegesen kell
lennie a biztositandd személy felett. Az éles peremek,
sorja és zzodasok veszélyesen csokkenthetik a szilard-
sagot. A személyi véddfelszerelés munkateriiletén Iévé
szerkezetek éleit és sorjéit szikség esetén megfeleld

segédeszkdzokkel le kell takarni. A biztositasi pontnak
és biztositéeszkdznek a vérhaté legkedvezGtlenebb
esetben fellépé terheléseknek kell ellendlinia. A biztosi-
tasi pontoknak akkor is fel kell tudni venniiik legalabb
12 kN eréhatést, ha (az EN 355 szerinti) energiaelnyeld-
ket alkalmaznak. Lasd az EN 795 szabvanyt is. Az ANSI/
ASSP 7359.2 szerinti kikétési pontoknak a megenge-
dett terhelési irdnyban legaldbb 5 000 font (22,3 kN)
szakitészilardsaggal kell rendelkezniik zuhandsgatld
rendszerekhez, 3 000 fonttal (13,4 kN) pozicionald
rendszerekhez és 1 000 fonttal (4,5 kN) visszatartd
rendszerekhez.

1 Mérettablazat

2 Az alkatrészek elnevezése

A: Bekdtogylri az EN 813 és az ASTM F887 25.4 sze-
rinti alkalmazashoz

: Tartoszemek, EN 358 és ASTM F887 25.4

: Az EN 813 és az ASTM F887 25.4. szakasza szerinti
hasznalathoz mindkét hidcsatlakozé fillet mindig
egylitt kell hasznalni.

: Kotélbiztosité az EN 813 és az ASTM F887 25.4 sze-
rinti alkalmazashoz, megfelel6 csatlakozéval egyiitt

ow

o

)

1 SRT bekdtéhurok az EN 813 és ASTM F887 25.4 sze-
rint

: Szoritécsomod a kotélbiztositd hosszanak bedllitdsa-

hoz

Bekotés EDELRID Vector Y mellhevederhez

Anyagtarto fiilek

Visszatart6 szem, EN 358

Allitémechanizmus az eliilsé labheveder-csipSheve-

der 8sszekdt6hoz

: Anyagtart6 karabinerek rogzitési lehetéségei

: Csatok a hatso labheveder-csipSheveder dsszekétéhoz

m

al

Tzo

o

3 A kiilonb6z6 csatok kezelése
Rendszeresen ellendrizze az dsszes zaré- és beallitoele-
met.

4 A heveder felhelyezése

Zérja és dllitsa be a csipdhevedert, zérja és éllitsa be a
labhevedert, &llitsa be a hats6 labheveder-csipéheveder
Gsszekotot.



A heveder hasznélata el6tt biztonsagos helyen fliggesz-
kedési probat kell végezni, hogy ellenérizni lehessen a
viselési kényelmet és a beéllithatésagot a rendelte-
tésszer(i hasznalat soran.

5 Az eliilsé 14 ipGheveder 6 ot6 alli-
témechanizmusanak kezelése

6 Az SRT biztosité helyes felszerelése bekotési pont-
ként az EN 813, ASTM F887 25.4 szerint.

7 A heveder EDELRID Vector mellhevederekkel kombi-
nalva testhevederként is hasznalhaté. Lasd a Vector
hasznalati (tmutatojat.

8a: Az éllithat6 egykoteles biztositas helyes alkalma-
zésa

8b: Példak az allithat6 egykoteles biztositas helyte-
len alkalmazaséra

9 A kétkételes biztositas helyes alkalmazéasa

Koteles biztositdshoz hasznalandé kotelek adatai:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, 0j és olvasztott végekkel.
Figyelem: Minden véget dupla haldsz csoméval kell bizto-
sitani. A csomok mogétt legaldbb 12 cm kotélnek kell
kilognia. A csomokat és a kétélvégeket hasznalat kdzben
rendszeresen ellendrizni kell.

10 A ké
técsoméval
A szoritécsomoéhoz az EN 564 szerinti, 6 mm atméréjd
segédkotelet kell hasznalni.
Figyelem: Minden véget dupla halész csoméval kell bizto-
sitani. A csomok mogétt legaldbb 12 cm kotélnek kell
kilognia. A csomokat és a kétélvégeket hasznalat kdzben
rendszeresen ellendrizni kell.

helyes szori-

A8.,9.és 10. ponthoz

Koteles biztositdshoz hasznalandd kotelek adatai:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, (j és olvasztott végekkel.
Figyelem: Minden véget dupla haldsz csoméval kell bizto-
sitani. A csomok mogétt legaldbb 12 cm kétélnek kell
kilognia. A csomokat és a kétélvégeket hasznalat kozben
rendszeresen ellendrizni kell.

11 A kétélbiztositok csatlakozéinak felszerelése

A kotélbiztositon csak EN 362, PPE-R/11.114 vagy
PPE-R/11.135 szabvéany szerinti, = 0,5 mm élsugérral
rendelkez6 fém csatlakozok hasznalhatok.

A biztositészemeket mindig parban, kotélbiztositohoz
vagy megfelel régzitoktéihez (EN 354) csatlakoztatva
kell hasznaini.

12 A beépitett gumizsinér hasznélata a kotélen valé
felmészashoz

13 Minden hasznélat el6tt az 6sszes alkatrészt ellendriz-
ni kell az esetleges sériilések szempontjabol. A kGtél-
biztositd vagy az ellilsé labheveder-csipéheveder
Osszekots érintettsége esetén ezek kicserélhetok.
Egyéb esetben a terméket le kell selejtezni.

KARBANTARTAS, TAROLAS ES SZALLITAS

14 Helyes tarolas és szallitas

A széllitas és tarolas soran a védelem érdekében megfe-
lel6 tarolt kell haszndlni. Viz, UV-sugarzas, mechanikai
igénybevétel, vegyi anyagok és szennyezédések ellen
védve kell térolni.

15 Karbantartas

Sziikség esetén hasznélhatdk a kereskedelmi forgalom-
ban kaphat6, alkoholalapt (pl. izopropanol) fertétleni-
tészerek. A fémrészek csukléit rendszeresen és tisztitas
utan savmentes olajjal vagy teflon-/szilikonbazisi ke-
néanyaggal meg kell kenni.

ELETTARTAM ES CSERE

16a Maximalis élettartam évben. A maximalis élettar-
tam a gyartas datumatdl a leselejtezés idépontjaig eltelt
idének felel meg. A szintetikus széalakbdl (poliamid, poli-
észter, dyneema®, aramid, vectran®) késziilt termékek
hasznélat nélkiil is bizonyos 6regedésnek vannak kitéve;
a termék élettartama elsésorban az ultraibolya sugarzas
erésségétdl, valamint az idGjarasi korlilményektd! fiigg.
Az aramidszal csekély ellenéllé képességgel rendelkezik
az UV-sugarzassal szemben, ezért tartdsan ne tegye ki
napsugérzasnak.

A nagy szilardsaga polietilén szélak alacsonyabb olva-
déasponttal rendelkeznek (140 °C), mint mas szintetikus
szalak, surlédasi egyltthatéjuk pedig jelentGsen kisebb,



ezért az ebbdl késziilt textiltermékek a felhaszndlds so-
ran nehezen iranyithatévé vélhatnak.

16b Maximalis hasznalati idGtartam évben szakszer(
hasznalat mellett, észlelheté kopés nélkiil és optimélis
térolasi kériilmények esetén. A hasznélati idGtartam az
elsé hasznalat datumatdl a leselejtezés idGpontjéig eltelt
idének felel meg. A hasznalati id6tartam letelte utan, ill.
legkésébb a maximalis élettartam lejartakor a terméket
le kell selejtezni.

A gyakori hasznalat és az extrém nagy terhelés az élettar-
tamot jelentésen lerdviditheti.

Ezért hasznalat el6tt ellendrizze a terméket, hogy nincse-
nek-e sériilések rajta, és hogy megfeleléen mukodik-e.
Ha az alabbi koriilmények barmelyike fennall, azonnal
selejtezze le, és adja at hozzaért6 személynek vagy a
gyartonak atvizsgalas és/vagy javitas céljabol (az alabbi
felsorolas nem teljes kord):

- ha kétség merll fel a biztonsagos hasznalhatésagaval
kapcsolatban;

- ha éles szélek kérosithatjék a kotelet, vagy a hasznald
miattuk sériilést szenvedhet;

- ha a sériilés kiilsé jelei lathatok (pl. repedés, rugalmas
deforméacio);

- ha az anyag vegyi anyagokkal érintkezett;

- a hevederszalagok szélei sériilnek, vagy fonalak hizod-
nak ki a heveder anyagéabol;

-ha a varratokon szemmel lathaté sériilések vannak,
vagy ha a varratok lathatoan kopottak;

- ha a fém alkatrészek éles peremeken tamaszkodtak;

- ha a fém alkatrészeken er6s kopas lathato, pl. anyagle-
munkalédas miatt;

- ha a zarat mar nem lehet bezarni;

- ha zuhanasbol eredd nagy terhelésnek volt kitéve.

FELULVIZSGALAT ES DOKUMENTACIO

16¢ Szakipari hasznélat esetén a terméket rendszeresen,
legaldbb évente egyszer ellendriznie kell a gyartonak,
egy szakértének vagy egy engedéllyel rendelkezé
vizsgaloallomésnak, és ha sziikséges, karbantartast
kell végezni vagy le kell azt selejtezni. Ennek sorén a
termékjeldlést is ellendrizni kell. Az ellendrzéseket és
a karbantartasokat minden egyes terméknél kiln

kell dokumentélni. Ennek a kdvetkez6 informéaciokat
kell tartalmaznia: termékjel6lés és -név, a gyarté neve
és elérhetGségi adatai, egyértelm( azonositd, gyarta-
si id6, vasérlas datuma, az elsé hasznalat datuma, a
kovetkezé tervezett ellenérzés datuma, az ellendrzés
eredménye és a felelGs szakérté aldirdsa. Megfeleld
mintat a kdvetkezd cimen talal: edelrid.com.

17 Hasznalati hémérséklet széraz allapotban. A héség, a
hideg, a péra, a jegesedés, az olaj és a por csdkkent-
heti a miikdddképességet.

18 Elérhetdségi adatok: Barmilyen kérdés esetén fordul-
jon hozzank bizalommal. Az elérhetéségek a hatolda-
lon taldlhatok.

A hasznélati Qtmutatok modosulhatnak. Az aktualis
verzi6t barmikor megtalalhatja az edelrid.com webhe-
lyen.

19 A termék EU-tipusvizsgélati tanusitvanyanak kiallita-
saért felelGs, bejegyzett vizsgaléallomas.

20 A személyi védGfelszerelés gyartasat feliigyeld vizsgéa-
164llomés.

ANYAG: Poliamid, poliészter, aluminium, acél.

JELOLESEK A TERMEKEN

Gyarté: EDELRID

Gyarté cime

Modell: TreeRex Il

Termékmegnevezés: Belil6heveder az EN 813:2024 sze-
rint, tartoheveder az EN 358:2018, ASTM F887-20 sze-
rint: 25.4.1/25.4.2, ANSI 7133-2017

PPPPP SS luaa YYYY MM BBBB XXXXX: Egyedi sorozats-
zam és adatmatrix, amely a modell szambol (P), az EDEL-
RID kodolasbdl (S), a gyartds évébdl és honapjabol
(laaa YYYY MM), & tételszambol (B) és a darabszambol (X)
all. (Alternativ megjelenités: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

[T a figyelmeztet6 jelzéseket és az utasitasokat figye-
lembe kell venni és el kell olvasni

A bedllitéelemek helyes kezelését bemutaté abra

A csip6 és labheveder mérettartomanyénak adatai

,R” Visszatartd szem az EN 358 szerint

»only use for TreeRex ...”: csak TreeRex-szel hasznalhatd



xx kg max.”: maximélis terhelés a felfliggesztési ponton
C € 0123: a személyi véddfelszerelés gyartasat felligyeld
vizsgaloallomas

MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT

Az EDELRID GmbH & Co. KG eziton kijelenti, hogy ez a
termék megfelel a 2016/425 szamd EU-rendelet alapve-
t6 kovetelményeinek és vonatkozé elGirdsainak. Az ere-
deti megfelelGségi nyilatkozat elérhetd a kdvetkezd inter-
netes hivatkozason: edelrid.com/...

KonaH 3a nosuumoHupaHe Ha paGoTHOTO MsiC-
TO U 3a 3aabpxkaHe cbrnacHo EN 358; PaGor-
Ha ceaanka cbrnacHo EN 813; KonaH 3a pa6o-
Ta no AbpBeTa cbrnacHo ASTM F887, pasaen
25.4, xonaH 3a pa6oTa no AbpBeTa CbrNacHo
ANSI 2133

Toan npogykT cboTBeTcTBa Ha EBponeiickus pe-
rnameHT 3a JINC (EC) 2016/425.

OBLUM YKA3AHUA 3A BE3OMACHOCT U
NPUNOXEHUE

To3n MPOAYKT € 4acT OT NUYHO MpeanasHo cpea-
cTBo (JINC) 3a 3awwmTa cpeLly nagaHe oT BUCOuM-
Ha 1 TpsibBa Aa Gbae NpefocTaBeH Ha eAMH HOBEK.
ToBa pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba Chabpka BaxHW
yKasaHus 3a NPaBUIHOTO U CbOBPA3EHO C NPaKTH-
Kata npunoxexue.

Mpeau n3nonasaHeTo Ha NpofykTa Tpsibea Aa ce
pa3sbepe CbAbPXAHUETO Ha TE3N yKasaHUs U Te
TpsibBa Aa GbAaTt cnaseaHu No BpeEMeE Ha U3nona-
BaHeTo.

Tean foKymeHTU TpsibBa Aa ce NpefocTaBsiT OT
npoAaBaya Ha noTpeGuTens Ha e3nka Ha CTpaHa-
Ta Mo npefHa3HayeHe 1 TpsiGBa Aa ce NassT 3a-
efHO ¢ oGopyaBaHeTo Mpes LsnaTa NpogbmiKu-
TENHOCT Ha U3MNon3BaHe.

Termékeink a legnagyobb gondossaggal késziilnek.
Amennyiben ennek ellenére jogos kifogasok meriilnének
fel, kérjik, adja meg a gyartasi szamot.

A mszaki valtoztatasok joga fenntartva.

Bbnpeku TOBa Camo MPOYUTAHETO Ha PLKOBOA-
CTBOTO 3a ynoTpe6a HIUKOra He MOXe [a 3aMeHu
onuTa, cobCTBEHATa OTTOBOPHOCT U MO3HaHUSATa
33 Bb3HUKBALUWTE NPY annuHU3Ma, KaTEPEHETO 1
[IeMHOCTUTe Ha BUCOYMHA W MOf, 3eMSITa OMacHoOC-
TV 1 He 0cBOGOXaBa OT NMYHA OTFOBOPHOCT 3a
puckoBeTe.

/1310on3BaHeTo e paspeLleHo camo Ha 0byueHm 1
ONMUTHW WL WUIM NPU HEMOCPEACTBEH MHCTPY-
KTaX 1 NOA Haf3opa Ha 0BY4EeHU U OMUTHU f1La.
MpoayKTLT MOXe fja Ce W3Monaea camo B KOM6U-
HaLMs CbC CbCTaBHM YACTW OT NUYHW NPEANnasHn
CpeAcTBa cpellly najaHe OT BUCOHMHA Cbc CE
MapK1poBKa.

Mpy KOMBUHUPAHE Ha TO3K MPOAYKT C APy ChbC-
TaBHM YacTW € HanuLe OMNacHOCT OT B3alMHO Ha-
pyLLaBaHe Ha CUrypHOCTTa npu ynotpeba.

3a CbBMECTUMOCTTa Ha CbCTaBHUTE YacT OT
06GOopyABaHETO 1 TOUKUTE Ha 3aKpenBaHe OTroBOp-
HOCT HOC/ MOMN3BALLOTO MMM HaJ3MPaBaLLOTO
nuue.

JIoWOTO  hU3NHECKO MMM MCUXMYECKO 3APaBO-
COBHO CbCTOsHME MOXE fja NPEACTaBNsiBa PUCK
3a Ge3onacHoCTTa Npu HopManHu oGcTosTencTea
1 NpyY aBapueH cryyan.

C annuHW3ama, KaTepeHeTo v AENHOCTUTE Ha BUCO-
UMHa W NOA 3eMSITa YECTO MbTU Ca CBLP3aHN He-



pasnUyMMM PUCKOBE M ONACHOCTH, KOUTO Ce Abll-
XaT Ha BbHIWHM BAMSHWS. [pewkute ©
HEBHUMaHMETO MoraT Aa AoBedaT A0 TEXKM 3Mo-
nonyK, HapaHsiBaHUs! UM A0PU A0 CMbT.
Ob6opyasaHeTo He 61Ba Aa Ce NPOMEHS! MO HuKa-
KbB Ha4YMH, KOITO HE € MCMEHO MperopbyaH oT
npou3BOAUTENS.

FoaHoTo 3a ynoTtpeGa ChCTOsIHME U 6e3YNPeyHOTO
¢pyHKLMOHMpPaHe Ha oBopyaBaHeTo TpsiGBa fa ce
npoBePsiBaT W rapaHTUpaT Npeaw U cred BCsiko
u3non3saHe. MpoayKkTLT Tpsibea HezabaBHO Aa ce
6pakyBa, ako e HanuLe CbMHEHIe Mo OTHOLLIEHWE
Ha GesonacHata My ynotpeba.

Mpoun3BoanTENsT OTKa3Ba Aa Noeme KakBaTo 1 Aa
€ OTTOBOPHOCT B Clyyalt Ha 3noynotpeba umnm
NOrpeLUHo n3nonasaHe. Mpu BCUYKK Cryvamn oTro-
BOPHOCTTa M PUCKBLT Ca M3LSANIO 3a CMEeTKa Ha no-
TpebuTtennTe, CboTB. OTTOBOPHUTE NULIA.
MpenopbyBa Ce AOMBLMHUTENHO Aa ce crnassat
HaLVoOHarHWTe npaBuna 3a MPUMOKEHNETO Ha
npoaykTa.

JNC npogykTuTe ca oaobpeHn camo 3a ocurypsi-
BaHe Ha xopa.

Mpeaw uanonasaHe Ha o6opyABaHETO NOTpeduTe-
nuTe TpsibBa Aa AehUHNPaT KOHLENLMS 3a cracsi-
BaHe, KOATO fja rapaHTUpa, Ye AaAeHo nuue, Koe-
To naaHe B JINC, moxe HesabasHo, BesonacHo u
ecbekTMBHO fa Gbae cnaceHo.

BHumaHue: HecnassaHeTo Ha ToBa pbKOBOACTBO
3a ynotpeBa Moxe Aa [oBeae A0 TEXKU HapaHs-
BaHWs UMK JOpU 10 CMBPT.

CMNEUM®UYHA 3A MPOAYKTA MH®OPMA-
LS, OBACHEHUE HA ®UTYPUTE

Tosun npopyKT (Mpunoxexne cbrnacHo EN 813 n
EN 358) e paspelleH 3a noTpebuTenu ¢ Terno Ao
150 kg, BKIHOYUTENHO UHCTPYMEHTUTE U 06opya-
saHerto. Mpoayktute cbrnacHo EN 358 n EN 813
He ca NoAXoAsLM 3a ynaBsiHe Npu NafaHns u 3a-
ToBa He GMBa [ja Ce W3NOM3BaT, ako e Hanuue
NpeaBMaMM PUCK OT YBUCBaHe B KoraHa wunm ot
u3naraHe Ha HeovakBaHO HaToBapBaHe. BuHaru
TpsibBa Aa ce obMUCNs eBeHTyanHata Hyxaa oT
cnupayHa cuctema. CbeavHUTENST 3a NpeanasHn
KonaHu TpsibBa fja e obTerHar, Toukata Ha 3akpen-

BaHe TpsiGBa Aa e Haa UK Ha BUCOUMHATa Ha Be-
apata.

HenoaemwkHOTO BUCEHE Ha KornaHa Moxe fja fjoBe-
fle [0 TeXKM HapaHsBaHWs W O0pU [0 CMBPT
(Tpaema npu BuceHe). MNpetosapsaHeTo nUnn an-
HaMUYHOTO HaTOBapBaHe Ha konaxa mMorat a no-
BPEAST He CaMo KOaHa, HO U U3M0N3BaHOTO BbXe
WA Apyrv YacTu.

Touku Ha 3akpenBaHe

OT pelwasallo 3HayeHne 3a 6GesonacHocTTa e
no3nLmMsATa 3a 3aKa4YHOTO CPEACTBO MMM ToYKaTa
Ha 3aKpenBaHe W BUABLT NoAnexalla Ha unbi-
HeHve paBoTa Aa ce onpeaensT Taka, Ye onac-
HOCTTa OT CBOBOAHO NajaHe 1 Bb3MOXHaTa BU-
COYMHa Ha NajaHe Mo Bb3MOXHOCT Aa Gbaat
cBefieHn 1o MUHUMYM. Mpeam Aa ce u3nonssa
cnupayHa cuctema, Tpsibea Aa ce ysepute, Ye
oz, NoTpebuTenuTe MMa A0CTaTLYHO NPOCTPaH-
CTBO (BKIMIOYNTENHO BCSIKAKBM MOCTPOIiKK). 3a
[na ce n3berHe ronAamMo HaToBapBaHe 1 floneeHe
npu nagaHe, ToykaTa Ha 3akpensaHe 3a ocury-
psiBaHeTo TpsibBa BMHArM Aa e pasmnonoxeHa
Bb3MOXHO Hal-BEPTUKANHO HaZ OCUTYPSIBAHOTO
nuue. OcTpute pbboBe, kpauLiaTa 1 NpuULMNBa-
HUSITA MOraT ONacHo Aa HamansT sikocTTa. Kb-
AeTo e HeobxoanMo, pbBoBETE W KpauLiaTa Ha
CTpyKTypuTe B paboTHaTa 3oHa Ha JIMNC Tpabsa
fla ce NOKPUST C MOAXOASLLM MOMOLHK Cpea-
cTBa. ToykaTa Ha 3aKpenBaHe M 3aKayHOTO
cpefcTBo TpsibBa Aa MoraT Aa U3AbPXKAT Ha 04-
aKBaHUTE HaTOBapBaHUsi B Hail-HeGnaronpusiT-
HUs cryyait. [lopw KoraTo ce 13nonssar norib-
warenu Ha eHeprus (cbrnacHo EN 355),
TOYKUTE Ha 3akpenBaHe TpsibBa Aa moraT Aa
noemat cuna ot Hai-manko 12 kN. Bux cbLio
EN 795. AukepHuTe yCTpoiicTBa CbrnacHo
ANSI/ASSP Z359.2 TpsibBa Aa umat MuHuman-
Ha SKOCT Ha pa3spyluaBaHe B paspelueHarta no-
coka Ha HatoBapBaHe 5 000 Ibs (22,3 kN) 3a
cucTemu 3a cnupaHe Ha nagaHe, 3 000 Ibs (13,4
kN) 3a cuctemu 3a nosuumoHupaxe n 1 000 Ibs
(4,5 kN) 3a cuctemu 3a orpaHuyaBaHe Ha npua-
BIDKBAHETO.



1 Tabnuua c pa3mepu

2 HaumeHoBaHUe Ha yacTuTe

A: TpbCTeH 3a 3aBbp3BaHe 3a MPUIOKEHUETO
cbrmacHo EN 813 1 ASTM F887, 25.4

B: Xanku EN 358 nASTM F887 25.4

C: 3a ynotpeba cbrnacHo EN 813 n ASTM F887,
pa3snen 25.4, nsata OTBOpa 3a CBbp3BaHe Ha
MocTa TpsibBa BUHarV Aa Ce 13nonaear 3aeaHo.

D: BbXeH MOCT 3a MPUIOXEHUETO CbINACHO
EN 813 n ASTM F887, 25.4, BKkn. NoaxoasiLL
CBbp3BaLL, eneMeHT (7)

E: Xanka 3a 3aBbpaBaHe SRT cbrnacHo EN 813
NASTM F887 25.4

F: MpoTtpuBaly Bb3en 3a perynpaHeTo Ha Abri-
XWHaTa Ha BLXEHWS MOCT

G: Cebp3BaHe 3a rpbaeH konaH EDELRID Vector
Y

H: WHseHTapHuUM

I:  3agbpxalya xanka EN 358

J: Perynvpall, MexaHu3bM 3a npegHata Bpb3ka

Mexay NpumkaTa 3a kpakarta u 6eapeHus Ko-
naH

K: BB3MOXHOCTM 3a 3akpenBaHe 3a kapabuHepun
3a matepuan

L: Karapamu 3a 3aaHaTa Bpb3ka MeXay npuMka-
Ta 3a kpakaTa v GepeHus konaH

3 BopaBeHe ¢ kaTapamuTe
PeﬂOBHO npoaepﬂaaﬁTe BCUYKM 3aKno4ysawin n
perynupaLiy enemeHTu.

4 MocTaBsaHe Ha KonaHa

BakonvarTe u perynuparTte 6eapeHns KonaH, 3a-
KOnYaiiTe 1 perynupanTe NpuUMKUTe 3a kpakara,
perynupaiTe 3apHata Bpb3ka Mexay npumkata
3a kpakata 1 6eapeHus konaH.

Mpeau usnonasaHe Ha konaHa Tpsibea fa ce u3-
BbPLUM NPOBHO BUCEHe Ha GesonacHo MACTo, 3a
fa ce npoBepn KOMMOPTLT NPU HOCEHE U Bb3-
MOXHOCTTa 3a perynupaxe rno Bpeme Ha npeasu-
[IeHOTO U3ron3saHe.

5Bop C perynug M 3a
npegHata Bpb3Ka Mexay npuMmkara 3a Kpa-
Katam GeﬂpeHMﬂ KonaH

6 MpaeunHa uHctanaumsa Ha mocta SRT kato
Touyka Ha cBbp3BaHe cbrnacHo EN 813,
ASTM F887 25.4.

7 KonaHbT MOXe [ja Ce 13oriasa 1 B koMGuHaLms
c rpbaHu konann EDELRID Vector kaTo npeana-
3eH KonaH cpelly najaHe. B tasu Bpb3ka BUXK
PBKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba Ha Vector.

8a: MpaeunHa MHCT Ha pery
Ce eIMHUYEH BbXEH MOCT

8b: | 3a 1Ha MHCT Ha
perynupaiums ce eAuHNYEH BbXeH MOCT

9 MNpaBunHa MHCTanauusa Ha ABOWHUA BbXeH
MocT

Moanexallun Ha M3Non3BaHe BbXeTa 3a BbXeHU
mocToBe: EN 1891-A, @ 2 10,5 mm, HeynoTpebs-
BaHW 1 CbC CTOMEHM KpauLLa.

BHumaHue: Benukm kpauiia Tpsibea aa ce ocury-
PST Ype3 ABOEH aHrmuiicku Bb3en. 3aj Bbaena
TpsiGBa Aa BUCK MUHUMYM 12 cm Bbxe. o Bpeme
Ha ynoTtpebaTa Bb3NUTe U kpauliaTa Ha BbXETO
Tpsibsa pefoBHO Aa ce NposepsBar.

10 Ny ums Ha
MOCT C NpoTpUBaLy Bb3en
3a npoTpuBalms Bb3en Tpsibea Aa ce u3nonasa
cromararterneH WHyp cbrnacHo EN 564 ¢ aname-
Tbp OT 6 mm

BHumaHme: Benukm kpauiua Tpsibea aa ce ocury-
PST Ype3 ABOEH aHrmuiicku Bb3en. 3ag Bbaena
TpsibBa Aa BUCK MUHUMYM 12 cm Bbxe. o Bpeme
Ha ynoTtpebaTa Bb3NUTe U kpauliaTa Ha BLXETO
TpsibBa pefoBHO Aa ce NpoBepsBar.

BbXeH

Ktm 8,91 10

Moanexalun Ha M3Non3eaHe BbXeTa 3a BbXeHU
mocTose: EN 1891-A, @ 2 10,5 mm, HeynoTpebs-
BaHW 1 CbC CTOMEHM KpauLLa.

BHumaHme: Benukm kpauiia Tpsibea aa ce ocury-
PST Ype3 ABOEH aHrmuiicku Bb3en. 3ag Bb3ena
TpsibBa Aa BMCK MUHUMYM 12 cm Bbxe. o Bpeme
Ha ynoTtpebaTa Bb3NUTe U KpauliaTta Ha BbXETO
Tpsibsa pefioBHO Aa ce NpoBepsBar.



11 LMA Ha CBbf
BbXXEHUTe MOCTOBe
BbB BLXXEHUS| MOCT MOraT Aa Ce U3Mon3sar camo
MeTarnHu CBbp3BaLLy enemeHTn cbrnacHo EN 362,
PPE-R/11.114 wnu PPE-R/11.135 ¢ paguyc Ha

pbba 20,5 mm.

OrbHaTuTe Xanku Tpsibsa BUHar Aa ce uanonasar
Mo ABOVKM, Ype3 CBbp3BaHe C BbXEH MOCT Wi
noaxoaswy cbeanHuten (EN 354).

TM 3a

12 Uanon3eaHe Ha BrpageHus NacTuK 3a kau-
BaHETO MO BbLXKETO

13 Beuukm cbCTaBHU YacTi Tpsibea a ce npose-
psiBaT 3a eBeHTyanHu noBpeau npeau BCAKO
u3nonseaHe. AKO Ca 3acerHaT CMeHsieMmn Yac-
TV KaTO BLXEHWST MOCT UMK NpeaHaTa Bpb3ka
Mexay npuMkaTa 3a kpakata u 6eapeHus ko-
NaH, CbLUMTE MOraT fja ce CMeHsiT. B npotueeH
criyyait npofykTbT TpsibBa Aa ce Gpakysa.

NOAABLPXAHE B U3MNPABHOCT, CbXPAHE-
HUE U TPAHCMOPTUPAHE

14 Iy 0 CbLXP: g pTUpaHe
3a 3alwmTa npu TpaHCNOpTUPaHe W CbXpaHeHue
TpsibBa Aa ce U3Non3Ba KOHTEMHEP 3a TpaHcnop-
TWpaHe, CbOTB. CbXpaHeHue. CbxpaHsiBaiiTe Ha
MSICTO, 3alUMTEHO OT BOAA, YNTPABMONETOBO Mb-
YeHre, MEXaHWYHO HaToBapBaHe, XvUMMUKanu
MPBLCOTHS.

15 MoaabpxaHe B 3npaBHOCT

Hanuunute B Thproeckata Mpexa AesvHdeKTaH-
TV Ha ankoxofiHa OCHOBa (Hamnp. M30MpOnaHon)
MoraT fa ce u3nonseat npu Hyxaa. LapHupute
Ha MeTanHuTe enemeHTV TpsibBa PeAOBHO 1 crep,
noyYMcTBaHe Aa Ce CMa3BaT C HeChbPXALLO Kuce-
JIMHa Macno WNnu CpeacTBO Ha TecdhnioHoBa Wnn
CUNKOHOBA OCHOBA.

CPOK HA EKCMINOATALIUA U CMAHA

16a M. CpOK Ha Tauua B ro-
AvHU. MakcumanHuaT CPOK Ha ekcnnoarauus Cb-
OTBETCTBA Ha BPEMETO OT aTata Ha NPON3BOACTBO
10 M3BEXIAHETO OT ekcrnoarauvs. MpoaykTute ot

XUMWYECKM BRakHa (monuamwa,  nomnuvectep,
Dyneema®, apamua, Vectran®), nopu v 6e3 na ce
M3rIon3Bar, MOAMEXaT Ha U3BECTHO CTapeeHe; Cpo-
KbT UM Ha eKCroaTaLus 3aBuUCH Halt-Beqe OT cuna-
Ta Ha YrTPaBM1ONETOBOTO [TbYEHUE U OT OCTaHanuTe
KIMMaTU4HU Bb3AENCTBIAS, HA KOUTO Ca M3NOKEHU.
ApamMuaHVTe BriakHa MMaT HIUCKA YCTOMYMBOCT Ha
YNTPaBUOMNETOBY T4 1 3aToBa He G1Ba fa ce u3-
narat NPOALIKUTENHO Ha CITbHLIE.
BUCOKOSIKOCTHUTE MONMWETUNEHOBU BRakHa UMaT
ro-HUCka Temnepatypa Ha Tonewe (140°C) ot
[pyruTe CUHTETUYHWM BNAKHa M MHOTO MO-HUCHK
KOEULMEHT Ha TpUeHe, KOETO Npu onpedeneHn
obCTOsTeNCcTBa 3aTPyAHsBa KOHTPOMa BbPXY Mo-
[I06GHM TEKCTUMHU NPOAYKTU Npu ynoTpeba.

16b MakcumanHa NPOABLMKUTENHOCT Ha M3-
non3BaHe B FOAWHW NpU NPaBUIHO U3MOMN3BaHe
6€3 BANMO N3HOCBAHE W ONTUMAITHM YCIOBUS Ha
cbXxpaHerue. MPoAbIMKUTENHOCTTa Ha U3NoNaBa-
He CbOTBETCTBA Ha BPEMETO OT MbPBOTO M3MOM3-
BaHe []0 U3BEXJaHeTo OT ekcnnoatauus. Cnen
M3TUYaHEe Ha MPOABIKUTENHOCTTA Ha U3NOoNaBa-
He, CbOTB. Hait-KbCHO Cref U3TUYaHe Ha MaKcu-
MarH1si CPOK Ha eKcnnoatauus, NpoaykTbT Tps6-
Ba Ja ce Gpakyea.

Yecrata ynotpeba Mnm W3KMIYUTENHO BUCOKOTO

HaToBapBaHe MoraT 3HAYUTENHO Aa CbKpaTAT

CpoKa Ha ekcnnoaraums.

3artosa npeay ynotpeba nposepeTe npoaykTa 3a

€BEeHTYarH1 NoBpeay 1 3a NPaBUIHO (PYHKLMOHM-

paHe. AKO € Hanuue HSKOSi OT CrefHUTe TOHKU,

BefHara 6pakyBaiiTe NpoAykTa U ro nNpeaaiite Ha

€KCMepT UN Ha NPOM3BOAUTENS 3a MHCNEKLNS W/

WM PEMOHT (CTIMCLKBLT He NpeTeHanpa 3a uadep-

naTenHocT):

- NPU CbMHEHUSI N0 OTHOLLEHMe Ha GesonacHata
My ynotpeba;

- aKo ocTpu puboBe Guxa MoK 4a NOBPEAST Bb-
XETO UNW ia HapaHsIT noTpebuTtenuTe;

- aKo ca Hanuue BBHLUHW MpU3HaLM 3a nospeaa
(Hanp. nykHaTWHK, NnacTuyHa gedopMaums);

- ako MaTepuansT e koposupan B 3HaunUTenHa cTe-
NeH UMW € BNS3bM B KOHTAKT C XUMUKany;



- Npy noepesa Ha pbBGOBETe UMK ako OT MaTepu-
ana Ha neHTara CTbpyar BNakHa;

-ako Mo LIeBOBETE MMa BUAMMMW MOBPEAW WUNn
NpoTpUBaHUS;

- ako MeTanH1Te 4acTu ca ce onupanu 4o ocTpu
pbbose;

- ako Mo MEeTarHUTE YacTu ca HanWLe CUMHU Npo-
TPUBaHMS, HanNp. Nopaav U3HOCBaHE Ha MaTepu-
ana;

- aKo KrnoYankara Beye He MoXe Jja ce 3aTBopy;

- aKo € Bb3HWKHANO CUIHO HaToBapBaHe Npu na-
faHe.

NPOBEPKA U IOKYMEHTALIUA

16¢ Mpu NpocbecroHanHo 13nonasaHe NPoAyKTLT
TpsibBa PeAOBHO, Ha-Marko BEAHBLX roAuLL-
HO, Aa Ce MpOoBEPsiBa OT MPOWU3BOAUTENS, OT
eKcrepT WnM OT cepTudmumMpaHa TecToBa
naGoparopusi; ako € HeobxoanmMo, cnea Tosa
TpsibBa Aa Ce U3BbPLUM TEXHUYECKO 0BCHYX-
BaHe WM CblUMAT Aa ce Gpakysa. Mpu ToBa
TpsibBa Aa Ce NPOBEPU U YETNMBOCTTA Ha NPO-
[yKToBOTO 0B03HaueHue. MpoBepkuTe 1 pa-
60TuTE NO TEXHUYECKOTO obcnyxBaHe Tpsioea
fa ce [IOKYMEHTMpaT MOOTAErNHO 3a BCeKn
npopykT. TpsibBa fa ce 3anuiue cneaHata uH-
¢hopmaLms: NPoaYKTOBO 0603HaYEHNEe 1 Hamn-
MEeHOBaHWe Ha NPoayKTa, Me Ha NPON3BOAM-
Tens W AaHHW 33 KOHTaKT, efHO3Ha4Ha
MAEeHTUDMKALMS, Aata Ha MNPOM3BOACTBO,
[laTa Ha Nnokynka, jata Ha MbPBOTO M3Mon3Ba-
He, flaTa Ha Cre/BallaTa nnaxHpaHa nposep-
Ka, pesynTar oT nposepkata 1 NoAnnC Ha oT-
roBopHus ekcnepT. Moaxoasuy obpasel e
HamepuTe Ha www.edelrid.com.

17 Temnepatypa Ha U3MOn3BaHe B CyXO CbCTOS-
Hue. lopeluuHaTa, CTyabT, BnaraTa, 3aneassa-
HETO, MacnoTo W npaxTa MoraT Aa Browar
hyHKLIMOHMPAHETO.

18 [laHHu 3a koHTakT: [py BbNpOCKH ce 0GbpHeTe
KbM Hac. [laHHWTe 3a KOHTaKT Lie HamepuTe
ot obparHaTta cTpaHa.

PwkoBozcTBaTa 3a ynotpeba mMorat aa ce npo-
MeHsT. Ha www.edelrid.com BuHaru e Hame-
puTe aKTyarnHaTta Bepcus.

19 HoTucbnumpaH opraH, KOMNETEHTEH 3a U3roT-
BSIHETO Ha cepTudMKaTa 3a TUMOBO U3NUTBaHE
Ha EC 3a npoaykTa.

20 KoHTponupall, opraH 3a Npou3BOACTBOTO Ha
nnc.

MATEPWAI: Monuamua, nonuectep, anyMuHui,
cTomaHa.

OBO3HAYEHUA BLPXY NPOOYKTA
Mpounssoguten: EDELRID

Appec Ha npoussoauTens

Mogen: TreeRex Il

HaumeHoBaHue Ha npopykta: PaGoTHa ceparka
cbrnacHo EN 813:2024, npeanaseH KonaH Cb-
macto EN  358:2018, ASTM  F887-20:
25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017

PPPPP SS L YYYY MM BBBB XXXXX: MHauneu-
[lyaneH CepueH HOMep U Aara mMaTpuua, CbCTo-
sla ce oT Homep Ha mopden (P), koavpoBka Ha
EDELRID (S), roanHa 1 MeceL, Ha NpoM3BOACTBO (
ks YYYY MM), Homep Ha napTuga (B) 1 Homep Ha
n3genne (X). (AnTepHaTuMBHO W3oBpassiBaHe:
S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

[Ji] npemynpenuTenHuTe ykasaHus M pbKOBOA-
cTBaTa TpsibBa fja ce npodeTar 1 Aa ce cnassar
durypa 3a NpaBUNHOTO GopaBeHe C enemMeHTUTe
3a HacTpoiika

[laHHu 3a pasvepuTe Ha NpumkuTe 3a Gegpata u
Kpakata

3aabpxalla xanka ,R* cbrnacHo EN 358

Lonly use for TreeRex ...“: fa ce u3nonasa camo ¢
TreeRex

XX kg max.“: MakcumanHo HaTosapeaHe B TouKa-
Ta Ha 3aKayBaHe

(€ 0123: koHTpOnMpaLL, opraH 3a NPOM3BOACTBOTO
Ha JTNC



DOEKNAPALIUA 3A CbOTBETCTBUE

C HactoswoTo dupma EDELRID GmbH & Co. KG
[leknapupa, Ye To3u NpoayKT CbOTBETCTBA Ha OC-
HOBHUTE U3WUCKBAHWA W HA PENeBaHTHUTE pasmo-
penbu Ha Pernamenta Ha EC 2016/425. Opuru-
HarnHata fjeknapauus 3a CboTBeTCTBMEe MOXe Aa
Ce U3Ternn Ha creaHus UHTepHeT nuHK: edelrid.
com/...

MTrovtpié puBuIong Béong epyaciag kai ou-
YKpaTnong kard EN 358 - ptrovrpié KaTw Katd
EN 813 - pmrovrpié Sevdpokopiag kard ASTM
F887, evotnta 25.4, ptrovipié Sevdpokopiag
kard ANSI Z133

To Tpoidv auté TTANPOI TIG aTTaIToelg Tou Kavovi-
opoU yia Ta MAT (EE) 2016/425.

FENIKEZ YNOAEIZEIZ AZOAAEIAZ KAI XPH-
IHZ

To Tpoi6V auTod aTroTeAEl HECO ATOWIKAG TTPOCTATH-
ag (MAM) yia Tnv TTpooTacia évavTl TITWong até
Uyog Kai gival KaTdAANAo yia éva J6vo ATopo.
AuTég o1 0dnyieg XpAoNG TTEPIEXOUV GNUOVTIKEG
UTTOBEIEEIG YIa TN OWOTH Kal TIPAKTIK EQAPHOYH.
To TIEPIEXOHEVO AUTWV TWV UTTOBEIEEWV TTPETTEN val
£X€l YiVEI KATOVONTO TTPIV ATTO TN XPrOT, KO TIPETTE!
va poUvTal Katé TN SIGPKEIA TG XPAONG.

Ta éyypaga autd TTpéTTel va diatiBevial aTov Xpn-
oTn aTd ToV YETATTIWANTH OTN YAWOOQ TNG XWPAG
TIPOOPICHOU Kal TIPETTEI va QUAGCCOVTal KOO GAN
™ SIApKeIa Xpriong Hadi pe Tov E§OTTAIGHO.
QoT600, N avayvwaon Tou eyxelpidiou Xpriong o€
Kapia TTepiTTTWon Sev PTTOPEl VA avTIKATAoTAGE!
TV EPTTEIpIA, TNV ATOMIKA €UBUVN Kal TN yvwon
OXETIKA PE TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETI(oVTal PE THY
opeifaacia, TNV avappixnon kal v epyacia ot
Uyog fi oe BAaBog, kai Sev amaAAdooel amé Tov
aTOMIKG avaAapBavopevo Kivouvo.

Hawwurte NpoayKTn ce npoussexaar ¢ Makcuman-
Ha rpwxnuvBoCT. Ako BbMPEKU BCUYKO € Hanuue
noBOA 3a NpaBoOMepHa peknamauus, MonuMm aa
noco4MTe HoMepa Ha naptTuaara.

3anasBa ce NpaBoTO Ha TEXHNUYECKU NPOMEHU.

H xpAon empémeral uévo o€ KaTtapTIopéva Kal
€uTrelpa GTopA 1 PE TNV GuEoN KaBodrynon Kai
ETTOTITEIQ TETOIWV ATOHWVY.

To TTpOidV ETITPETTETAI VO XPNOIUOTTOIETAI HOVO OF
OUVBUACHO HE OTOIXEID ATOUIKOU EEOTTAIGHOU TTPO-
oTaciag atmd TTwaon Tou gépouv orjuavon CE.

Ze TIEPITITWON uVOUACHOU aUTOU TOU TTPOIGVTOG
He GAAa oToIxEla, upioTaTal Katd TN Xerion Kivou-
VOG QpOIBaiWY apvnTIKWV ETTITITWOEWY.

lMNa N oupBarétnTa TWV CToIXEIWY EEOTTAIGUOU Kal
TWV onueEiwv avaptnong, utrelBuvog eival o Xpn-
oTNG 1 0 ETMIRAETTWV.

H koK) QUOIKr A YUXOAOYIKA KaTAOTaON EVOEXE-
T, UTTG OUVBNKEG Kal OE TIEPITTITWON AVAYKNG, VO
£VEXel KiVOUVO yia TNV ao@dAeia.

H opeiBaaia, n avappixnon Kai n epyacia o€ UYog
kal BdBog ouvdEovTal Guxva pe pn avTAnTrTolg
KIVOUVOUG AGYW EEWTEPIKWYV eMISPAcEwY. Ta Addn
Kal Ol aTTPOCESieg EVOEXETAI VA OBNYHOOUV O€ GO-
Bapd artuxfuaTa, TpauuaTIoNoUg 1) aKOun Kai Bd-
vaTo.

O €§0TTAIOGG deV ETTITPETTETAI VA TPOTTOTIOIEITAI E
Kavévav TPATIo TToU SeV CUVIOTATAI YPATITWG OTTO
TOV KOTAOKEUAOTH.

H eToipémTa yia xprion kai n cwaoTr Asitoupyia Tou
£€oTTAIGLOU TTPETTEN v EAEyXOVTal KOl va BIaGQAAi-
JovTal TIPIV Kl PETA aTTd KABE Xprion. To Trpoidv
TIPETTEI VA OTTOCUPETAI APECWG AV UTTAPXE! au@I-
BoAia yia TNV ac@aAeia Xxpriong Tou.



S€ TTEPITITWON KATAXPNONG /KAl E0QAAPEVNG XPrY-
ong, 0 KATAOKEUaOTAG dev pépel kapia eubuvn. H
£uBUVN Kal 0 KivEUVOG BapPUVOUV O€ KABE TTEPITITW-
o Toug XPAOTES A/Kal TOUG UTTEUBUVOUG.
ZuvioTaTal va TnpoUvTal ETTITTAEOV Kal O €BVIKO
KaVOVEG yIa T XPron Tou TTPoI6VTOG.

Ta TpoidvTa MATT £xouv eyKPIBEI ATTOKAEIOTIKA yia
TNV a0QAAIoT aTOUWV.

Mpiv amd T Xprion Tou €€omAIcpoU, o XProTng
TIPETTEI Va opioel éva ox€dIo dIdowang, To oTToio
Slao@alilel 6T éva GTOHO TTOU TTEQTEI EVW) XPNOI-
potrolei 7o MAT pTtropei va dlaowBei apeoa, e
QAOQAAEID KOl ATTOTEAETHOTIKA.

MpoooxA: Ze TTEPITITWON uN TAPNONG TwV 0dNYILY
Xpnong, evoéxeTal va TTpokAnBoUv cofapoi Tpau-
Homopoi fi akdpn Kal BavaTog.

EIAIKEZ MAHPO®OPIEZ A TO MPOION,
EMNE=HIHZIH EIKONQN

To Tpoidv autd (xprion kata EN 813 kai EN 358)
€ival EYKEKPIPEVO Yia XpAoTeg pe Bapog Ewg 150
kg padi e Ta epyaAeia Kal Tov €E0TTAIGHO Toug. Ta
TpoiévTa katd EN 358 kai EN 813 dev eival Kat@A-
AnAa yia TNV avacxeon TITWOEWY, Kal CUVETTWG Ba
TIPETTEI VO OTTOOUPOVTAI aTTé TN XEron, étav ugi-
oTatal TPoRAEWINOG KiVBUVOG va UEivel 0 XprioTng
KPEPAOHEVOG ATTO TO PTTOVTPIE 1) Vo UTTORANBET TO
HTTOVTpIE O€ aKouola emBdpuvon. Oa TpéTTel Ta-
VTa va €GETAZETaI N TTOAVI] AVAYKAIOTNTA EVOG OU-
OTAHATOG ouykpatnong. To péoo olvdeong yia
Qveg oTeEPEWONG Ba TTPETTEN va SlATNPEITal TEVTW-
Hévo, evwd To onueio avaptnong Ba TTpétel va PBpi-
OKETAI 0TO UYOG TWV YOPWV A TTI0 TIavVW.

H aiypnon otn dwvn o€ oTarikr) Béon ptropei va
TIpokaAéael coBapoUs TPAaUHATIoHOUS £wg Kal Bd-
varo (Tpadpa avaptnong). Yepeoptwon r duva-
HIKA KATOTTOVNON TOU PTTOVTPIE UTTOPET VO TIPOKA-
Aéoel gnuia 6x1 pévo oTo PTTOVTPIE, aAAG Kal OTO
XPNOIUOTTOIOUHEVO OXOIVi }f GAAa pépn.

ZInpeia avaptnong

210 TTAQIOI0 TNG AOPAAEING €ival ONUAVTIKG va opide-
Ta1 n Béon Tou EOPTAHATOG APTAVNG I) TOU OnpEiou
avapTNONG Kall TO €id0G TNG TTPOG EKTEAEDT) EPYATIAG,
£T101 WOTE 0 KivOUVOG EAEUBEPNG TITWONG KAl TO UYOg

TITWONG Vo EAaIOTOTToI00VTal 600 TO SuvaTdv Tre-
pioodrepo. Mpiv ammd TN Xprion evog GUOTAUATOG
QVOKOTIAG TITWONG, TTPETTEI Va EXEl SIOOPANICTET OTI
KATW aTIé TOV XPAOTN UTTAPXE! ETTAPKAG SIaBéaiuog
XWpog (ouvuttoAoyifovtal Kal TUXOV KOTOOKEUEG).
[MpokeIgévou va aTro@elyEeTal TO UYPNAS POPTIO Kail Ol
TITWOEIG PE TOAGVTWOT, TTPETTE yia AOYOUG AO@aAEi-
ag, To onpeio avéptnong va Bpioketal oo To duva-
TOV KATAKOPUPA TIEVW ATTO TO A0PAAICHEVO BTOHO.
O1 aixUNPEG BKPEG, OI TTPOEEOXES Kall Of TIAPAHOPPW-
O€IG uTTOPOUV VO TIEPIOPICOUV TNV AVTOXT) O€ ETTIKIV-
Suvo Babud. Or Gkpeg Kal O TTPOEEOXEG DOV TNG
TrepIoXAg xpriong Twv MAI TrpéTrel, dTTou amraiTeiTal,
va KaAUTITOVTal PE Ta KaTt@AAnAa BonnTiké péoa. To
onpeio avapTnong Kal Ta eEapTAROTA apTavng TTPE-
TTEI VO AVTEXOUV OTIG KATATTOVIOEIG TTOU QVAUEVOVTal
0Tn SuopevETTEPN THBAVH TTEPITITWON. AKOUN KAl O
TIEQITITWON XPAONG OTTOOBECTAPWY TITWONG (KaTd
EN 355), Ta onueia avéptnong TpETTEl va uTropouv
va avTarokpivovtal o€ dUvapn TouAdyioTov 12 kN.
BA. ka1 EN 795. Ta onpeia aykipwong cUpQwva Je
70 ANSI/ASSP Z359.2 TrpéTiel va SloBETouv eAdyI-
oTn avtoxr Bpalong, TNV EMTPETTOUEVN KATEUBUV-
on @dptiong, 5.000 Ibs (22,3 kN) yia cuotipata
avayaitiong Trwong, 3.000 Ibs (13,4 kN) yia cuot-
Hara TormoBémong kai 1.000 Ibs (4,5 kN) yia ouaTh-
HaTa GuyKpATnong.

1 Nivakag peyedwv

2 Ovopagcieg eapTnUATWY

A: Kpikog TTpéadeong yia TNV €@appoyr Katé
EN 813 kot ASTM F887, 25.4

B: AakTUAiol oTepéwaong EN 358 kai ASTM F887
254

C: TNa xprion oUpewva pe 10 EN 813 kal ToASTM
F887 mapdypagog 25.4, kai o1 500 OnAiEg oUv-
Beang TG yEQUPAG TTPETTEI Va XPNCIKOTIOI0U-
vTaI TTévTa padi.

D: Zxoivoyépupa yia Tnv epappoyri katd EN 813
ka1 ASTM F887, 25.4, padi pe 10 katdAAnAo
OUVBETIKG GTOIXEIO (7)

E: ©n\Nég mpoodeong SRT katd EN 813 kai
ASTM F887 25.4

F: Kéumog olo@igng yia pUBuion WAKOUG Tng
oxolvoyépupag



1 Z0vdeon yia ptrovtplé Bwpaka EDELRID
Vector Y
: ©nAigg avaptnong e§otTAIcpoU
AakTOANI0G ouykpdatnong EN 358
Mnxaviopég oUvOEoNG yia Tn PTTPOCTIVA OUV-
Sean BNNILV PNPWV - LWVNG YOPWV
1 AuvatéTNTEG OTEPEWONG KAPAUTTIVEP VI UAIKG
: MNépTTEG yIa TToW oUVOEST BNNILIV PNPWV - {W-
VNG YOQPUWV

ST @

o

3 XeIpIOPOG TWV TTOPTIWV
EAéyxete TaKTIKE OAa Ta KAEIOTPO Kal Ta GTOIXEIO
puBUIONG.

4 EQapuoyr Tou UTrovTpié

KAgioTe kal TTpooapudoTe TN Uovn YOQuwy, KAEioTe
Kall TTPOCAPHOOTE TIG BNAIEG UNPWY, TIPOCAPUOCTE
™V TTHiow ouvOEaN BNAILLY PNPWV - {DVNG YOPWV.
Mpiv atmé Tn XpPron Tou UTovTpIé Ba TTPETTE vVa di-
£gayOei pia Sokiur avapTnong oe acaiég anyeio,
yia va eAeyxBei n dveon kai n duvatdtnTa pUBUIoNg
KaTé TNV TIPOPBAETTOUEVN XPrON.

5 Xeipiopdg pnxaviopou oUvdeong yia Tn
HTTPOCTIVI) GUVEEDN BNAIGV PNPWYV - {wvng
YoQwv

6 ZwoTi TomoBETnoN TG YéPupag SRT wg on-
peio Tpoodeong kard EN 813, ASTM F887
25.4.

7 To PTIOVIPIE PTTOPEI OE OUVOUAONO WE T PTTO-
vipi€ Bwpaka EDELRID Vector va xpnoipotroin-
B¢i kal wWg {Wvn avAoXEoNG TITWONG. AVaTpELTE
OTIG OXETIKEG 0dnyieg Xpriong Vector.

8a: ZwoTi) TOToBETNON TNG PUBMITONEVNG pE-
HOVWHEVNG OXOIVOYEQUPOG.

8b: Mapadeiypata ec@aApévwy ToToBETHOE-
WV TNG PUBUITOPEVNG PEPOVWHEVNG OXOI-
voyépupag

9 Op6r) ToroBEéTnoN TNG SITTANG GXOIVOYEQUPASG
XpPNOIUOTIOIOUUEVO! TUTTOI OXOIVILWV VIO OXOIVOYE-
@upeg: EN 1891-A, @ = 10,5 mm, o€ dyoyn kata-
OTAON KAl HE.OUYXWVEUPEVA BKPa.

Mpoaooxn: OAa Ta dkpa TTPETTEl va acgpahifovTal ue
BITTAG wapodkopTro. Micw arré Tov kGuTIo Ba TTPE-
el va TIEPICOEUEl OXOIVi HAKOUG TOUAAXIOTOV
12 cm. O1 kGpTTOI KAl T BKPQ TOU OX0IVIoU Bt TTPE-
TTEl va eEAEyXOVTal TAKTIKG KATd T XPrion.

10 ZwoTtA TomoBéTnon TG SITTANG OXOIVOoyé-
QUPAG HE KOUTTO CUCQIENG

lMa Tov kKOPTTO CUTPIENG Ba TTPETTEN VO XPNCIUOTION-
nos&i BonénTikd oxoivi katé EN 564 pe didpeTpo
6 mm.

Mpoaooxn: OAa Ta dkpa TTpETTEl va acgpalifovTal ue
BITTAG apokopTro. Micw arré Tov KGUTIo Ba TTPE-
el va TIEPICOEUEl OXOIVi HPAKOUG TOUAdXIOTOV
12 cm. O1 kpTTOI KAl Ta BKPQ TOU OX0IVIoU Bt TTPE-
TTEl va eEAEyXOVTal TAKTIKG KATA T XPrion.

MNa 1a 8, 9 ka1 10

Xpno1uoTToloUpevol TUTTOI GXOIVILV YIa GXOIVOYE-
@upeg: EN 1891-A, @ = 10,5 mm, o€ dyoyn kata-
OTAON KAl HE.OUYXWVEUPEVA BKPa.

MpoooyxnA: OAa Ta dkpa TTPETTEl va acgpahifovTal ue
SITTAG wapokopTro. Micw arré Tov KGUTIo Ba TTPE-
el va TIEPICOEUEl OXOIVi PAKOUG TOUAdXIoTOV
12 cm. O1 képTTOI KAl T BKPQ TOU OX0IVIoU Bt TTPE-
TTEl va eEAEyXOVTal TAKTIKG KOTA TN XPrion.

11 ToroBéTNON GUVBETIKWV OTOIXEIWV YId TIG
OXOIVOYEPUPES

21N OX0IVOYEQUPQ ETTITPETTETAI VA XPNOIKOTIOI0U-
VTal aTTOKAEIOTIKG PETAANIKG OUVOETIKG OTOIXEia
katd EN 362, PPE-R/11.114 4 PPE-R/11.135 pe
aKTiva akurg = 0,5mm.

O1 Kpikol YEQuUPAG TTPETTEI va XpnaoidoTrolouvTal
TIavTa Katd evyn, o OUVSEDN UE MIO OXOIVOYEQU-
pa i éva kat@AAnAo péoo ouvdeong (EN 354).

12 XpAon Tou EVOWHOTWHEVOU INAVTA KAOU-
ToOUK yIa TNV avaBacn PE To XOIVi



13 OAa Ta egopTripaTa TIPETTEN va EAEyxovTal yia
TUXOV {NUIEG TIPIV aTTé KABE Xprion. Av kdtmoia
QAVTIKABIOTWHEVA EGAPTAHNATA OTTWG N GXOIVOYE-
PUPA 1) N PTTPOCTIV CUVIEDT BNAIV PNPWV -
QWVNG YOPWV £XOUV UTTOOTEI {NMIEG, PTTOPOUV
va avTIKATaoTaB0UV. € SIaQOPETIKN TTEPITITW-
on, To TIPOidV Ba TTPETTEN VOl ATTOPPITITETAN.

AMNOOHKEYZH KAl META®OPA

14 OpB1) aoBrkeUoN Kol HETAPOPG

[Ma TNV TTpoaTacia KaTd Tn PETAPOPd Kal TRV aTTo-
Brikeuon Ba TIPETTEI VO XPNOIPOTIOIEITA £Vag TTEPIE-
KTNG PETAPOPA f/kal atrobrikeuong. Na uAdooe-
Tal € PEPOG TIPOCTATEUHEVO OTTO VEPG, UTTEPILIGN
QKTIVOBOAIQ, HNXAVIKEG KATATIOVATEIG, XNHUIKEG OU-
aigg kai pUTTOUG.

15 Zuvtipnon

Av xpeIGdeTal, UTTopoUV va XpnoiIdoTToin8oly aTmo-
AupaVTIKG JE BAON TO GAKOOA (TT.X. ICOTTPOTIAVS-
An). O1 apBpwoEIS TwY UETAANKWY EEAPTNHATWY
Ba TTPETTEN Vo AITTaivOVTaI TOKTIKG KOl UETE TOV KO-
Bapiopo pe AGdI xwpig ogéa i Pe KATTOIO PéCO PE
Bdon 1o PTFE 1 T oIAIK6vN.

AIAPKEIA ZQHZX KAI ANTIKATAZTAZH

16a MéyioTn Sidpkeia Jwiig o€ £Tn

H péyiotn didipkeia {wng avTioToIxei aTov Xpovo
aTTé TNV NUEPOUNVIa KATAOKEUAG WG TNV aTTOCUP-
on. Ta TTpoiévTa TToU &ival KATOOKEUAOKEVA aTTd
XNHIKES iveg (TToAuapidio, TToAueoTépag, Dyneema®,
apapidio, Vectran®) UTTOKEIVTAI OE QUOIOAOYIKN
®Bopa AOyw TTAAQIOTNTAG AKOHA KAl XWPIG va Xpn-
aiyoTroloUvTal, Kai n didpkela {wiig Toug egapTdral
KUPIWG aTTé TV £VTaon TNG UTTEPISOUG aKTIVOBO-
Aiag kai aTré KAIPOTIKEG ETIOPACEIS TOU TTEPIBAANO-
v1og. O1 iveg ammd apauidio €xouv HIKpR avTiotacn
OTIG UTTEPIWBEIG OKTIVEG Kal, YIa TOV AGyo auTdv Sev
Ba TPETTEN val eKTIBeVTaI HOVINA aTOV AAIO.

O1 upnArg avtoxrg iveg TToAUaIBUAEviou €xouv Xa-
UNAGTEPO onyeio TAENG (140°C) amd dAAeG ouvee-
TIKEG iVEG Kal TIOAU XaUNAGTEPO OUVTEAEDTH TPIRNAG,
KATI T0 0TT0i0 SUGKOAEUEI TOV EAEYXO TWV UPACHE-
TIVWV TTPOIOVTWV UE TETOIEG iVEG KATA TN Xprion
UTTO OPICUEVEG CUVONKEG.

16b MéyioTn didpkeia Xpriong ot £, yia opbr
XPAoN Xwpig eugavri pBopa Kal Pe BEATIOTEG GUV-
Brkeg amobrikeuong H didpkeia Xpriong avTioTol-
Xei oTOV Xpdvo aTrd TNV TTPWTN XPAon £wg Tnv
améoupon. Metd v TrapéAeuon Tng SIGPKEIaG
XPAONG, Kal To apyoTeEPO OTav TTEPACE! N PEYIOTN
BIGpKela {wrg Tou, To TIPOIdV Ba TTPETTEI va aTTooU-
peTal amé TN Xperon.

H ouxvn xprion A n akpaia uynAf Katarévnon
UTTOpOUV va TTEQIOPICOUV GNUAVTIKAE T SIGPKEIR
dung.

Katd ouvémeia, Tpiv ammé ) Xprion 1o Tpoidv Oa

TIPETTEI VA EAEYXETAI YIa TUXOV CNUIEG Kal VIO T OW-

o1 Tou Aeitoupyia. Av dIATTIOTWOETE KATI aTTd Ta

TIapakdTw, TO TTPOIGV Ba TIPETTEl va aTTOcUPBE]

apéowg kal va Trapadobei oe évav edIkd i oTovV

KATOOKEUOOTN yia €MBEWPNON fi/Kal ETIOKEUN (N

AioTa dev gival TTARPNG):

- Qv UTTEPXOUV au@IBOAIEG OXETIKA We Tn duvardTn-
Ta acpahols Xprong,

- Qv UTTAPXOUV aIXUNPEG OKUEG TTOU UTTopoUV va
TIpoKaAéoouv {nuIG OTO OXOIVi 1} va TpaupaTi-
oouv Tov XpAaTn,

- Qv UTTAPXOUV €§wTEPIKG onuadia {nuIdg (TT.x.
PWYHEG, TTAQCTIKA TTapapépewon),

- av 1o UAIKG €xel dloBpwBei éviova 1) éxel €pBel o€
ETTAQPN HE XNMIKEG OUOTIEG,

- av ol GKPEG TOU INAVTA £XOUV UTTOOTEL {NuId A £dv
TO UAIKG TOU IpGVTa £XEI EEQTIOEI,

- av ol PaPEG TTAPOUCIAZouv opaTég {nuIES 1 ixvn
pBopdg,

- av Ta JETOANIKG pépn €xouv Bpebei Tavw o€ aiy-
UNPEG aKLES,

- av Ta PeTaAAIKE pépn epgavifouv onpeia évrovng
atoTpIBAG, TT.X. Adyw @Bopdag Tou UAIkoU,

- av 1o KAEioTpo dev KAeivel TTAEov,

- av TTPoKUYEI évTovn Katamévnaon Adyw TITwong.

EAErX0Oz KAl TEKMHPIQZH

16c Av T0 TTPOIGV XPNCILOTTOIEITAI ETTAYYEAUATIKG,
Ba TTPETTEl va EAEYXETAI ATTO TOV KATAOKEUQ-
oTr), aTrd €18IKO 1} aTTé adEI0dOTNHEVO POPE
€AEyXoU TaKTIKA, aAAG TOUAGXIOTOV pia @opd
TOV XPOVO Kal, av XPpelddeTal, va uTToBAAAETal



g€ ouvTipnon i va amoppitTeral. Katd  di-
adikacia auTr) TIPETTEN ETTIONG Va EAEYXETal Qv
€ival EUaVAYVWaTN N GAUAVAN TOU TTPOIOVTOG.
O1 éAgyx0l Kal O EPYATIEG CUVTAPNONG TTIPETTEI
Va KATayPAPOVTal EEXWPIOTA YIa KABE TTPOIOV.
O1 ak6AouBeg TTANPOPOPIEG TTPETTEI VA KATa-
ypdgovTal: ZApavon Kal EUTTOPIKA ovopadia
TOU TTPOIOVTOG, GVOUA KATAOKEUAOTH Kal OTOl-
XEia ETMIKOIVWVIAG, HOVOOTiHAVTa OTOIXEI ava-
YVWPIONG TOU TTPOIGVTOG, NHEPOUNVIa KaTa-
OKEUNG Kal ayopdg, nuEpopnvia TTpwing
XPAONG, NUEPOUNVia ETTOUEVOU TTPOYPAUUATI-
OMéVOU EAEyXOU, TTOPIOHA TOU EAEyXOU Kal
uTToYpa@r| Tou appédiou e1dikoUu. MTTopeiTe va
Bpeite éva kataAAnAo uTrddElya oTn SIEUBUV-
on edelrid.com.

17 Geppokpaaia xpriong ot oTeyvr| katdoTaon. H
BeppdTTa, TO YUOXOG, N UYPATIa, TO TIAYWHA,
TO AGSI Kal N OKOVN EVOEXETAI VA ETTNPEGOOUV
™ Aerroupyia.

18 Zroixeia emkolvwviag: Av EXETE EPWTAOEIS,
aTreuBUVOEiTE O€ EPAG. Ta OTOIKEIA ETTIKOIVWVI-
ag Ba Ta Bpeite 010 OTMOOGPUAAD.

O1 odnyieg Xprong evOEXETAI va TPOTIOTTOIN-
Bolv. Zrov IoT6TOTIO edelrid.com uTTapxe! TTa-
vToTe dlaBéaiun n TTAéov TTpdoParTn ékdoan.

19 Koivotroinpévog opyaviopsdg, appoédiog yia Tnv
£kdoon BeBaiwong EE yia Tov éAeyxo Kata-
OKEUQOTIKOU JEiypaTog TOU TTPOIOVTOG.

20 EmTnpouca apxn Tng Trapaywyng MAM.

YAIKO: MoAuapidio, TToAueaTépag, aAoupivio, Xa-
AuBag.

ZHMANZEIZ MANQ £TO NMPOION
KaraokeuaoTrig: EDELRID

AigdBuvon KaTaokeuaoTh

MovTého: TreeRex Il

Xapaktnpiopdg TPoidvTog: Katw PTTovTpié Katd
EN 813:2024, {wvn oTtepéwang kard EN 358:
2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2, ANSI Z133-2017
PPPPP SS L YYYY MM BBBB XXXXX: ATopIk6G
CEIPIAKOG apIBUOG Kal PATPA dedoPévwy  TToU
amroteAeital amé Tov apilBud povtédou (P), v
kwdikotroinon EDELRID (S), To €706 Kai Tov priva
KaTaokeung (e YYYY MM), Tov apiBué TrapTidag
(B) ka1 Tov apiBud Tepayiou (X). (EvaAAakTikh
avatrapdoTaon: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

[1i] o1 TpoEIBOTIOINTIKEG UTIOBEIEEIC Kal Of 0BNyieg
TpéTrel va SlaBdadovTal Kal va TnpouvTal
ATTEIKOVION TOU CWOTOU XEIPIOPOU TWV OTOIXEIWV
puBuIONG

ZroIxgia yio TO €UPOG DIACTACEWY YOPWVY Kal Bn-
ANV unpov

«R» AakTUMog ouykpdTnong kard EN 358

«only use for TreeRex ...»: xprion pévo pe 10
TreeRex

«xx kg max.»: péyloTo EMTPETITO POpPTiO OTO ON-
Jeio avaoxeong

(€ 0123: empouoa apxr TG TapaywyAg MAM

AHAQZIH ZYMMOP®QIHE

Me 1o Trapév, n EDELRID GmbH & Co. KG dnAw-
VeI OTI TO TTAPOV TTPOIOV CUHHOPPUIVETAI HE TIG Ba-
OIKEG QTTAITACEIG KAl TOUG OXETIKOUG KAVOVEG TOU
KavoviopoU EE 2016/425. Mo v TrpwréTuTm
SMAWON CUPHOPPWONG AVOTPESTE GTOV TTAPAKA-
Tw oUvdeopo Internet: edelrid.com/...

Ta TTpoidvTa Pag KATAOKEUAoVTal WE T WEYIOTN
empéAeia. QoT600, av TTap’ OAA aUTA EXETE TEKHN-
PlwpEva TTAPATTOVA, 0OG TTAPOKAAOUUE VOl aVa@E-
PETE TOV APIBUS TIaPTIdAG.

Me TV €mQUAAEN TEXVIKWV TPOTTOTIOINTEWY.



Varnostni pas za delovno mesto in zadrZevanje po
standardu EN 358; sedeZni pas po standardu
EN 813; arboristiéni pas po ASTM F887, oddelek
25.4, arboristi¢ni pas po ANSI Z133.

Ta izdelek je skladen z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni
zasCitni opremi.

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA
UPORABO

Ta izdelek je del osebne zas¢itne opreme (0Z0) za zas¢i-
to pred padcem z viSine in ga je treba dodeliti vsaki osebi
posebej.

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije
za pravilno in prakti¢no uporabo.

Ta navodila je pred uporabo treba prebrati in jih vsebin-
sko razumeti, med uporabo pa jih morate vedno uposte-
vati.

Prodajalec mora navodila uporabniku predati v jeziku
namembne drzave. Tekom celotne uporabe se navodila
morajo nahajati pri opremi.

Vendar sam pouk o informacijah nikakor ne nadomesca
izkudenj, samoodgovornosti in poznavanja nevarnosti pri
plezanju v gorah, drugem plezanju in delu na visini ali v
globini in ne odvezuje od tveganja, za katerega odgovarja
vsak sam.

Uporaba je dovoljena samo usposobljenim in izkusenim
osebam ali v neposrednem primeru, ko sta zagotovljena
ustrezno vodstvo in nadzor.

Izdelek se lahko uporablja samo v povezavi s sestavnimi
deli z oznako CE osebne zas€itne opreme za zascito pred
padci.

Pri kombiniranju tega izdelka z drugimi sestavinami
obstaja nevarnost medsebojnega motenja pri uporabi.
Za zdruZljivost sestavnih delov opreme in tock za pripetje
je odgovorna oseba, ki opremo uporablja ali nadzoruje.
Slabo telesno ali duSevno zdravje lahko ogroZa varnost v
obicajnih okolis¢inah in v nujnih primerih.

Alpinizem, plezanje in delo na vi§ini in globini so pogosto
povezani z nepredvidljivimi tveganji in nevarnostmi, ki so
pogojeni z zunanjimi vplivi. Napake in neprevidnost lahko
povzrogijo hude nesrece, poskodbe ali celo smrt.

Opreme se ne sme spreminjati na noben nacin, ki ga
proizvajalec ni pisno odobril.

Pred vsako uporabo in po njej je treba preveriti in zago-
toviti brezhibno stanje in pravilno delovanje opreme. Iz~
delek je treba takoj izloCiti iz uporabe, ¢e obstajajo dvo-
mi glede varnosti pri uporabi.

Proizvajalec v primeru zlorabe in/ali napacne uporabe
izdelka ne prevzema nobene odgovornosti. Odgovornost
in tveganje sta v vseh primerih pri uporabniku oz. odgo-
vorni osebi.

Priporocljivo je, da dodatno upostevate nacionalne pred-
pise za uporabo izdelka.

Izdelki osebne zasCitne opreme so atestirani in se smejo
uporabljati samo za varovanje oseb.

Pred uporabo opreme morajo uporabniki dologiti reseval-
ni koncept, ki zagotavlja, da je mogoce osebo, ki pade v
osebno za$citno opremo, takoj varno in uéinkovito resiti.
Pozor: Neupostevanje teh navodil za uporabo lahko ima
za posledico teZje poskodbe ali celo smrt.

INFORMACIJE, SPECIFIENE ZA IZDELEK TER RAZ-
LAGA SLIK

Ta izdelek (uporaba po EN 813 in EN 358) je atestiran za
uporabnike tezke do 150 kg vkljuno z orodjem in opre-
mo. Izdelki v skladu z EN 358 in EN 813 niso predvideni
za prestrezanje pri padcu in se jih naj ne uporablja, Ce je
mogoce predvideti tveganje, da oseba obvisi v pasu ali
tveganje izpostavljenosti nenadni obremenitvi. Vedno je
treba posebej najprej premisliti in pretehtati, ali je treba
uporabljati varovalni sistem. Povezovalno sredstvo za
drZalne pasove mora biti napeto, sidris¢e pa mora biti
nad ali v vi§ini pasu.

Negibno visenje v pasu lahko ima za posledico teZje po-
Skodbe ali celo smrt (travma zaradi visenja). Preobreme-
nitev ali dinami¢na obremenitev pasu lahko poskoduje ne
le pas, temve¢ tudi uporabljeno vrv ali druge dele.

Tocke pripenjanja

Zavarnost je odlogujoCe, da se doloCijo poloZaj sredstva
za pripenjanje ali tocka pripetja ter vrsta dela, ki se bo
izvajalo, tako, da bosta nevarnost prostega padca in mo-
rebitna visina padca po moZnosti ¢im manjsa. Pred upo-



rabo varovalnega sistema je treba zagotoviti, da je pod
uporabnikom dovolj prostora (vkljuéno z morebitno nad-
gradnjo). Da se pri padcu preprecijo visoke obremenitve
in nihanje, mora tocka pripetja za varovanje osebe leZati
vedno po moZnosti navpiéno nad zavarovano osebo.
Ostri robovi, zarobki in stisnine lahko trdnost moc¢no
zmanjsajo. Robove in zarobke na strukturah v delovnem
obmoCju osebne zascitne opreme je treba, kjer je to
potrebno, s primernimi pomagali prekriti. Tocka za pri-
petje in sredstvo za pripetje morata v neugodnem prime-
ru vzdrZati pri¢akovane obremenitve. Tudi e uporabite
dusilec padca (po EN 355), morajo biti tocke za pripetje
tako dolocene, da lahko sistem prevzame minimalno
obremenitev pri padcu 12 kN; glejte tudi. Glejte tudi
EN 795. Sidris¢a v skladu z ANSI/ASSP Z359.2 morajo
imeti v dovoljeni smeri obremenitve najmanjso pretrzno
trdnost 5.000 Ibs (22,3 kN) za sisteme zaustavitve pad-
ca, 3.000 Ibs (13,4 kN) za sisteme za delovno pozicionira-
nje in 1.000 Ibs (4,5 kN) za sisteme omejevanja gibanja.

1 Tabela velikosti

2 Poimenovanje delov

A: Vezni obro€ za uporabo v skladu z EN 813 in ASTM
F887,25.4

: Drzalna uSesa EN 358 in ASTM F887 25.4

: Zauporabo v skladu z EN 813 in ASTM F887, oddelek

25.4, je treba obe zanki mosticka vedno uporabljati

skupaj.

Vrvni most za uporabo v skladu z EN 813 in ASTM

F887, 25.4, vkljuéno z ustreznim povezovalnim ele-

mentom (7)

: SRT-povezovalna zanka po EN 813 in ASTM F887
25.4

1 Vpenjalni vozel za nastavitev dolZine vrvnega mosta

: Povezava za oprsni pas EDELRID Vector Y

: Materialne zanke
ZadrZevalna usesa EN 358
Mehanizem za nastavitev sprednje povezave med
noznimi zankami in bo¢nim pasom

: MoZnost pripetja za vponko (karabinerja) za material

: Zaponke za zadnje povezave med noZnimi zankami in
bocnim pasom

m o ow
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3 PosluZevanje zaponk
Redno preverjajte vse zapiralne in nastavne elemente.

4 Namestitev pasu

zapnite in prilagodite bocni pas, zapnite in prilagodite
nozne zanke, prilagodite zadnjo povezavo med noZnimi
zankami in bo&nim pasom.

Pred uporabo varnostnega pasu je treba na varnem mes-
tu opraviti preizkus visenja, da preverite udobje in nasta-
vljivost med predvideno uporabo.

5 Upravljanje mehanizma za nastavitev sprednje po-
vezave med noznimi zankami in bo&nim pasom

6 Pravilna namestitev SRT-mostu kot tocke pripetja
po EN 813, ASTM F887 25.4.

7 Pas se lahko uporablja tudi v kombinaciji z oprsnimi
varnostnimi pasovi EDELRID Vector kot varnostni pas
za zaustavitev padca. Oglejte si navodila za uporabo
naprave Vector.

8a: Pravilna namestitev nastavljive enovrvne mostne
povezave

8b: Primeri nepravil i lji
vrvne mostne povezave

enojne

9 Pravilna namestitev dvojne vrvne mostne povezave
Vrvi, ki se lahko uporabljajo za vrvne mostne povezave:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, kot novi in z zlitimi konci.

Pozor: Vsi konci morajo biti zavarovani z dvojnim ribiskim
vozlom. Za vozlom mora segati ven najmanj 12 c¢m vrvi.
Vozle in konce vrvi je treba med uporabo redno preverjati.

10 Pravilna namestitev dvojne vrvne mostne poveza-
ve z vpenjalnim voziom

Za drsni vozel je treba uporabiti pomoZzno vrv po EN 564

s premerom 6 mm.

Pozor: Vsi konci morajo biti zavarovani z dvojnim ribiskim

vozlom. Za vozlom mora segati ven najmanj 12 ¢m vrvi.

Vozle in konce vrvi je treba med uporabo redno preverjati.

K 8,9in 10

Vrvi, ki se lahko uporabljajo za vrvne mostne povezave:
EN 1891-A, @ = 10,5 mm, kot novi in z zlitimi konci.
Pozor: Vsi konci morajo biti zavarovani z dvojnim ribiskim
vozlom. Za vozlom mora segati ven najmanj 12 c¢m vrvi.
Vozle in konce vrvi je treba med uporabo redno preverjati.



11 itev p Inih za vrvne mo-
stove

Na vrvnem mostu se lahko uporabljajo samo kovinski
povezovalni elementi v skladu z EN 362, PPE-R/11.114
ali PPE-R/11.135 s polmerom roba = 0,5mm.

Mostna uSesa je treba vedno uporabljati v paru, tako da
jih poveZete z vrvnim mostom ali ustreznim povezovalnim
sredstvom (EN 354).

12 Uporaba integriranega elasti¢nega vleka za vzpe-
njanje po vrvi

13 Vse sestavne dele je treba pred vsako uporabo preveri-
ti na morebitne poskodbe. Ce so poskodovani zamen-
ljivi deli, kot je vrvni most ali sprednja sprednja pove-
zava med noZnimi zankami in bo¢nim pasom, jih lahko
zamenijate. Sicer je treba izdelek izloGiti iz uporabe.

POPRAVILA, SHRANJEVANJE IN TRANSPORT

14 Pravilno shranjevanje in transport

Za zasGito pri transportu in skladis¢enju je treba upora-
biti transportno ali skladis¢no posodo. Shranjujte za$¢i-
teno pred vodo, UV sevanjem, mehanskimi obremenitva-
mi, kemikalijami in umazanijo.

15 Cidgenje

Po potrebi uporabite v trgovini dobavljiva dezinfekcijska
sredstva, ki temeljijo na alkoholu (izopropanolu). Zglobe
kovinskih delov je treba redno mazati, po ¢isCenju pa
namazati z oljem brez kisline ali sredstvom na osnovi
PTFE ali silikona.

ZIVLJEN)SKA DOBA IN MENJAVA

16a Najdalj$a Zivljenjska doba v letih

Najdalj$a Zivljenjska doba ustreza ¢asu od datuma izde-
lave do datuma zavrZenja. Iz kemi¢nih vlaken (poliamid,
poliester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) izdelani izdelki
se starajo tudi, Ce jih ne uporabljamo, na kar $e posebej
vplivajo ultravijoliéno sevanje ter drugi klimatski okoljski
pogoji. Aramidna vlakna so slabo odporna proti UV-Zar-
kom, zato jih ne smemo trajno izpostavljati soncu.
Polietilenska vlakna visoke trdnosti imajo nizje talisce
(140 °C) kot druga sinteti¢na vlakna in veliko niZji koefi-
cient trenja, zaradi Cesar je tak$ne tekstilne izdelke pri
uporabi teZje nadzorovati.

16b Najdalj$a doba uporabe v letih pri pravilni uporabi
brez vidnih znakov obrabe in optimalnem shranjevanju.
NajdaljSa doba uporabe ustreza ¢asu od prve uporabe
do datuma zavrZenja. Po preteku dobe uporabe oz. naj-
pozneje po preteku maksimalne Zivljenjske dobe izdelek
odstranite iz uporabe.

Pogosta uporaba ali iziemno velike obremenitve lahko
znatno skrajsajo Zivljenjsko dobo.

Zato pred uporabo preverite morebitne poskodbe in pra-
vilno delovanje izdelka. Ce je ena izmed naslednjih tock
zadevna, potem je treba izdelek takoj izloGiti iz uporabe
in ga posredovati strokovnjaku ali proizvajalcu v preverja-
nje in/ali popravilo (seznam morda ni popoln):

- e obstajajo dvomi glede varne uporabe;

- Ce bi ostri robovi lahko poskodovali vrv ali uporabnika;

- &e so vidni zunanji znaki poskodb (npr. razpoke, plastic-
ne deformacije);

- &e je material mo¢no porjavel ali priSel v stik s kemika-
lijami;

- pri poskodbah robov pasov ali ¢e molijo viakna ven iz
pasu;

- &e so Sivi vidno poskodovani ali imajo znake obrabe;

- &e kovinski deli leZijo na ostrih robovih;

- ¢e so na kovinskih delih vidne mocne sledi obrabe, npr.
zaradi odstranjevanja materiala;

- Ce se zapiralo ne da ve¢ zapreti;

- &e je prislo do mocne obremenitve pri padcu.

PREVERJANJE IN DOKUMENTIRANJE

16¢ Pri uporabi v industrijske namene mora proizvajalec,
strokovnjak ali pooblascen presojevalni organ redno,
vendar najmanj enkrat letno, opravljati preglede in,
Ce je treba, nato opraviti vzdrZevanje ali izdelek izlo-
Citi iz uporabe. Pri tem je treba preveriti tudi Gitljivost
oznacb na izdelku. Preverjanja in vzdrZevalna dela je
treba za vsak izdelek posebej dokumentirati. Nasled-
nje informacije morajo pri tem biti zapisane: oznaka
in ime izdelka, ime proizvajalca in kontaktni podatki,
jasna identifikacija, datum proizvodnje, datum naku-
pa, datum prve uporabe, datum naslednjega nacrto-
vanega preverjanja, rezultat preverjanja in podpis
odgovorne strokovne osebe. Primeren vzorec najde-
te na spletni strani edelrid.com.



17 Temperatura uporabe v suhem stanju. vro€ina, hlad
(zaledenitev), vlaga, olje in prah lahko negativno vpli-
vajo na delovanje.

18 Kontaktni podatki: Ce imate kakrsna koli vprasanja,
se obrnite na nas. Kontaktne podatke najdete na hrb-
tni strani.

Navodila za uporabo se lahko spremenijo. Pod
edelrid.com vedno najdete trenutno razlicico.

19 Prigladeni organ, ki je pristojen za izdajo certifikata o
pregledu tipa EU-izdelka.

20 Nadzorni organ za proizvodnjo osebne zascitne opre-
me.

MATERIAL: poliamid, poliester, aluminij, jeklo.

OZNAKE NA IZDELKU

Proizvajalec: EDELRID

Naslov proizvajalca

Model: TreeRex Il

Oznaka izdelka: sedeZni pas po EN 813:2024, drZalni pas
po EN 358:2018, ASTM F887-20: 25.4.1/25.4.2, ANSI
7133-2017

EN 358 standardina uygun galisma yeri konumlandir-
ma ve tutma amaglh kemer; ASTM F887 (bdlim 25.4)
standardina uygun aga¢ bakim kemeri; ANSI Z133
standardina uygun agag bakim kemeri

Bu Uriin Kisisel Koruyucu Donanima iligkin AB 2016/425
yénetmeligine uygundur.

GENEL GUVENLIK VE UYGULAMA BiLGILERi

Bu irlin yiiksekten diismeye karsi kullanilan kisisel koru-
yucu donanimin (KKD) bir kismi olup kisiye &zel bir tiriin-
dir.

Bu kullanim kilavuzu dogru kullanima yonelik Gnemli bilgi-
ler igeriyor.

PPPPP SS lua YYYY MM BBBB XXXXX: Posamezna serijs-
ka Stevilka in podatkovna matrika, sestavljena iz Stevilke
modela (P), kodiranja EDELRID (S), leta in meseca proiz-
vodnje (e YYYY MM), Stevilke serije (B) in Stevilke kosa
X). (Alternativni prikaz: S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

Eﬁ Opozorilne napotke in navodila je treba prebrati in jih
upostevati.

Prikaz pravilnega delovanja nastavitvenih elementov
Podrobnosti o velikostnem razponu za boke in noge

»R zadrZevalno uho v skladu s standardom EN 358
»only use for TreeRex ...“: uporabite samo z napravo Tre-
eRex

Lxx kg max.“: Najvecja obremenitev v tocki pripetja

C€ 0123: Nadzorni organ za proizvodnjo osebne za3gi-
tne opreme

I1ZJAVA O SKLADNOSTI

S tem izjavlja podjetje EDELRID GmbH & Co. KG, da je ta
izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in zadevnimi pred-
pisi EU-uredbe 2016/425. lzvirnik izjave o skladnosti
najdete na spodnji internetni povezavi: edelrid.com/ ...

Nasi izdelki so izdelani izjemno skrbno. Ce je reklamacija
kljub temu upraviena, pri reklamiranju navedite tudi
Stevilko Sarze.

Pridrzujemo si pravico do tehnicnih sprememb.

Bu bilgiler trlinii kullanmadan énce anlagiimali ve kulla-
nim sirasinda uygulanmali.

Saticl, bu dokiimanlari kullaniciya Grliniin satildig! tlkenin
dilinde teslim etmeli. Bu dokiimanlar, kullanim siiresi bo-
yunca donanim ile birlikte saklanmali.

Bununla birlikte, bu kullanim kilavuzunu okumak dagcilik,
tirmanis ve yiikseklerdeki/derinlerdeki galisma sirasinda
ortaya gikabilecek tehlikelerle ilgili deneyim, sorumlu
davranis ve bilginin yerini tutmaz ve kullaniciyr kisisel so-
rumlulugundan muaf tutmaz.

Uriin sadece egitimli ve deneyimli kisilerce ya da egitimli
ve deneyimli kisilerin dogrudan rehberligi ve gozetimi al-
tinda kullaniimali.



Uriin sadece diismeye kars koruma saglayan CE isaretli
kisisel koruyucu donanimla birlikte kullaniimali.

Bu Uriin baska ekipmanlarla birlikte kullanildiginda kulla-
nim giivenligi karsilikli olarak olumsuz etkilenebilir.
Donanim bilegenlerinin ankraj noktalariyla uyumlu olma-
s, donanimi kullanan veya denetleyen kiginin sorumlulu-
gundadir. Bedensel veya ruhsal rahatsizliklar hem normal
kosullar altinda hem de acil durumlarda bir givenlik riski
teskil edebilir.

Dagallik, tirmanig ve yiiksek ve derinlerdeki galismalar
sik sik dis etkenlerden kaynaklanan goriinmez risk ve
tehlikeler igeriyor. Hatalar ve dikkatsizlikler ciddi kazala-
ra, yaralanmalara ve hatta 6liime yol agabilir.

Donanim {reticinin yazili olarak tavsiye etmedigi higbir
sekilde modifiye edilmemeli.

Donanimin kullanima uygun ve islevsel durumda olmasi
her kullanimdan &nce ve sonra kontrol edilmeli ve saglan-
mali. Kullanim gtivenligi agisindan bir kusku varsa, Griin
derhal kullanim digi birakilmali.

Uretici firma, amag digi ve/veya yanlis kullanimdan do-
gabilecek her tirlii hasarin sorumlulugunu reddeder. So-
rumluluk ve risk her halikarda kullanicilara ya da sorum-
lu kigilere aittir.

Ayrica, Uriiniin kullanimina iligkin ulusal mevzuatin da
dikkate alinmasi tavsiye olunur.

nlerinin onaylanmis kullanimi, sahislarin giivenli-
ginin saglanmasiyla sinirlandirimistir.

Kullanicilar donanimi kullanmadan dnce, KKD’ye diisen
bir kisinin derhal giivenli ve etkili sekilde kurtarilabilmesi-
ni saglayan bir kurtarma plani olusturmali.

Dikkat: Bu kullanim kilavuzuna uyulmadigi takdirde agir
yaralanma veya 6lim tehlikesi s6z konusu olabilir.

URUNLE ILGILi BILGILER, SEKILLERIN AGIKLANMASI
Bu {irlin (EN 813 ve EN 358 standartlarina gére uygulan-
digi takdirde), agirligi arag gere¢ dahil 150 kg’a kadar
olan kullanicilar igin onaylanmistir. EN 358 ve EN 813
standartlarina uygun Uriinler, distsleri durdurmak igin
uygun degil. Bu nedenle, bu Grlinler kemerde asili kalma
veya ongoriilmeyen bir yiike maruz kalma riski s6z konu-
su olabilecekse kullaniimamali. Bir diisme onleyici siste-
min gerekli olup olmadigi her zaman degerlendirilmeli.
Tutma kemerlerinin lanyardi gergin tutulmali. Ankraj
noktasi bel seviyesinin {izerinde veya bel seviyesinde ol-
mall.

Hareketsiz olarak kemerde asili kalmak agir yaralanmala-
ra, hatta 6lime neden olabilir (aski travmasi). Kemerin
agin yiik ya da dinamik yiike maruz birakiimasi sadece
kemere degil, kullanilan ipe veya baska pargalara da za-
rar verebilir.

Ankraj noktalari

Givenlik igin, baglanti malzemesinin konumu ya da ank-
raj noktasi ve yapilacak is, serbest diisiis tehlikesini ve
olasi diigme yiiksekligini minimize etmek {zere ayarlan-
mali. Bir diisme 6nleyici sistem kullaniimadan 6nce, kul-
lanicilarin altinda yeterince yer olup olmadigi kontrol
edilmeli (olasi yapilar hesaba katimali). Fazla yikii ve
sallanarak diismeyi 6nlemek igin, ankraj noktasi her za-
man miimkiin oldugu kadar dikey olarak emniyete alinan
kiginin {izerinde bulunmali. Keskin kenarlar, capaklar ve
ezilmeler saglamlig| tehlikeli dlgiide azaltabilir. KKD’nin
calisma alanindaki yapilarda bulunan kenarlar ve gapak-
lar gerekirse uygun malzemelerle ortiilmeli. Ankraj nok-
tasi ve baglanti malzemesi, en k6ti durumda beklenebi-
lecek yiiklere dayanikli olmali. $ok emiciler (EN 355
standardina uygun) kullanilirsa bile, ankraj noktalari en az
12 kN’lik bir kuvvete dayanikli olmali. EN 795 standardi-
na da bkz. ANSI/ASSP 7359.2’ye gbre ankrajlar, izin ve-
rilen yiikleme yoniinde, diislis durdurma sistemleri igin
en az 5.000 Ibs (22,3 kN), konumlandirma sistemleri igin
3.000 Ibs (13,4 kN) ve hareket kisitlama sistemleri igin
1.000 Ibs (4,5 kN) kopma dayanimina sahip olmalidir.

1 Beden tablosu

2 Pargalarin isimleri

A: EN 813 ve ASTM F887 (bélim 25.4) standartlarina

uygun kullanim igin ip halkasi

B: EN 358 ve ASTM F887 (bdlim 25.4) standartlarina
uygun tutma halkalar

: EN 813 ve ASTM F887 Bélim 25.4’e uygun kullanim
igin her iki koprii baglanti halkasi da daima birlikte
kullaniimalidir.

: EN 813 ve ASTM F887 (bélim 25.4) standartlarina
uygun kullanim igin ip képrisl, uygun baglayici (7)
dahil

: EN 813 ve ASTM F887 (bdlim 25.4) standartlarina
uygun SRT baglanti ilmegi

2 Ip kdprist uzunluk ayari igin sikistirma digimi
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: EDELRID Vector Y iist gévde kemer baglantisi
: Tagima halkalari
EN 358 standardina uygun tutma gozi
Ondeki bacak kayisi-bel kusagl baglantisi igin ayar
mekanizmas!
: Malzeme karabinalari igin baglanti yerleri
: Arkadaki bacak kayisi-bel kusagi baglantisi igin toka-
lar

o)

oo

3 Tokalarin kullanimi
Tum kilit ve ayar elemanlarini diizenli olarak kontrol edin.

4 Kemerin takilmasi

Bel kusagini kapatin ve ayarlayin, bacak kayislarini kapa-
tin ve ayarlayin, arkadaki bacak kayig--bel kusagi baglan-
tisini ayarlayin.

Kemeri kullanmadan 6nce, ngoriilen kullanim sirasinda
konforu ve ayarlanabilirligi kontrol etmek igin glivenli bir
yerde bir asilma testi gergeklestiriimeli.

5 Kullanim - o6ndeki bacak kayisi-bel
baglantisi i¢in ayar mekanizmasi

kusag

6 SRT kopriisiiniin EN 813, ASTM F887 (bolim 25.4)
standartlarina uygun baglanti noktasi olarak kuru-
lumu

7 Kemer ayrica EDELRID Vector (st gdvde kemerleriyle
birlikte diislis durdurucu kemer olarak da kullanilabilir.
Bununla ilgili Vector’un kullanim kilavuzuna bkz.

8a: Ayarlanabilir tekli ip képrisiiniin dogru kurulumu
8b: Ayarlanabilir tekli ip kdpriisiiniin yanhs kurulu-
muna iligkin érnekler

9 Gifte ip kopriisiiniin dogru kurulumu

ip kdprilleri igin kullanilacak ipler: EN
@210,5mm, yeni gibi, uglar kaynasmis.
Dikkat: Tim uglar cifte balikgi bagiyla sabitlenmeli. Di-
glimiin arkasinda en az 12 cm ip kalmali. Diiglimler ve ip
uglari kullanim sirasinda diizenli olarak kontrol edilmeli.

1891-A,

10 Sikistirma digiimli gifte ip kdpriisiiniin dogru
kurulumu

Sikistirma diigtimii igin EN 564 standardina uygun, ¢api

6 mm olan bir yardimet ip kullaniimali.

Dikkat: TUm uglar ¢ifte balikgi bagiyla sabitlenmeli. DU-

glimiin arkasinda en az 12 cm ip kalmali. Diiglimler ve ip

uglari kullanim sirasinda diizenli olarak kontrol edilmeli.

8,9 ve 10 le ilgili

ip koprileri igin kullanilacak ipler: EN
@=10,5mm, yeni gibi, uglar kaynasmis.
Dikkat: TUm uglar ¢ifte balikgi bagiyla sabitlenmeli. DU-
glimiin arkasinda en az 12 cm ip kalmali. Diigtimler ve ip
uglari kullanim sirasinda diizenli olarak kontrol edilmeli.

1891-A,

11 Kurulum - ip kdpriileri i¢in baglayicilar

ip kopriisinde sadece EN 362, PPER/11.114 veya
PPE-R/11.135 standardina uygun, kenar yarigapi
> 0,5 mm olan metal baglayicilar kullaniimali.

Koprii gézleri her zaman gift olarak, bir ip kdpriisii veya
uygun bir lanyarda (EN 354) baglanarak kullaniimali.

12 Dahili lastigin ipten tirmanmak igin kullaniimasi

13 Tim pargalar her kullanimdan 6nce olasi hasarlara
kars! kontrol edilmeli. Ip kdpriisi veya dndeki bacak
kayisi-bel kusagi baglantisi gibi degistirilebilir pargalar
etkilendiyse, bunlar degistirilebilir. Aksi takdirde triin
kullanim digi birakilmali

BAKIM, SAKLAMA VE NAKLIYE

14 Dogru saklama ve nakliye

Nakliye ve saklama sirasinda Griinii korumak igin bir nak-
liye veya saklama kabi kullanin. Su, morétesi (UV) 1sinlar,
mekanik yik, kimyasal maddeler ve kirden uzak bir or-
tamda saklayin.

15 Bakim

Temizlik igin gerekirse alkol (8rn. izopropanol) iceren de-
zenfektanlar kullanilabilir. Metal parcalarin eklemleri dii-
zenli olarak ve temizlendikten sonra asit icermeyen yag
ya da PTFE veya silikon igeren bir maddeyle yaglanmali.



URUN OMRU VE DEGISTIRME

16a Azami {riin 6mrii (yil olarak). Azami (riin dmri,
Gretim tarihinden kullanim digi birakma tarihine kadar
gegen siiredir. Sentetik malzemeden (polyamid, polyes-
ter, Dyneema®, aramid, Vectran®) tiretilmis tirtinler kulla-
nilmadan da belirli Slgiide yipranabilir; bu Griinlerin dmrii
Gzellikle UV isinlarinin yogunlugu ve maruz kaldiklari
baska iklim kosullarina baglidir. Aramid elyafin UV isinla-
rina kars! direnci dislktir ve bu nedenle siirekli olarak
glinese maruz birakilmamali.

Yiiksek mukavemetli polietilen elyaf diger sentetik elyaf-
lardan daha distik bir erime noktasina (140°C) ve gok
daha diisiik bir siirtiinme katsayisina sahiptir. Bu neden-
le, bu tir tekstil driinlerini kullanim sirasinda kontrol et-
mek daha zor olabilir.

16b Talimatlara uygun sekilde kullanildiginda, asinma

goriinmiyorsa ve uygun saklama kosullarinda azami kul-

lamim &mrii (yil olarak). Kullanim 6mri, ilk kullanimdan

kullanim digi birakma tarihine kadar gegen siiredir. Uriin,

kullanim émriiniin sonunda ya da en geg azami diriin 5m-

riiniin sonunda kullanim disi birakilmali.

Sik kullanim ya da agiri yik Griin dmriinii belirgin dlglide

kisaltabilir.

Bu nedenle, {riin kullaniimadan 6nce gézden gegirilip is-

levselligi ve herhangi bir hasarin s6z konusu olup olmadi-

&1 kontrol edilmeli. Asagida siralanan durumlardan biri

s0z konusuysa irlin derhal kullanim disi birakilip kontrol

ve/veya tamir igin Ureticiye veya yetkili bir kisiye gdnde-

rilmeli (bu, listede yer almayan baska durumlarda da ge-

rekli olabilir):

- Guvenli kullanilabilirligi konusunda kuskular varsa

- Keskin kenarlarin ipe zarar verme ya da kullanicilari ya-
ralama ihtimali varsa

- Harici hasar goriintiyorsa (6rn. gatlaklar, sekil bozuklugu)

-Malzeme asin paslanmigsa ya da kimyasallara maruz
kaldiysa

- Kayis kenarlari hasar gérmiisse ya da kayis malzemesin-
den lifler gikarimigsa

- Dikiglerde gdriiniir sekilde hasar ya da aginma goriinii-
yorsa

- Metal pargalar keskin kenarlara oturduysa

- Metal pargalarda yogun asinma meydana geldiyse

- Kilit artik kapanmiyorsa

- Sert bir diisiis gergeklestiyse

DENETLEME, DOKUMANTASYON
16¢ Ticari kullanim s&z konusuysa {riin diizenli araliklar-
la (en az yilda bir kez) lretici, bilirkisi ya da yetkili bir
denetleme kurumu tarafindan denetlenmeli. Daha
sonra gerekirse Urliniin bakimi yapilmali veya {riin
kullanim disi birakilmali. Denetleme sirasinda driin
de denetlenmeli. Denetleme-
ler ve bakim isleri her {irlin igin ayri olarak belgelen-
meli. Su bilgiler kaydedilmeli: Uriin tanimi ve adi,
{retici firmanin adi ve irtibat bilgileri, benzersiz ta-
nimlayici, Uretim tarihi, satin alma tarihi, ilk kullanim
tarihi, sonraki olagan denetleme tarihi, denetleme-
nin sonucu ve sorumlu yetkili kiginin imzasl. edelrid.
com sitesinde bir 6rnek bulabilirsiniz.

17 Kuru durumdaki kullanim sicakligl. Sicak, soguk, rutu-
bet, buzlanma, yag ve toz islevselligi olumsuz etkile-
yebilir.

18 lletisim bilgileri: Sorulariniz varsa bize basvurun. ileti-
sim bilgileri arkada bulunmaktadir.
Kullanim kilavuzlari degisebilir. Giincel stirlimii edel-
rid.com altinda bulabilirsiniz.

19 Uriiniin AB tip inceleme sertifikasini diizenlemeye
yetkili merci.

20 KKD’nin dretimini denetleyen merci.
MALZEME: Polyester, polyamid, alliminyum, gelik

URUN UZERINDEKi iSARETLEME

Uretici firma: EDELRID

Ureticinin adresi

Model: TreeRex Il

Uriin tanimi: EN 813:2024 standardina uygun oturma
kemeri, EN 358:2018, ASTM F887-20:25.4.1/25.4.2,
ANSI Z133-2017 standartlarina uygun tutma kemeri
PPPPP SS lua YYYY MM BBBB XXXXX: Model numarasi
(P), EDELRID kodu (S), Gretim yili ve ayi (laa YYYY MM),
parti numarasi (B) ve parga numarasindan (X) olusan bi-
reysel seri numarasi ve veri matrisi. (Alternatif gdsterim:
S-YYYY-BBBB-XXXXX.)

mg} Uyarilar ve talimatlar okunmali ve onlara uyulmal.



Ayar elemanlarinin dogru kullanimini gésteren sekil
Bel ve bacak kayiglarinin bedenleri

“R”: EN 358 standardina uygun tutma gézii

“only use for TreeRex ...”: Sadece TreeRex ile kullanin.
“xx kg max.”: Aski noktasindaki azami yiik

C€0123: KKD'nin Giretimini denetleyen merci
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